

“EDET  S.A.”

LICITACIÓN PÚBLICA

Nº 01/2016


PROVISION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y REACTORES DE NEUTRO PARA LA ESTACION  TRANSFORMADORA LOS NOGALES 132-33-13,2 KV DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN


CIRCULAR Nº 4

[bookmark: _GoBack]Capítulo 1: Transformador de potencia

Por la presente se informa a los posibles oferentes de la Licitación que se remplazan las hojas 1/18 y 2/18 de las Planillas de Datos Garantizados del transformador por las que se adjuntan, donde se han introducido cambios para reflejar lo establecido en la “Condiciones Técnicas Particulares” según lo siguiente:

Hoja 1/18: Se cambió en número de orden 2-Características Nominales y de Aislación- 1. Arrollamiento de 132 kV,  el punto 5 “Derivaciones”  por “Regulación” indicando en columna según pliego los valores + 10% , -15 % en escalones de 1%., desplazándose  “derivaciones” al punto 11. 

Hoja 2/18: Se agregó en número de orden 2-Características Nominales y de Aislación- 2. Arrollamiento de 33 kV,  el punto 8 “Regulación” indicando en columna según pliego los valores      
± 2 x 2,5 %,  y 

En el punto 3 Arrollamiento de 13,2 kV, se agregó el punto 6 “Regulación” indicando en columna según pliego, “sin regulación”

También se eliminan las Hojas 16 y 17/18 de la PDG correspondientes al RAT (regulador automático de  tensión) ya que no se proveerá, tal como se ve reflejado en el listado de componentes del transformador en las Condiciones Técnicas particulares  
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 1/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

						ITEM 1				Hoja1/18

				TRANSFORMADOR DE POTENCIA		UNIDAD		s/pliego		s/oferta

		1		GENERALES

				1. Fabricante

				2. Modelo

				3. País de origen

				4. Tipo de instalación				Intemperie

				5. Servicio				Contínuo

				6. Normas de fabricación y ensayo				IRAM-IEC-ET79

				7. Número de fases				3

				8. Frecuencia nominal				50

				9. Período de garantía		meses		24

		2		CARACTERÍSTICAS NOMINALES  Y  DE  AISLACION

				1. Arrollamiento de 132 KV

				1 Aislación				Gradual

				2 Potencia nominal en cualquier derivación

				a)Condición ONAN		MVA		21

				b)Condición ONAF		MVA		30

				3 Tensión nominal en vacío		KV		132

				4 Tensión máxima de servicio		KV		145

				5 Regulación				+ 10,  -15 %  en escalones de 1%

				6 Conexión del arrollamiento				estrella con neutro accesible rígido a tierra

				7 Grupo de conexión primario-secundario				Yn yn0

				8 Grupo de conexión primario-terciario				Yn d11

				9 Tensión resistida: a impulso atmosf.onda plena, 1,2/50 mseg. y cortada		KVcr		550

				10 Tensión resistida a frecuencia industrial		KV		230

				11 Derivaciones
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 2/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				a) a frecuencia industrial,(1minuto)		KV		230

				2. Arrollamiento de 33 kV

				1 Aislación				Uniforme

				2 Potencia nominal

				a)Condición ONAN		MVA		21

				b)Condición ONAF		MVA		30

				3 Tensión nominal en vacío		KV		34,5

				4 Tensión máxima de servicio		KV		38

				5 conexión del arrollamiento				estrella con neutro accesible rígido a tierra

				6 grupo de conexión secundario - terciario		Yn d11

				7 Tensión resistida:

				a) a impulso atm.onda plena,1,2/50mseg. y cortada		KV		170

				b) a frecuencia industrial		KV		70

				3. Arrollamiento de 13,2 KV

				1 Aislación				uniforme

				2 Potencia nominal

				a)Condición ONAN		MVA		21

				b)Condición ONAF		MVA		30

				3 Tensión nominal en vacío		KV		13,8

				4 Tensión máxima de servicio		KV		14,5

				5 conexión del arrollamiento				Triángulo
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 3/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				6 Tensión resistida:

				a) a impulso atm.onda plena,1,2/50mseg. y cortada		KV		95

				b) a frecuencia industrial de corta duración (1 minuto)		KV		38

				4. Nivel de descargas parciales máximo,medido durante el ensayo de tensión inducida según 14.3.2.1) a la máxima tensión		pC		500

				5. Tensión de radiointerferencia máxima medida		uV		50

		3		PERDIDAS E IMPEDANCIAS

				1. Pérdidas en vacío:

				1.en las Condiciones Nominales		KW

				2.con 105% de la Tensión Nominal		KW

				3.con 110% de la Tensión Nominal		KW

				2. Pérdidas en el cobre , referidas a 75ºC ,en la relación de transformación nominal y funcionamiento binario para la potencia nominal del arrollamiento menor

				1 Primario - Secundario		KW

				2 Primario - Terciario		KW

				3 Secundario - Terciario		KW

				3. Consumo de los equipos de enfriamiento		KW

				4.Totales , con el 100% de la carga, sin considerar el equipo de enfriamiento:

				1 en las condiciones Nominales		KW

				2 en posición +10  %		KW

				3 en posición -15  %		KW

				5. Tolerancias para cada pérdida medida				+ 15 %

				6. Tolerancias para las pérdidas totales				+ 10 %
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 4/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				7. Corriente de excitación

				1 En las condiciones Nominales		A

				2 con el 95%de la tensión nominal		A

				3 con el105%de la tensión nominal		A

				4 con el110%de la tensión nominal		A

				5 3ª armónica (respecto de In)		%

				6 5ª armónica (respecto de In)		%

				7 7ª armónica (respecto de In)		%

				8. Impedancias en la base de 30 MVA , referidas a 75ºC

				1 primario / secundario:

				a) en las condiciones nominales		%		11

				b) en la derivación   + 10 %		%

				c) en la derivación    - 15 %		%

				2 primario / terciario en las condiciones nominales		%		17

				3 secundario / terciario en las condiciones nominales		%		6

				4 impedancia homopolar por fase vista desde el borne del arrollamiento en estrella

				a) primario / terciario		%

				b) secundario / terciario		%

				5 Tolerancia de la impedancia		%		+/- 10 %

				9. Resistencia de los arrollamientos referida a 75º C

				1 Primario

				a)en la derivación +		ohm

				b)en la derivación nominal		ohm

				c)en la derivación -		ohm

				2 Secundario		ohm

				3 Terciario		ohm
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 5/18

				DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				10.Reactancia con núcleo de aire vista desde terminales

				1................KV		%

				2................KV		%

				11.Impedancia de magnetización a tensión nominal , vista desde terminales de alta tensión		%

		4		CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

				1.Sobre elevación máxima de temp., en funcionam. continuo , con potencia nominal , en la derivación del conmutador correspondiente a las mayores pérdidas

				1 En el aceite		ºC		50

				2 En el cobre		ºC		55

				3 En el núcleo		ºC		55

				4 En otras partes metálicas		ºC		55

				5 Constante de tiempo térmica para condición :

				ONAN		minutos

				ONAF		minutos

				1.Corriente máxima soportada por los arrollamientos , como múltiplo de la corriente nominal In para cualquier tipo de cortocircuito en los bornes terminales

				1 Corriente simétrica , durante 2 s , valor eficaz........xIn		A

				2 Corriente asimétrica , valor de cresta		A

				3. Equipo de enfriamiento

				1 Nº de radiadores

				2 Nº de motoventiladores

				a)marca y tipo de ventilador

				b)caudal		m3/min

				c) Marca y tipo de motor

				d) Potencia del motor		kW
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 6/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				e) Tensión nominal		V

				f) Frecuencia nominal		Hz

				4 Potencia total consumida por el equipo		KW

				4. Sobrecargas admisibles

				1 Carga continua permisible , en porcentaje de la potencia nominal,para sobre elevación de temperatura en función del nº de motoventiladores en operación				anexar tabla

				2 Sobrecarga permisible de corta duración, sin reducción de vida probable en función de la temperatura ambiente y duración de carga nominal precediendo a la sobrecarga				anexar tabla

				3 Tiempo admisible sin reducción de vida probable para sobrecarga de 10,20,30,40,50%para una pot.previa del 50,70,90% de la nominal y temp. ambiente según pliego				anexar tabla

		5		DIMENSIONES Y PESOS

				1. Masas

				1 Parte activa		Kg

				2 Aceite total		Kg

				3 Cuba y accesorios		Kg

				4 Total de la máquina montada		Kg

				2. Volúmenes de aceite

				1 En la cuba		m3

				2 En el tanque de expansión		m3

				3 En los radiadores		m3

				4 Total requerido		m3

				5  A ser removido para inspección del tope del núcleo		m3

				6 En el conmutador bajo carga		m3

				3. Dimensiones

				1 Máquina montada

				a) altura total		mm
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 7/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				b) Altura hasta la tapa		mm

				c)Longitud		mm

				d)ancho		mm

				2 Altura necesaria para levantamiento de la parte activa		mm

				4. Transporte

				1 Mayor pieza para transporte:

				a) denominación de la pieza

				b) Altura		mm

				c)Longitud		mm

				d)ancho		mm

				2 Aceleración máxima permisible en el sentido:

				a) vertical		m/s2

				b)longitudinal		m/s2

				c)transversal		m/s2

				3 Masas de transporte , incluyendo embalajes

				a) de la máquina llena		kg.

				b) de la pieza mas pesada		masa		denominación          kg

		6		AUXILIARES

				1. Tensión auxiliar de corriente continua				110

				2. Tolerancia de Vcc para funcionamiento garantizado				*/- 15 %

				3.tensión auxiliar de corriente alterna a 50 Hz				380/220

				4. Capacidad de los contactos auxiliares:

				1 en servicio permanente

				2 De interrupción de Vcc

				3 De interrupción en 380 Vca
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 8/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

		7		DATOS DE DISEÑO

				1 Núcleo

				1 Tipo de núcleo (acorazado o de columnas)

				2 Área útil transversal del núcleo:

				a) Columnas		cm2

				b) Yugos		cm2

				3 Espesor de la chapa magnética del núcleo		mm

				4 densidad del flujo magnético en condiciones normales de funcionamiento

				a) Columnas		Tesla

				b) Yugos		Tesla

				5 densidad máxima de flujo magnético  y lugar previsto donde puede ocurrir

						Tesla

				6 Cifra de pérdidas del núcleo magnético		w/kg

				7 Clase de material aislante utilizado para separar eléctricamente el núcleo de la estructura de sujeción

				8 Nivel de aislación entre núcleo y estructura de sujeción a 50 Hz-1 min( valor eficaz)

						kV		2

				2. Arrollamientos

				1 Aislante:

				a) tipo

				b)espesor

				c) Resistencia de aislación		ohm/cm2

				2 Densidad máxima de corriente en los arrollamientos:

				a)primario		A/mm2

				b)secundario		A/mm2

				c)terciario		A/mm2

				3 Sección de los arrollamientos:

				a)primario		mm2

				b)secundario		mm2
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 9/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				c)terciario		mm2

				4 Clase de aislación de los arrollamientos , inclusive derivaciones , según IRAM 2180				IRAM 2180

				a)primario

				b)secundario

				c)terciario

				5 Número de espiras de los arrollamientos

				a)primario

				b)secundario

				c)terciario

				3. Cuba y tanque de expansión

				1 Sobrepresión máxima interna que puede soportar la cuba y el tanque de expansión durante 12 horas , con todos los accesorios montados		kPa           daN/cm2		70                 (0,7)

				2 presión absoluta ( vacío ) que puede soportar:

				a)cuba		Pa		130

				b)tanque de expansión		Pa		130

				c)radiadores		Pa		130

				3 espesor paredes de la cuba

				a)laterales		mm

				b)piso		mm

				c)tapa		mm

				4 Espesor de la chapa del tanque de expansión		mm

				5 Tipo de cuba				con junta superior únicamente

				4.Potencias de cortocircuito para el cálculo de la capacidad mecánica y térmica de la máquina ,a los esfuerzos producidos por falla externa (según IEC 75-5)

				1 Lado Primario		MVA		7500
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 10/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				2 lado secundario		MVA		750

				3 Lado terciario		MVA		500

		8		MISCELÁNEAS

				1. Relé Buchholz

				1 fabricante

				2 Modelo

				3 País de origen

				2. Nivel de ruido , máximo en las condiciones nominales e incluyendo todo el equipo de enfriamiento , según 14.3.2.e de la esp. Técnica		db		IRAM 2437

				3. Tipo y marca comercial del aceite aislante				Compatible YPF 65

				1. AISLADOR PASANTE DE 132 KV

				1.Fabricante

				2.Modelo

				3.País de origen

				4.Tipo				Capacitivo

				5.Norma de fabricación y ensayo				IEC 60137

				6.Tensión máxima permanente		Kv

				7. Corriente Nominal		A

				8.Corriente térmica nominal de corta duración		kA

				9.Corriente dinámica nominal , cresta		kA

				10.Tensión resistida:

				a)a impulso atmosférico , cresta		Kv

				b) a impulso de maniobra bajo lluvia , cresta		Kv

				c) a frecuencia industrial bajo lluvia		Kv

				11.capacitancia		pF

				12.Longitud de contorneo		cm
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 11/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				13. Distancia de arco		cm

				14.Longitud total		cm

				15. Diámetro máximo de la brida		cm

				16.Volumen de aceite		L

				17. Masa unitaria		kg

				2. AISLADOR PASANTE DE 33 KV

				1.Fabricante

				2.Modelo

				3.País de origen

				4.Tipo

				5.Norma de fabricación y ensayo

				6.Tensión máxima permanente		Kv

				7. Corriente Nominal		A

				8.Corriente térmica nominal de corta duración		kA

				9.Corriente dinámica nominal , cresta		kA

				10.Tensión resistida:

				a) a impulso atmosférico , cresta		Kv

				b) a impulso de maniobra bajo lluvia , cresta		Kv

				c) a frecuencia industrial bajo lluvia		Kv

				11.capacitancia		pF

				12.Longitud de contorneo		cm

				13. Distancia de arco		cm

				14.Longitud total		cm

				15. Diámetro máximo de la brida		cm

				16.Volumen de aceite		L

				17. Masa unitaria		kg
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 12/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				3. AISLADOR PASANTE DE 13,2 KV

				1.Fabricante

				2.Modelo

				3.País de origen

				4.Tipo

				5.Norma de fabricación y ensayo

				6.Tensión máxima permanente		Kv

				7. Corriente Nominal		A

				8.Corriente térmica nominal de corta duración		kA

				9.Corriente dinámica nominal , cresta		kA

				10.Tensión resistida:

				a) a impulso atmosférico , cresta		Kv

				b) a frecuencia industrial bajo lluvia		Kv

				11.Longitud de contorneo		cm

				12. Distancia de arco		cm

				13.Longitud total		cm

				14. Diámetro máximo de la brida		cm

				15. Masa unitaria		kg

				4. AISLADOR PASANTE DE NEUTRO

				1.Fabricante

				2.Modelo

				3.País de origen

				4.Tipo

				5.Norma de fabricación y ensayo

				6.Tensión máxima permanente		Kv

				7. Corriente Nominal		A

				8.Corriente térmica nominal de corta duración		kA
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 13/18

		Nº		DESCRIPCION		UNIDAD		ITEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				9.Corriente dinámica nominal , cresta		kA

				10.Tensión resistida:

				a)a impulso atmosférico , cresta		Kv

				b) a frecuencia industrial bajo lluvia		Kv

				11.Longitud de contorneo		cm

				12. Distancia de arco		cm

				13.Longitud total		cm

				14. Diametro máximo de la brida		cm

				15. Masa unitaria		kg
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 14/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

		1		CONMUTADOR DE TOMAS BAJO CARGA

				1. Fabricante

				2. Modelo

				3. País de origen

				4. Norma				IEC 214

				5. Motor de accionamiento

				a)Tensión nominal		V		380

				b)Potencia Nominal		kW

				6. Categoría de relación según IEC

				7. Corriente de circulación		A

				8. Corriente interrumpida		A

				9.Tensión de recuperación		V

				10.Nivel de aislación

				a) Tensión admisible fase-tierra para impulso  atmosférico 1,2/50 mseg.cresta		kV

				b) Tensión admisible entre fases para impulso  atmosférico 1,2/50 mseg.cresta		kV

				c) tensión admisible fase tierra para 50 Hz		kV

				11.Corriente nominal de pasaje a través del conmutador		A

				12.Tensión nominal de cada escalón		V

				13.tensión máxima para cada escalón		V

				14.Número de posiciones:

				a)Inherentes (según IEC)

				b)de servicio (según IEC)

				15.Número nominal de operaciones que pueden efectuarse entre inspecciones
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 15/18

		Nº		DESCRIPCION		UNIDAD		ITEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				16.Número nominal de operaciones que pueden efectuarse entre mantenimientos de contactos		Nº

				17. Resistor de transferencia:

				a)resistencia		ohm

				b)corriente nominal		A

				18. Corriente nominal de cortocircuito		kA

				19.Sobrecarga admisible		A

						FIRMA DEL PROPONENTE
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 16/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

		1		REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSIÓN

				1. Fabricante

				2. Modelo( Designación de fábrica)

				3. País de origen

				4. Norma

				5. Temperatura ambiente admisible

				a)máxima		ºC		45

				b)Mínima		ºC		-20

				6. Humedad relativa ambiente máxima admisible		%		100

				7. Unidad básica

				7.1 Tensiones de medición:

				a)Valor nominal		V		110/1,73

				b)Frecuencia nominal		Hz		50

				7.2 Valores de referencia (rango de ajuste)		Un

				7.3 Consumo de potencia		VA

				7.4 Sensibilidad (U/Un).100		%

				7.5 retardo de tiempo		s

				7.6 Bloqueo por subtensión		Un

				7.7 Bloqueo por subtensión (rango)		Un

				7.8 Contactos auxiliares "libres de potencial " para la orden de " subir- bajar "

				a)cantidad para cada orden (inversor)		c/u

				b) tensión corriente continua		V		110

				c)Corriente nominal		A		5

				8. Compensador por caída en línea (CCL)

				a)Corriente de medición valor nominal		A
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 17/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				b)Consumo de potencia		VA

				c) Caída inductiva( ajuste)		V

				d)Caida resistiva (ajuste)		V

				9. Compensador por caída de reactivo (CCR)

				a)Corriente de medición		A

				b)Consumo de potencia		VA

				10. Estabilidad (ajuste)

				11.Tensión auxiliar

				a) Valor nominal (c. continua)		V		110

				b) tolerancia		%		+/-15%

				12. Detalles constructivos

				1. Unidad básica

				a) dimenciones		mm

				b) peso neto		kg

				2. Compensador por caída en línea

				a) dimenciones		mm

				b) peso neto		kg

				3. Compensador por caida de reactivo

				a) dimenciones		mm

				b) peso neto		kg

						FIRMA DEL PROPONENTE

				...........................................................

				Firma del representante
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 18/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

		1		GENERALIDADES

				1. Fabricante

				2. Modelo

				3. País de origen

				4. Servicio				continuo

				5. Norma de fabricación y ensayo				IRAM 2275             e IEC -60044-1

				6. Cantidad de aislador pasante

						FIRMA DEL PROPONENTE
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Hoja2/18

TRANSFORMADOR DE POTENCIA

UNIDAD s/pliego s/oferta

  1 Aislación Uniforme

  2 Potencia nominal 

    a)Condición ONAN MVA 21

    b)Condición ONAF MVA 30

  3 Tensión nominal en vacío KV 34,5

  4 Tensión máxima de servicio KV 38

  5 conexión del arrollamiento

estrella con 

neutro accesible 

  6 grupo de conexión secundario - terciario Yn d11

  7 Tensión resistida:

  a) a impulso atm.onda plena,1,2/50mseg. y cortada                 KV

170

  b) a frecuencia industrial KV

70

 8 Regulación 

34,5 ± 2 x 2,5 %

3. Arrollamiento de 13,2 KV

  1 Aislación

uniforme

  2 Potencia nominal   

    a)Condición ONAN MVA

21

    b)Condición ONAF MVA

30

  3 Tensión nominal en vacío KV

13,8

  4 Tensión máxima de servicio KV

14,5

  5 conexión del arrollamiento

Triángulo

6 regulación

Sin regulación 

FIRMA DEL PROPONENTE

ITEM 1


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet2.xls
TR1

		

				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 1/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

		1		GENERALES

				1. Fabricante

				2. Modelo

				3. País de origen

				4. Tipo de instalación				Intemperie

				5. Servicio				Contínuo

				6. Normas de fabricación y ensayo				IRAM-IEC-ET79

				7. Número de fases				3

				8. Frecuencia nominal				50

				9. Período de garantía		meses		24

		2		CARACTERÍSTICAS NOMINALES  Y  DE  AISLACION

				1. Arrollamiento de 132 KV

				1 Aislación				Gradual

				2 Potencia nominal en cualquier derivación

				a)Condición ONAN		MVA		21

				b)Condición ONAF		MVA		30

				3 Tensión nominal en vacío		KV		132

				4 Tensión máxima de servicio		KV		145

				5 Derivaciones

				6 Conexión del arrollamiento				estrella con neutro accesible rígido a tierra

				7 Grupo de conexión primario-secundario				Yn yn0

				8 Grupo de conexión primario-terciario				Yn d11

				9 Tensión resistida: a impulso atmosf.onda plena, 1,2/50 mseg. y cortada		KVcr		550

				10 Tensión resistida a frecuencia industrial



&L&"Arial,Negrita"&14     Capitulo 6
     Transformadores
     c) Planilla de datos garantizados

&RPágina 1



TR2

		

				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 2/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				2. Arrollamiento de 33 kV

						ITEM 1				Hoja2/18

				TRANSFORMADOR DE POTENCIA		UNIDAD		s/pliego		s/oferta

				1 Aislación				Uniforme

				2 Potencia nominal

				a)Condición ONAN		MVA		21

				b)Condición ONAF		MVA		30

				3 Tensión nominal en vacío		KV		34,5

				4 Tensión máxima de servicio		KV		38

				5 conexión del arrollamiento				estrella con neutro accesible rígido a tierra

				6 grupo de conexión secundario - terciario		Yn d11

				7 Tensión resistida:

				a) a impulso atm.onda plena,1,2/50mseg. y cortada		KV		170

				b) a frecuencia industrial		KV		70

				8 Regulación				34,5 ± 2 x 2,5 %

				3. Arrollamiento de 13,2 KV

				1 Aislación				uniforme

				2 Potencia nominal

				a)Condición ONAN		MVA		21

				b)Condición ONAF		MVA		30

				3 Tensión nominal en vacío		KV		13,8

				4 Tensión máxima de servicio		KV		14,5

				5 conexión del arrollamiento				Triángulo

				6 regulación				Sin regulación

				FIRMA DEL PROPONENTE
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 3/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				6 Tensión resistida:

				a) a impulso atm.onda plena,1,2/50mseg. y cortada		KV		95

				b) a frecuencia industrial de corta duración (1 minuto)		KV		38

				4. Nivel de descargas parciales máximo,medido durante el ensayo de tensión inducida según 14.3.2.1) a la máxima tensión		pC		500

				5. Tensión de radiointerferencia máxima medida		uV		50

		3		PERDIDAS E IMPEDANCIAS

				1. Pérdidas en vacío:

				1.en las Condiciones Nominales		KW

				2.con 105% de la Tensión Nominal		KW

				3.con 110% de la Tensión Nominal		KW

				2. Pérdidas en el cobre , referidas a 75ºC ,en la relación de transformación nominal y funcionamiento binario para la potencia nominal del arrollamiento menor

				1 Primario - Secundario		KW

				2 Primario - Terciario		KW

				3 Secundario - Terciario		KW

				3. Consumo de los equipos de enfriamiento		KW

				4.Totales , con el 100% de la carga, sin considerar el equipo de enfriamiento:

				1 en las condiciones Nominales		KW

				2 en posición +10  %		KW

				3 en posición -15  %		KW

				5. Tolerancias para cada pérdida medida				+ 15 %

				6. Tolerancias para las pérdidas totales				+ 10 %
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 4/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				7. Corriente de excitación

				1 En las condiciones Nominales		A

				2 con el 95%de la tensión nominal		A

				3 con el105%de la tensión nominal		A

				4 con el110%de la tensión nominal		A

				5 3ª armónica (respecto de In)		%

				6 5ª armónica (respecto de In)		%

				7 7ª armónica (respecto de In)		%

				8. Impedancias en la base de 30 MVA , referidas a 75ºC

				1 primario / secundario:

				a) en las condiciones nominales		%		11

				b) en la derivación   + 10 %		%

				c) en la derivación    - 15 %		%

				2 primario / terciario en las condiciones nominales		%		17

				3 secundario / terciario en las condiciones nominales		%		6

				4 impedancia homopolar por fase vista desde el borne del arrollamiento en estrella

				a) primario / terciario		%

				b) secundario / terciario		%

				5 Tolerancia de la impedancia		%		+/- 10 %

				9. Resistencia de los arrollamientos referida a 75º C

				1 Primario

				a)en la derivación +		ohm

				b)en la derivación nominal		ohm

				c)en la derivación -		ohm

				2 Secundario		ohm

				3 Terciario		ohm
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 5/18

				DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				10.Reactancia con núcleo de aire vista desde terminales

				1................KV		%

				2................KV		%

				11.Impedancia de magnetización a tensión nominal , vista desde terminales de alta tensión		%

		4		CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

				1.Sobre elevación máxima de temp., en funcionam. continuo , con potencia nominal , en la derivación del conmutador correspondiente a las mayores pérdidas

				1 En el aceite		ºC		50

				2 En el cobre		ºC		55

				3 En el núcleo		ºC		55

				4 En otras partes metálicas		ºC		55

				5 Constante de tiempo térmica para condición :

				ONAN		minutos

				ONAF		minutos

				1.Corriente máxima soportada por los arrollamientos , como múltiplo de la corriente nominal In para cualquier tipo de cortocircuito en los bornes terminales

				1 Corriente simétrica , durante 2 s , valor eficaz........xIn		A

				2 Corriente asimétrica , valor de cresta		A

				3. Equipo de enfriamiento

				1 Nº de radiadores

				2 Nº de motoventiladores

				a)marca y tipo de ventilador

				b)caudal		m3/min

				c) Marca y tipo de motor

				d) Potencia del motor		kW
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 6/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				e) Tensión nominal		V

				f) Frecuencia nominal		Hz

				4 Potencia total consumida por el equipo		KW

				4. Sobrecargas admisibles

				1 Carga continua permisible , en porcentaje de la potencia nominal,para sobre elevación de temperatura en función del nº de motoventiladores en operación				anexar tabla

				2 Sobrecarga permisible de corta duración, sin reducción de vida probable en función de la temperatura ambiente y duración de carga nominal precediendo a la sobrecarga				anexar tabla

				3 Tiempo admisible sin reducción de vida probable para sobrecarga de 10,20,30,40,50%para una pot.previa del 50,70,90% de la nominal y temp. ambiente según pliego				anexar tabla

		5		DIMENSIONES Y PESOS

				1. Masas

				1 Parte activa		Kg

				2 Aceite total		Kg

				3 Cuba y accesorios		Kg

				4 Total de la máquina montada		Kg

				2. Volúmenes de aceite

				1 En la cuba		m3

				2 En el tanque de expansión		m3

				3 En los radiadores		m3

				4 Total requerido		m3

				5  A ser removido para inspección del tope del núcleo		m3

				6 En el conmutador bajo carga		m3

				3. Dimensiones

				1 Máquina montada

				a) altura total		mm
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 7/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				b) Altura hasta la tapa		mm

				c)Longitud		mm

				d)ancho		mm

				2 Altura necesaria para levantamiento de la parte activa		mm

				4. Transporte

				1 Mayor pieza para transporte:

				a) denominación de la pieza

				b) Altura		mm

				c)Longitud		mm

				d)ancho		mm

				2 Aceleración máxima permisible en el sentido:

				a) vertical		m/s2

				b)longitudinal		m/s2

				c)transversal		m/s2

				3 Masas de transporte , incluyendo embalajes

				a) de la máquina llena		kg.

				b) de la pieza mas pesada		masa		denominación          kg

		6		AUXILIARES

				1. Tensión auxiliar de corriente continua				110

				2. Tolerancia de Vcc para funcionamiento garantizado				*/- 15 %

				3.tensión auxiliar de corriente alterna a 50 Hz				380/220

				4. Capacidad de los contactos auxiliares:

				1 en servicio permanente

				2 De interrupción de Vcc

				3 De interrupción en 380 Vca
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 8/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

		7		DATOS DE DISEÑO

				1 Núcleo

				1 Tipo de núcleo (acorazado o de columnas)

				2 Área útil transversal del núcleo:

				a) Columnas		cm2

				b) Yugos		cm2

				3 Espesor de la chapa magnética del núcleo		mm

				4 densidad del flujo magnético en condiciones normales de funcionamiento

				a) Columnas		Tesla

				b) Yugos		Tesla

				5 densidad máxima de flujo magnético  y lugar previsto donde puede ocurrir

						Tesla

				6 Cifra de pérdidas del núcleo magnético		w/kg

				7 Clase de material aislante utilizado para separar eléctricamente el núcleo de la estructura de sujeción

				8 Nivel de aislación entre núcleo y estructura de sujeción a 50 Hz-1 min( valor eficaz)

						kV		2

				2. Arrollamientos

				1 Aislante:

				a) tipo

				b)espesor

				c) Resistencia de aislación		ohm/cm2

				2 Densidad máxima de corriente en los arrollamientos:

				a)primario		A/mm2

				b)secundario		A/mm2

				c)terciario		A/mm2

				3 Sección de los arrollamientos:

				a)primario		mm2

				b)secundario		mm2
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 9/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				c)terciario		mm2

				4 Clase de aislación de los arrollamientos , inclusive derivaciones , según IRAM 2180				IRAM 2180

				a)primario

				b)secundario

				c)terciario

				5 Número de espiras de los arrollamientos

				a)primario

				b)secundario

				c)terciario

				3. Cuba y tanque de expansión

				1 Sobrepresión máxima interna que puede soportar la cuba y el tanque de expansión durante 12 horas , con todos los accesorios montados		kPa           daN/cm2		70                 (0,7)

				2 presión absoluta ( vacío ) que puede soportar:

				a)cuba		Pa		130

				b)tanque de expansión		Pa		130

				c)radiadores		Pa		130

				3 espesor paredes de la cuba

				a)laterales		mm

				b)piso		mm

				c)tapa		mm

				4 Espesor de la chapa del tanque de expansión		mm

				5 Tipo de cuba				con junta superior únicamente

				4.Potencias de cortocircuito para el cálculo de la capacidad mecánica y térmica de la máquina ,a los esfuerzos producidos por falla externa (según IEC 75-5)

				1 Lado Primario		MVA		7500



&L&"Arial,Negrita"&14     Capitulo 6
     Transformadores
     c)Planilla de datos garantizados

&RPágina  9



TR10

				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 10/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				2 lado secundario		MVA		750

				3 Lado terciario		MVA		500

		8		MISCELÁNEAS

				1. Relé Buchholz

				1 fabricante

				2 Modelo

				3 País de origen

				2. Nivel de ruido , máximo en las condiciones nominales e incluyendo todo el equipo de enfriamiento , según 14.3.2.e de la esp. Técnica		db		IRAM 2437

				3. Tipo y marca comercial del aceite aislante				Compatible YPF 65

				1. AISLADOR PASANTE DE 132 KV

				1.Fabricante

				2.Modelo

				3.País de origen

				4.Tipo				Capacitivo

				5.Norma de fabricación y ensayo				IEC 60137

				6.Tensión máxima permanente		Kv

				7. Corriente Nominal		A

				8.Corriente térmica nominal de corta duración		kA

				9.Corriente dinámica nominal , cresta		kA

				10.Tensión resistida:

				a)a impulso atmosférico , cresta		Kv

				b) a impulso de maniobra bajo lluvia , cresta		Kv

				c) a frecuencia industrial bajo lluvia		Kv

				11.capacitancia		pF

				12.Longitud de contorneo		cm
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 11/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				13. Distancia de arco		cm

				14.Longitud total		cm

				15. Diámetro máximo de la brida		cm

				16.Volumen de aceite		L

				17. Masa unitaria		kg

				2. AISLADOR PASANTE DE 33 KV

				1.Fabricante

				2.Modelo

				3.País de origen

				4.Tipo

				5.Norma de fabricación y ensayo

				6.Tensión máxima permanente		Kv

				7. Corriente Nominal		A

				8.Corriente térmica nominal de corta duración		kA

				9.Corriente dinámica nominal , cresta		kA

				10.Tensión resistida:

				a) a impulso atmosférico , cresta		Kv

				b) a impulso de maniobra bajo lluvia , cresta		Kv

				c) a frecuencia industrial bajo lluvia		Kv

				11.capacitancia		pF

				12.Longitud de contorneo		cm

				13. Distancia de arco		cm

				14.Longitud total		cm

				15. Diámetro máximo de la brida		cm

				16.Volumen de aceite		L

				17. Masa unitaria		kg
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 12/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				3. AISLADOR PASANTE DE 13,2 KV

				1.Fabricante

				2.Modelo

				3.País de origen

				4.Tipo

				5.Norma de fabricación y ensayo

				6.Tensión máxima permanente		Kv

				7. Corriente Nominal		A

				8.Corriente térmica nominal de corta duración		kA

				9.Corriente dinámica nominal , cresta		kA

				10.Tensión resistida:

				a) a impulso atmosférico , cresta		Kv

				b) a frecuencia industrial bajo lluvia		Kv

				11.Longitud de contorneo		cm

				12. Distancia de arco		cm

				13.Longitud total		cm

				14. Diámetro máximo de la brida		cm

				15. Masa unitaria		kg

				4. AISLADOR PASANTE DE NEUTRO

				1.Fabricante

				2.Modelo

				3.País de origen

				4.Tipo

				5.Norma de fabricación y ensayo

				6.Tensión máxima permanente		Kv

				7. Corriente Nominal		A

				8.Corriente térmica nominal de corta duración		kA
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 13/18

		Nº		DESCRIPCION		UNIDAD		ITEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				9.Corriente dinámica nominal , cresta		kA

				10.Tensión resistida:

				a)a impulso atmosférico , cresta		Kv

				b) a frecuencia industrial bajo lluvia		Kv

				11.Longitud de contorneo		cm

				12. Distancia de arco		cm

				13.Longitud total		cm

				14. Diametro máximo de la brida		cm

				15. Masa unitaria		kg
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 14/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

		1		CONMUTADOR DE TOMAS BAJO CARGA

				1. Fabricante

				2. Modelo

				3. País de origen

				4. Norma				IEC 214

				5. Motor de accionamiento

				a)Tensión nominal		V		380

				b)Potencia Nominal		kW

				6. Categoría de relación según IEC

				7. Corriente de circulación		A

				8. Corriente interrumpida		A

				9.Tensión de recuperación		V

				10.Nivel de aislación

				a) Tensión admisible fase-tierra para impulso  atmosférico 1,2/50 mseg.cresta		kV

				b) Tensión admisible entre fases para impulso  atmosférico 1,2/50 mseg.cresta		kV

				c) tensión admisible fase tierra para 50 Hz		kV

				11.Corriente nominal de pasaje a través del conmutador		A

				12.Tensión nominal de cada escalón		V

				13.tensión máxima para cada escalón		V

				14.Número de posiciones:

				a)Inherentes (según IEC)

				b)de servicio (según IEC)

				15.Número nominal de operaciones que pueden efectuarse entre inspecciones
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 15/18

		Nº		DESCRIPCION		UNIDAD		ITEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				16.Número nominal de operaciones que pueden efectuarse entre mantenimientos de contactos		Nº

				17. Resistor de transferencia:

				a)resistencia		ohm

				b)corriente nominal		A

				18. Corriente nominal de cortocircuito		kA

				19.Sobrecarga admisible		A

				...........................................................

				Firma del representante
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 16/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

		1		REGULADOR AUTOMÁTICO DE TENSIÓN

				1. Fabricante

				2. Modelo( Designación de fábrica)

				3. País de origen

				4. Norma

				5. Temperatura ambiente admisible

				a)máxima		ºC		45

				b)Mínima		ºC		-20

				6. Humedad relativa ambiente máxima admisible		%		100

				7. Unidad básica

				7.1 Tensiones de medición:

				a)Valor nominal		V		110/1,73

				b)Frecuencia nominal		Hz		50

				7.2 Valores de referencia (rango de ajuste)		Un

				7.3 Consumo de potencia		VA

				7.4 Sensibilidad (U/Un).100		%

				7.5 retardo de tiempo		s

				7.6 Bloqueo por subtensión		Un

				7.7 Bloqueo por subtensión (rango)		Un

				7.8 Contactos auxiliares "libres de potencial " para la orden de " subir- bajar "

				a)cantidad para cada orden (inversor)		c/u

				b) tensión corriente continua		V		110

				c)Corriente nominal		A		5

				8. Compensador por caída en línea (CCL)

				a)Corriente de medición valor nominal		A
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TR17

				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 17/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				b)Consumo de potencia		VA

				c) Caída inductiva( ajuste)		V

				d)Caida resistiva (ajuste)		V

				9. Compensador por caída de reactivo (CCR)

				a)Corriente de medición		A

				b)Consumo de potencia		VA

				10. Estabilidad (ajuste)

				11.Tensión auxiliar

				a) Valor nominal (c. continua)		V		110

				b) tolerancia		%		+/-15%

				12. Detalles constructivos

				1. Unidad básica

				a) dimenciones		mm

				b) peso neto		kg

				2. Compensador por caída en línea

				a) dimenciones		mm

				b) peso neto		kg

				3. Compensador por caida de reactivo

				a) dimenciones		mm

				b) peso neto		kg

				...........................................................

				Firma del representante
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				TRANSFORMADOR DE POTENCIA						Hoja 18/18

		Nº		DESCRIPCIÓN		UNIDAD		ÍTEM 1

								S / PLIEGO		S / OFERTA

				TRANSFORMADOR DE CORRIENTE

		1		GENERALIDADES

				1. Fabricante

				2. Modelo

				3. País de origen

				4. Servicio				continuo

				5. Norma de fabricación y ensayo				IRAM 2275             e IEC -60044-1

				6. Cantidad de aislador pasante
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TRANSFORMADOR DE POTENCIA

UNIDAD s/pliego s/oferta

1  GENERALES

1. Fabricante

2. Modelo

3. País de origen

4. Tipo de instalación                                       

 

Intemperie

5. Servicio                                                              Contínuo

6. Normas de fabricación y ensayo                         IRAM-IEC-ET79

7. Número de fases                                              3

8. Frecuencia nominal                                                50

9. Período de garantía                                            

meses

24

2 CARACTERÍSTICAS NOMINALES  Y  DE  AISLACION

1. Arrollamiento de 132 KV

  1 Aislación                                                              Gradual

  2 Potencia nominal en cualquier derivación

    a)Condición ONAN

MVA

21

    b)Condición ONAF

MVA

30

  3 Tensión nominal en vacío

KV

132

  4 Tensión máxima de servicio

KV

145

  5 Regulación

+ 10,  -15 %  en 

escalones de 1%

  6 Conexión del arrollamiento

estrella con 

neutro accesible 

rígido a tierra

7 Grupo de conexión primario-secundario

Yn yn0

8 Grupo de conexión primario-terciario

Yn d11

10 Tensión resistida a frecuencia industrial 

KV 230

11 Derivaciones

FIRMA DEL PROPONENTE



9Tensiónresistida:aimpulsoatmosf.ondaplena,1,2/50

mseg. y cortada    

ITEM 1



KVcr 550


