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CIRCULAR Nº 2

[bookmark: _GoBack]Capítulo 1: Transformador de potencia

En ANEXO II- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

Pto. 12.5 Orden de Mérito – Criterios a aplicar

Al texto del pliego publicado se agrega:    

En la comparación económica de las ofertas se utilizará el método del valor actual aplicando las formulas de la E.T. Nº  79 /90 de A y E.E. 

Se aplicaran las siguientes fórmulas:



donde :

C = Costo total de comparación a valor actual
Co = Monto inicial cotizado para la máquina incluyendo accesorios y repuestos 
C1  = Costo actualizado de las pérdidas anuales durante “n” años



Cp = Costo de las pérdidas anuales de energía 





if= Factor de actualización 
n = Vida útil del transformador = 25 años
i =   Interés bancario de actualización = 0,06 (6 %)
Los tiempos de utilización anuales de los arrollamientos serán T1=T2=T3 = 3000 horas
El tiempo de utilización de la refrigeración forzada será igual a = 2000 horas

e = Precio del KWh = 0,086 USD/kWh 

La determinación de las pérdidas de los transformadores de tres arrollamientos para la comparación económica de las ofertas será:


			    		



				

Donde:

p= Pérdidas de cortocircuito primarias (KW) 
s= Pérdidas de cortocircuito secundarias (KW) 
t= Pérdidas de cortocircuito terciarias (KW) 
 (
A corriente nominal del arrollamiento de 
menor 
potencia
)X= Pérdidas de cortocircuito primario-secundario (KW) 
Y= Pérdidas de cortocircuito primario-terciario (KW) 	   
Z= Pérdidas de cortocircuito terciario-secundario (KW) 
P1= Potencia nominal del primario (MVA)
P2= Potencia nominal del secundario (MVA)
P3= Potencia nominal del terciario (MVA)













Pcu= Pérdidas totales de cortocircuito más refrigeración
r = Pérdidas por refrigeración (totales en KW)
PFe= Pérdidas en el hierro (KW)

Consecuente con lo anterior  en Anexo IV – Condiciones Técnicas Particulares

Donde dice:

“Pérdidas: Valores máximos (sin tolerancia en más), se indican en la planilla de datos garantizados” (pag.55)

Debe decir : 

Pérdidas: A indicar por los oferentes en la planilla de datos garantizados 

En Planilla de datos garantizados hoja de 3/18, Número de orden 3 Perdidas e impedancias  

Donde dice:

1. “Perdidas en vacío en la condiciones nominales, en columna según pliego: 23 kW” 

Debe decir:
 
1. Perdidas en vacío en las condiciones nominales, en columna según pliego: a indicar por el oferente  

En el punto 2.:

Perdidas en el cobre, referidas a 75 ºC, en la relación de transformación nominal y funcionamiento binario para la potencia nominal del arrollamiento menor  

Donde dice:

1. Primario –Secundario, en columna según pliego: 120 kW
2. Primario –Terciario, en columna según pliego: 130 kW
3.Secundario –Terciario, en columna  según pliego:105 kW

Debe decir

1. Primario –Secundario, en columna según pliego: a indicar por el oferente
2. Primario –Terciario, en columna según pliego: a indicar por el oferente 
3. Secundario –Terciario, en columna  según pliego: a indicar por el oferente

En el punto 5.:

Donde dice: “Tolerancias para cada pérdida medida, en columna según pliego, donde no se indica ningún valor”

Debe decir: 

En columna según pliego, +10% 

En el punto 6.:

Donde dice: “Tolerancias para las pérdidas totales, en columna según pliego, donde no se indica ningún valor “

Debe decir: En columna según pliego, + 10 %  

Para el caso de incumplimientos en los valores garantizados a indicar por los proponentes se seguirá el procedimiento del Título DATOS GARANTIZADOS del Anexo III Condiciones Técnicas Generales (pag. 52) del Pliego Licitatorio.    
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