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PROVISION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y REACTORES DE NEUTRO PARA LA ESTACION  TRANSFORMADORA LOS NOGALES 132-33-13,2 KV DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN


CIRCULAR Nº 6

Capítulo 1: Transformador de potencia 

Anexo IV, Condiciones Técnicas Generales 

1) Donde dice

Descargadores de Sobretensión

Los transformadores serán provistos con tres descargadores tipo óxido de zinc para cada nivel de tensión según se indique en las condiciones técnicas particulares.
Los descargadores se entregarán montados aislados sobre el transformador con sus conexiones de puesta a tierra (también aisladas) realizadas hasta el nivel inferior de la cuba.
Todos los descargadores (AT, MT y BT) serán para una capacidad de 10 KA y de clase 3.
Con los descargadores de 132 KV se entregarán contadores de descargas.

Debe decir:

Los transformadores serán provistos con tres descargadores tipo óxido de zinc para cada nivel de tensión con aislación exterior polimérica aptos para funcionar hasta 1000 m s.n.m., según se indique en las condiciones técnicas particulares.
Los descargadores se entregarán montados aislados sobre el transformador con sus conexiones de puesta a tierra (también aisladas) realizadas hasta el nivel inferior de la cuba.
[bookmark: _GoBack]Todos los descargadores (AT, MT y BT) serán para una capacidad de 10 KA y de clase de descarga de línea igual 3.
Con los descargadores de 132, 33 y 13,2  KV se entregarán montados contadores de descargas (uno por cada juego de tres descargadores).
La elección de los niveles de protección para cada arrollamiento será responsabilidad del fabricante.

Anexo IV, Condiciones Técnicas Particulares 

Listado de componentes del transformador, se agregan 

· Tres descargadores de óxido de zinc con soporte y base aislada para el arrollamiento de 132 kV 

Capítulo 2: Reactores de neutro artificial con transformador de Servicios auxiliares

Condiciones Técnicas generales 

Donde dice:

Transformador para protección de Cuba y tiempo límite

Cada reactor dispondrá de un (1) transformador de corriente toroidal aislación seca relación 200/1 A, prestación 10 VA, clase 10P10, sobre corriente de 1 segundo igual a  80 In, clase de aislación 5 kV, tipo intemperie, que deberán entregarse  montados sobre la máquina. De esta instalación deberá presentarse plano detallado para su aprobación.

Debe decir:

Cada reactor dispondrá de dos (2) transformadores de corriente toroidales aislación seca relación 200/1 A, prestación 10 VA, clase 10P10, sobre corriente de 1 segundo igual a  80 In, clase de aislación 5 kV, tipo intemperie, para las protecciones de tiempo límite de funcionamiento y cuba de reactor los que deberán entregarse  montados sobre la máquina con su conexiones primarias aisladas realizadas hasta nivel inferior de la cuba.
El aislador de neutro de 13,2 kV en lo posible deberá estar fuera del cubre bornes, caso contrario la aislación pasante en el cubre bornes será para una aislación mínima de 5 kV. 
De esta instalación deberá presentarse plano detallado para su aprobación.

Condiciones Técnicas particulares 

Donde dice:

ITEM 1: dos (2) reactores de neutro artificial con transformador de servicios auxiliares, potencia como reactor 7640 KVA, impedancia homopolar por fase 23 ohmios a 75 ºC, potencia como transformador 100 KVA , tensión de corto circuito 4 %, tensión nominal primaria 13,2 KV ± 2 x 2,5 %, tensión nominal secundaria 0,400/0,231 KV, enfriamiento natural (ONAN)  completo con todos sus elementos componentes, incluidos: el transformador toroidal con su soporte y conexiones para puestas a tierra aisladas de la cuba hasta nivel inferior de la misma, cajas cubre bornes para AT y BT independientes, ruedas aisladas con pestaña, ensayos en fábrica, embalajes y accesorios para transporte, el transporte y descarga con seguros en los lugares de destino y la supervisión de la puesta en servicio todo de acuerdo con las Condiciones Técnicas Generales, Particulares y Planillas de Datos Garantizados.

Debe decir:

ITEM 1: dos (2) reactores de neutro artificial con transformador de servicios auxiliares, potencia como reactor 7640 KVA, impedancia homopolar por fase 23 ohmios a 75 ºC, potencia como transformador 100 KVA, tensión de corto circuito 4 %, tensión nominal primaria 13,2 KV ± 2 x 2,5 %, tensión nominal secundaria 0,400/0,231 KV, enfriamiento natural (ONAN)  completo con todos sus elementos componentes, incluidos: los transformadores toroidales con su soportes y conexiones para puestas a tierra aisladas de la cuba hasta nivel inferior de la misma, cajas cubre bornes para AT y BT independientes, ruedas aisladas con pestaña, ensayos en fábrica, embalajes y accesorios para transporte, el transporte y descarga con seguros en los lugares de destino y la supervisión de la puesta en servicio todo de acuerdo con las Condiciones Técnicas Generales, Particulares y Planillas de Datos Garantizados.
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