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PROVISION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y REACTORES DE NEUTRO PARA LA ESTACION  TRANSFORMADORA LOS NOGALES 132-33-13,2 KV DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN


CIRCULAR Nº 7

Consulta:

En las Condiciones Técnicas Generales, ítem 2.1 solicita imagen térmica digital, sin embargo en las Condiciones Técnicas Particulares dice que este dispositivo puede ser electromecánico o digital. Favor de aclarar de qué tipo debe ser el relé.

Respuesta: Ajustarse a las Condiciones Técnicas Particulares (electromecánico o digital).

Pregunta 1:  “Se solicita el envío de la tabla de datos técnicos en formato editable (Word o Excel).

Respuesta 1: El pliego solamente pide lo siguiente sobre Datos Ténicos Garantizados:

“El oferente llenará completamente  la columna “según oferta” por cada ítem aun cuando en la columna “según pliego” no se hayan consignado datos”.

Pregunta 2: Se solicita confirmar el nivel de BIL requerido para aislamiento del neutro de AT (132kV).

Respuesta 2: El BIL del aislador de neutro del arrollamiento de 132 kV debe ser 170 kVcr

Pregunta 3: En el numeral 2.1 mencionado de las especificaciones técnicas se hace referencia a “dispositivo de medición de temperatura digital de devanados por imagen térmica”, por favor indicar si se refiere a los termómetros convencionales de tipo carátula análogos o se refiere a un sistema de monitoreo para señales digitales de temperatura.

Respuesta 3: No se refiere a termómetros tipo caratula (o de cuadrante); se refiere a dispositivos de  medición de temperatura electromecánico o electrónico digital de devanados por imagen térmica tal como está indicado en c) Condiciones Técnicas Particulares - Componentes del transformador.

Pregunta 4: Por favor indicar el valor exacto de aceleración sísmica que irán a soportar los transformadores en el sitio de instalación.

Respuesta 4: La aceleración será igual a 0,35 g

Pregunta 5: "En el numeral 8 se indica que el aceite a suministrar con el transformador deberá ser compatible con aquel fabricado por Yacimiento Petroliferos Fiscales, Transformadre 65 para máquinas hasta 500 kVA, libre de aditivos, inhibidores de cualquier naturaleza.
Bajo este entendido, por favor confirmar si es aceptado aceite de la marca NYNAS-Nytro IZAR I No inhibido de acuerdo a lo descrito en la norma ASTM D 3487, se adjunta catálogo.”

Respuesta 5: Para aceptar el aceite propuesto la compatibilidad deberá ser garantizada por el fabricante del mismo mediante la presentación de protocolos de ensayo realizados en laboratorio independiente del fabricante 


Pregunta 6: "Normalmente los sistemas de detección de incendios son instalados alrededor de los transformadores y suministrados por el integrador de la subestación. Se solicita confirmar si es requerido este accesorio con el suministro de los transformadores.
En caso de ser requeridos, solicitamos una mejor descripción de los dispositivos de detección (por temperatura o por humo), marca/referencia."

Respuesta 6: En este caso se solicita al fabricante del transformador la provisión de detectores térmicos en cantidad mínima de ocho (8) ubicados sobre la parte superior de la cuba (tapa) en determinadas posiciones con protección mecánica. Los mismos dispondrán de contactos NA cableados hasta borneras en el tablero de comando local.
Como se indica en pliego serán del tipo térmico solamente y la calidad de los propuestos (a respaldar con información técnica en la oferta) se tendrá en cuenta para calificar la oferta.

Pregunta 7: Confirmar si es requerido el suministro de gatos hidráulicos

Respuesta 7: En las condiciones Técnicas Particulares – Componentes del transformador, indica la provisión de gatos hidráulicos.
En las Condiciones Generales- Instalación para elevación y arrastre se indica la provisión de    cuatro (4) gatos por máquina. 

Pregunta 8: Por favor confirmar que los valores de impedancias 11%, 17%, 6% y los límites de pérdidas de carga 120kW, 130kW y 105 kW son para la potencia de operación de 30 MVA.

Respuesta 8 a) Las tensiones de corto circuito son referidas a la potencia de 30 MVA.
Respuesta 8 b) Con circular Nº 2 se modificó el tema pérdidas, las que deberán ser indicadas  por los oferentes realizándose la comparación económica de ofertas en base al método del valor actual aplicando las formulas de la E.T. Nº  79 /90 de A y E.E.
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