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Anexo |

EDET S.A.

CRONOGRAMA DE LICITACION

LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 002/12

Efectuada en cumplimiento del Decreto 1.600/02 y Ley 25.551

TITULO DE LA PROPUESTA

“PROVISION DE EQUIPOS DE A.T. 132 KV PARA ESTACIONES
TRANSFORMADORAS”.

PUBLICACION Y CONSULTA DE LAS BASES

A partir del 31/07/2012

Las mismas estaran disponibles en la website de la Oficina Nacional de Contrataciones
(www.argentinacompra.gov.ar) y la de la Comision de Obras RES. S.E. N° 1/2003
WWW.energia-comisionl.gov.ar

LAS CONSULTAS se recibiran, hasta las 17:00 hs. del: 17/08/2012

(Ver Anexo I, Instrucciones a los Oferentes, Punto 4)

LAS RESPUESTAS, se enviaran hasta el: 31/08/2012
(Ver Anexo I, Instrucciones a los oferentes Punto 4)

PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y APERTURA DE LAS OFERTAS TECNICAS
hasta las 11:00 hs. del: 10/09/2012

(Ver Anexo I, Instrucciones a los Oferentes Punto 9)

En: la Comision de Obras RES. S.E. N° 1/2003, sita en Av. Corrientes 1189 piso 7
Capital Federal. No se aceptardn ofertas que se presenten con posterioridad al plazo
indicado.




PLAZO PARA REVISION DE OFERTAS TECNICAS, las ofertas técnicas seran
exhibidas a los oferentes hasta las 17:00hs. del: 11/09/2012

En: la Comision de Obras, sita en Av. Corrientes 1189 piso 7, Capital Federal

PRECALIFICACION,
Se publicara en la pagina web de la Comisién de Obras el 21/09/2012

Se informara por Circular y en la pagina web el listado de los participantes que han
resultado precalificados y de los participantes rechazados.

IMPUGNACIONES,
Los oferentes podran impugnar la precalificacion previo el deposito previsto
hasta las 17:00 hs. del: 28/09/2012

Todas las impugnaciones serdn resueltas dentro de un plazo de dos (2) dias, el que se
computard a partir del vencimiento del término para impugnar la precalificacion.

Lo anterior motivara el desplazamiento correspondiente de la fecha de apertura
econdmica. Este desplazamiento, de ocurrir, serd comunicado a los oferentes por correo
electronico.

ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA ECONOMICA, a llevarse a cabo a las
11:00 hs. del: 02/10/2012

En Acto Pablico y en la Comision de Obras, sita en Av. Corrientes 1189 piso 7, Capital
Federal, se procederd a devolver sin abrir los sobres B de los participantes no
precalificados y a continuacion se procedera a abrir y listar las ofertas de los oferentes
precalificados, indicando los valores cotizados




ANEXO 11

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
1 INTRODUCCION

EDET S.A. llama a LICITACION PUBLICA, por cuenta y orden y “ad referendum” de
la SECRETARIA DE ENERGIA DE LA NACION, para presentar oferta por provision
de equipos de alta tension 132 KV para la ampliacion de las E.E.T.T. Independencia y
Estatica de la ciudad de San Miguel de Tucumén, RepUblica Argentina, en
cumplimiento de lo establecido por las Notas S.E. N° 1441-11 y 7861-11 vy a través
del procedimiento establecido por las Resolucion SE N° 106/2003, sus correlativas y
concordantes, y Res. S.E. N° 821/2006, en un todo de acuerdo a las especificaciones
técnicas detalladas en los capitulos anexos a la presente y a las condiciones que se
establecen en los documentos de la presente licitacion.

Sin perjuicio que la empresa EDET S.A. es quien llama y tramita la presente Licitacion
Publica, el FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION “OBRAS DE TRANSPORTE
PARA EL ABASTECIMIENTO ELECTRICO” (FOTAE), serd quién actuard como
agente de pago.

EDET S.A. en cardcter de comprador serd el emisor de la orden de compra y en tal
caracter titular de los derechos y obligaciones relativos a la misma.

Adicionalmente, la presente licitacion serd supervisada por la “COMISION OBRAS
RESOLUCION SECRETARIA DE ENERGIA N°01/2003”, en adelante LA
COMISION, creada por Resolucién SE N°86/2003, para realizar el seguimiento de los
procedimientos de contratacion de las mencionadas ampliaciones a efectos de preservar
las responsabilidades de los actores del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA
(MEM).

La presente Licitacion se efectia dentro de la normativa del Decreto Nacional N°
1600/02 y Ley N° 25551 cuyo cumplimiento es obligatorio. Los detalles de la
Licitacién en su totalidad, se pueden obtener de la pagina de Internet de la Comisién de
Obras Res. S.E. N° 1/2003 (www.energia-comisionl.gov.ar), donde también puede
consultarse la reglamentacion concordante al programa.

COMPRE TRABAJO ARGENTINO
Ley 25.551 — Decreto Reglamentario 1600/2002

La presente Licitacion se efectla dentro de la normativa del Decreto Nacional N°
1600/02 y Ley N° 25551.

Por lo anterior los Sefiores oferentes, deberan presentar juntamente con su oferta, en
concepto de Declaraciones Juradas, lo siguiente:

I) Origen del insumo ofertado

Para cada uno de los items o sub-items que se oferten en los distintos capitulos, se
debera llenar el siguiente cuadro:



Item Descripcion % Nacional % Importado Origen del bien

I1) Calificacion de la Empresa a la cual representa.

Los oferentes de bienes de origen nacional deberan declarar su caracterizacion de
empresa segun lo establecido para la calificacion de Micro, Pequefia y Mediana
Empresa en la Resolucion N° 24 de la ex SECRETARIA DE LA PEQUENA Y
MEDIANA EMPRESA del MINISTERIO DE ECONOMIA, de fecha 15 de febrero de
2001 y normas modificatorias.

2 PARTICIPANTES

En esta Licitacion podran presentar ofertas Unicamente Empresas, de capital nacional o
extranjero, con representacion legal en la Republica Argentina.

Los Oferentes, para la aceptacion de sus ofertas, deberdn presentar, como condicion
excluyente, antecedentes recientes, sélidos y comprobables en provisiones para
prestaciones de similares caracteristicas a las requeridas en la presente licitacion.

IMPORTANTE

El oferente debera presentar una nota, en concepto de declaracion jurada, donde
declare que ha recibido toda la informacion necesaria y que acepta en un todo las
condiciones de la presente Licitacion, sin apartamiento alguno excepto los que por
razones de ingenieria, asi lo requieran.

El hecho de la no presentacion de la misma automéaticamente dara por descartada
la oferta al momento de la apertura.

3 CONSULTA Y PUBLICACION

El presente Pliego podra ser adquirido en oficinas de EDET S.A. y sera publicado en la
pagina WEB de la Comision Obras Res. S.E. N° 1/2003 (www.energia-
comisionl.gov.ar).

4 ACLARACIONES Y MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA
LICITACION

Las consultas formuladas por los Oferentes sobre las dudas que les merezcan los
documentos de la Licitacion y las respuestas que prepare EDET S.A. se cefirdn a las
formalidades y plazos que se indican a continuacion:

Consultas: Deberan ser remitidas a EDET S.A., inicamente por correo electronico a las
siguientes direcciones:

ingenieria@edetsa.com con copia a licitaciones@energia-comisionl.gov.ar

Sera responsabilidad de los oferentes que las mismas obren en poder de EDET S.A.
antes de la fecha y hora local indicadas en el Cronograma de la Licitacion.




Sin perjuicio que los Sefiores oferentes deberan adelantar las consultas sobre el pliego
por correo electronico, deberan enviar por escrito las mismas A LA COMISION DE
OBRAS RESOLUCION S.E. N° 1/2003, sita en Av. Corrientes 1189 piso 7,
(C1043AAL) Capital Federal, en sobre indicando la Licitacion de Referencia.

Respuestas: Seran realizadas por circular a todos los oferentes y publicadas, antes de la
fecha indicada en dicho Cronograma, en la pagina web de la Comision de Obras.

5 MANIFESTACION DE INTERES

Los Oferentes interesados en participar en la presente Licitacion, deberdn dar
conocimiento de ello, enviando los datos via correo electronico a las siguientes
direcciones ingenieria@edetsa.com con copia a licitaciones@energia-comisionl.gov.ar
detallando nombre de la Empresa Oferente, persona de contacto, direccion comercial,
teléfono y direccion de correo electrénico.

6 ANTECEDENTES Y RESPONSABILIDADES DEL OFERENTE
6.1 Antecedentes.

En el estudio de las ofertas, se tendran en cuenta los antecedentes de los Oferentes
en suministros de similar importancia que la que se licita. Para ello se debera
acompafiar una lista y descripcion de los suministros efectuados hasta la fecha,
indicando la empresa usuaria, el lugar de instalacion, la fecha de puesta en servicio, el
monto total de la provision, el nombre y teléfono de la persona que pueda dar
referencias y todo otro dato que pudiera ser ilustrativo de la calidad de los elementos y
servicios provistos, incluyendo certificados de conformidad de clientes relativos a obras
terminadas.

A fin de agilizar o no entorpecer el tramite de la presente licitacion, EDET S.A. basara
su juicio evaluativo en lo presentado por cada oferente al momento de la apertura de la
licitacion, no admitiendo entregas extemporaneas de informacién, aclaraciones, salvado
de omisiones, correcciones, etc., una vez abiertos los sobres, a menos que EDET S.A. se
lo solicite al respectivo oferente, debiendo éste facilitar todas las aclaraciones y
comprobantes que EDET S.A. considere necesarios, por estimarlos conducentes a una
mejor toma de decision 6 emision de juicio.

Tanto los pedidos formulados por EDET S.A., como la informacion posterior aportada
por el oferente, seran formalizados por escrito y adelantados por correo electronico.

La no presentacién de alguno de los requisitos del Pliego, sera condicion suficiente para
descartar la oferta.

En funcion de los antecedentes presentados, de acuerdo a lo indicado en este
acépite y de lo establecido en las Especificaciones Técnicas adjuntas, EDET S.A.y
la COMISION DE OBRAS, evaluaran la capacidad de los Oferentes,
determinando a su solo juicio si los mismos pueden ser ADJUDICATARIOS de la
provision.

6.2 Responsabilidades.




Se considerara al Oferente no s6lo comerciante o industrial, sino ademas responsable
técnico de la provision que se licita, teniendo la obligacion de indicar en su oferta
cualquier detalle que a su juicio influya sobre el perfecto funcionamiento de los
elementos que propone suministrar.

Por el hecho de presentar su oferta queda establecido que el Oferente acepta las
condiciones de las presentes bases de licitacion y compromete su renuncia previa a
cualquier reclamo posterior a la apertura de las ofertas, basado en el desconocimiento de
los requerimientos de la presente Licitacion.

7 OFERENTES- CAPACIDAD CIVIL, FINANCIERA Y TECNICA

El Oferente debe ser una persona fisica o juridica, como asi también podra presentarse
integrando una Asociacion o Consorcio con sede en la Republica Argentina,
individualmente o como integrantes de una UTE (Unién Transitoria de Empresas)
legalmente constituida, y que posea todos los requisitos exigidos en Pliegos; que tenga
el caracter de filial o sucursal o representante exclusivo o distribuidor autorizado, o
mandatario de una 0 mas empresas internacionales, con dedicacion y especializacion, la
que debe ser demostrada a través de los antecedentes que se requieren en Pliegos.

Los Oferentes deberan acreditar capacidad econémica y financiera suficiente como para
Ilevar a cabo en forma completa y en el plazo fijado, las obras objeto de la presente
Licitacion.

El Oferente debera acreditar su existencia legal mediante copia autenticada del contrato
de constitucion y, eventualmente, constancia de su inscripcién en el Registro Pablico de
Comercio, si se trata de persona juridica. Las personas de existencia fisica o ideal que
presenten ofertas en representacion de otras, deberdn acompafar el correspondiente
poder o mandato especial que las habilita para dicho acto.

Cuando el Oferente se tratare de una Asociacion, Consorcio, Grupo Econdmico o UTE,
todas las firmas integrantes deberan asumir ante EDET S.A. una expresa
responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la
presente Licitacion, para lo cual presentaran la documentacion pertinente legalizada por
Escribano Publico en idioma espafiol, autenticada y legalizada notarialmente. Si
proviene del extranjero, debera estar debidamente intervenida por el Consul Argentino
en el pais en que se haya extendido.

Si el Oferente fuere una Asociacion, Consorcio, Grupo Econdémico o UTE, al menos
uno de sus integrantes deberd demostrar las condiciones exigidas anteriormente.

Cuando el oferente invocara la representacion legal de un tercero, ya sea persona fisica
0 juridica, deber acreditar en forma fehaciente la capacidad de obligar a dicho tercero.

En el caso que se ofrezcan materiales importados, los oferentes deberan ser
mandatarios, filiales o sucursales de las respectivas casas matrices establecidas en el
extranjero que fabriquen y comercialicen dichos productos, debiendo acreditarse
fehacientemente la condicion precedente y garantizar la provision de repuestos y la
prestacion del servicio correspondiente durante un plazo no menor de 5 afios a partir de
la recepcion provisoria.



Si se cotizara algun producto y/o componente de otras firmas, el oferente asumira frente
a EDET S.A. laresponsabilidad por todo el conjunto provisto.

7.1  Documentacion contable financiera a presentar
Se deberan presentar:

a) Los ultimos TRES (3) estados contables del Oferente (Memoria, Balance y
Estado de Resultados) debidamente certificados por un Contador Publico.

b) Referencias Bancarias (como minimo TRES) debidamente avaladas por las
entidades que las emitan, indicando antigiiedad con la que opera, volimenes
de crédito y concepto general.

EDET S.A. se reserva el derecho de determinar por los medios que considere méas
convenientes, si la capacidad civil, financiera y técnica del oferente es la necesaria con
relacion al servicio y/o equipamiento licitado.

7.2 Capacidad de Contratacion.

El OFERENTE debera tener capacidad de contratacion igual o superior al monto de su
oferta.

8 FORMA DE COTIZAR

8.1 Generalidades.

Se deberé cotizar la provision de equipos para los siguientes capitulos:

Capitulo 1: Seccionadores

Capitulo 2: Interruptores

Capitulo 3: Transformadores de medicion

Capitulo 4: Descargadores de sobretension

Capitulo 5: Protecciones eléctricas

La cotizacion sera segun se indica en cada una de las planillas de propuesta que forman
parte de las presentes Bases de Licitacion, debiendo respetar el itemizado detallado en
ellas. EI OFERENTE debera considerar todos los gastos directos e indirectos que hacen
a su oferta incluidos los ensayos de recepcion.

Los oferentes no estan obligados a presentar oferta por la totalidad de los capitulos y si
lo hicieran no podran condicionar la oferta de un capitulo a la adjudicacion de otros.

La adjudicacion sera por capitulo a un solo oferente. Cada oferta debera incluir los mas
amplios antecedentes que permitan definir claramente sus ventajas técnico-econdémicas.
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El oferente debera cotizar todos los costos que demanden las visitas a planta de
fabricacion por parte de dos (2) Inspectores (uno de EDET S.A. y otro de La Comision
de Obras de la Secretaria de Energia) entendiéndose por estos a: pasajes aéreos y/o
terrestres, gastos de hotel, traslados y comidas, por el tiempo que demanden las
inspecciones y ensayos de recepcion.

Los oferentes deben presentar sus ofertas completando las Planillas de Ofertas
suministradas, sin omitir cotizar el precio de asistencia de la inspeccion a los
ensayos de recepcion en fabrica.

9 FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
9.1 Sobres, cantidad de copias y contenido

La oferta estard compuesta de dos (2) sobres o paquetes cerrados, identificados de
acuerdo con lo indicado mas adelante.

El sobre “A”, cuya denominacion sera rotulada como “TECNICO?”, contendra tanto los
aspectos tecnicos, aspectos legales y contables (garantia de la oferta, estados contables
que certifiquen capacidad econémica, etc.).

El sobre “B”, cuyo contenido sera rotulado como “ECONOMICO”, contendra
UNICAMENTE toda la documentacion relativa a los aspectos directos de la oferta
econdmica.

Los sobres o paquetes “TECNICO” y “ECONOMICO”, deberan presentarse en un
Unico bulto, cerrado convenientemente, y con el rotulo siguiente como Unica
identificacion visible:

EDET S.A.

GERENCIA TECNICA

NOMBRE DEL OFERENTE

LICITACION N° 002/2012

PROVISION DE EQUIPOS AT. 132 KV PARA ESTACIONES
TRANSFORMADORAS

Se debera incluir en el Sobre “TECNICO” una copia del Pliego de Bases y Condiciones
de la presente licitacion con todas sus hojas numeradas y firmadas por el Representante
Legal del Oferente.

9.2 Idioma

Toda la documentacion integrante de la oferta, como asi también todo documento
escrito de cualquier indole que deba presentar el OFERENTE a EDET S.A. debera estar
redactado en idioma castellano.

Quedan exceptuados de esta obligacion los catélogos y folletos ilustrativos, los que
deberan presentarse traducidos unicamente a requerimiento de EDET S.A..

En el caso de normas técnicas extranjeras que condicionen el suministro y que no se
mencionen en el presente Pliego, ademas de la traduccion en castellano, debera
presentarse una copia en el idioma del pais de origen.

9.3 Programa de Actividades.
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El OFERENTE incluird en su oferta un cronograma de actividades e hitos de Avance
del Proyecto y fechas de entrega, presentado como diagrama de barras por método de
camino critico.

El desglose de tareas del cronograma debera ser suficientemente detallado como para
permitir un adecuado seguimiento del avance respecto a las previsiones.

9.4 Ordenamiento del SOBRE “A” 0 “TECNICO”

Dentro del sobre A, la documentacion deberd ser ordenada de la siguiente forma en
Original y tres (3) Copias identificadas como tales:

Anexo 1:

1.1 Datos Personales de los Titulares Responsables (Nombre y apellido, documento,
domicilio real, domicilio especial y teléfono), a efectos del concurso.

1.2 Garantia de la Oferta.
1.3 Capacidad Financiera.
1.4 Otros documentos legales que fueran necesarios.

1.5 Declaracién Jurada simple indicando haber recibido toda la informacion necesaria
para el estudio de su oferta y que acepta las condiciones de la Licitacion.

1.6 Declaraciones juradas simples en lo concerniente al “Compre Trabajo Argentino”.
1.7 Recibo de compra del pliego.

La no presentacion de lo solicitado en los puntos 1.2, 1.5, causara el rechazo de la
oferta en el mismo acto de apertura.

Anexo 2:

2.1 Antecedentes de provisiones realizadas y/o en ejecucion, relacionados con la
materia de la presente Licitacion.

2.2 Personas o Entidades que puedan dar referencias acerca del Oferente.
2.3 Capacidad Técnica. Antecedentes.

2.4 Todo antecedente que se juzgue de interés para el objeto de la presente Licitacion.

Anexo 3:
3.1 Documentacion Técnica.

3.2 Lista de excepciones a la especificacion, si las hubiera.
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3.3 Programa de actividades.

3.4 Copia de las Planillas de Oferta econémica completadas, oculta la parte numérica
de precios.

9.5 SOBRE “B” 0 “ECONOMICO”

Dentro del SOBRE “B”, la documentacion debera ser ordenada en Original y UNA (1)
Copia, donde se incluiran las Planillas de Oferta Econémica debidamente completadas.

10 FECHA Y LUGAR DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

Los sobres "Técnico y Econdmico"” seran recibidos en Acto Publico en el lugar y hasta
el dia y hora indicados en el cronograma, como lugar y fecha de presentacion de
ofertas.

Si eventualmente, llegaren Oferentes o sus representantes atrasados, sus ofertas no seran
recibidas.

En la apertura de los sobres "Técnicos”, se comprobara la inclusion de los documentos
requeridos y EDET S.A. rechazara las ofertas que no incluyan:

a) El aval bancario 6 Poliza de Caucion por la Garantia de Oferta.
b) Declaracion jurada simple de conformidad con la informacion recibida.

Posteriormente, una vez efeqtuada la evaluacion técnica de las ofertas, se realizara la
apertura del SOBRE "ECONOMICO" de los OFERENTES calificados.

El SOBRE "ECONOMICO" de los OFERENTES que no califiquen, les seran devueltos
sin abrir.

Solamente podran asistir los Oferentes que presenten ofertas, en un méximo de dos
(2) personas por Oferente.

11 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Las Ofertas serdn mantenidas por un lapso de CIENTO VEINTE DIAS (120) dias
corridos a contar desde la fecha de apertura.

11.1 Garantias De Las Ofertas.

La oferta estard acompafiada por una garantia fija en dolares estadounidenses por
capitulo cotizado segun el siguiente detalle:

Capitulo 1, Délares Estadounidenses tres mil (U$S 3.000).
Capitulo 2, Délares Estadounidenses seis mil (U$S 6.000).
Capitulo 3, Ddlares Estadounidenses seis mil (U$S 6.000).
Capitulo 4, Délares Estadounidenses tres mil (U$S 3.000).

Capitulo 5, Délares Estadounidenses tres mil (U$S 3.000).
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Estas garantias podran constituirse en cualquiera de las siguientes formas:

a) Con aval bancario u otra fianza, ésta a satisfaccion del FOTAE. El fiador, cuando asi
corresponda, se constituira como deudor solidario, liso y llano y principal pagador con
renuncia de los beneficios de divisién y excusion en los términos del Art. 2013 del
Cadigo Civil.

b) Con seguro de caucion, mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacién y de entidades a satisfaccion del FOTAE, cuyas clausulas no se
opongan a las previsiones de este Pliego, que seran extendidas a favor del FOTAE.

Si la garantia fuera rechazada u observada por el FOTAE, el Oferente debera sustituir o
perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS HABILES de notificada
tal situacion bajo apercibimiento de desestimar la Oferta.

La no presentacion de ésta Garantia, descartara la oferta en el mismo acto de
apertura.

12 SISTEMA DE  PRECALIFICACION, PREADJUDICACION Y
ADJUDICACION

12.1 Precalificacion.

En la preseleccion de los Oferentes que se llevard a cabo después de abiertos los Sobres
“A” y sobre la base de la documentacion contenida en los mismos, se procederé
inicialmente a excluir aquellas propuestas que estén comprendidas en cualquiera de los
causales mencionados en el presente pliego.

A los efectos de la Preseleccion, se tendran en cuenta, entre otros, los siguientes
factores, en relacion con la provision solicitada, cuya enumeracion no significa orden de
prelacion:

 Antecedentes

» Calidad técnica de la propuesta.

» Capacidad empresaria del Proponente para asumir el compromiso financiero que
supone la provision ofertada.

» Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas.

Asimismo, serd evaluada la capacidad técnica de la organizacion instalada en el pais
para atender las consultas.

En caso de que el COMITENTE lo considere necesario, el oferente deberd permitir la
visita a fabrica de representantes de EDET S.A. y de la COMISION a los efectos de
evaluar las caracteristicas de sus instalaciones, su organizacion, y entrevistar al personal
clave asignado al proyecto.

12.2 Impugnaciones

Toda impugnacién debe ser por escrito y fundada, y se presentard en el domicilio
establecido. Los Oferentes que efectien impugnaciones deberan constituir una garantia,
mediante depoésito en la cuenta que oportunamente se indique a favor del FOTAE en
dinero en efectivo por un valor de pesos cincuenta mil pesos ($ 50.000), por capitulo
que impugnen.

12.3 Apertura del SOBRE “B” 0 “ECONOMICO”
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Una vez efectuada la preseleccion de los Oferentes, se procedera a abrir los SOBRES
B” de los preseleccionados, en acto publico a efectuarse segiin cronograma.

Para cada Oferente se listara los montos cotizados.

Con todos los datos de todas las Ofertas, se labrara el acta correspondiente.

12.4 Orden de Mérito — Criterio a Aplicar

En el acta que se dicte en el acto de apertura de las ofertas econdmicas quedaran
asentados los valores de las ofertas.

Sobre la base de ellos, EDET S.A., en conjunto con la COMISION, efectuara la
evaluacion de las ofertas recibidas, asignando en los casos que correspondiere las
preferencias para los bienes de origen nacional y de acuerdo con las caracteristicas de la
empresa Oferente. De dicha evaluacion surgira el orden de mérito de las ofertas que
dard lugar a la adjudicacion.

EDET S.A. dara a conocer dicho orden de mérito a los Oferentes, el que se basara en un
menor precio por capitulo de aquellas propuestas técnica y comercialmente aprobadas.
Los plazos propuestos por los distintos Oferentes para su provision deberan estar dentro
del méximo establecido en el Apartado 13.

Toda impugnacion debera realizarse segln lo establecido en el Apartado 12.2., con
excepcion de las referidas al “Régimen de Compre Trabajo Argentino”, las que deberén
cumplimentarse en los términos requeridos en los Articulos 8 y 9 de la Ley N° 25.551.

12.5 Formalizacion de la Adjudicacion

Queda reservado el derecho de modificar las condiciones de la Licitacion en cualquier
momento y/o estado en que esta se encuentre, notificandolo a traves de Circulares,
previo a la presentacion de las ofertas e incluso a anular la misma, luego de presentadas
las ofertas, sin dar lugar ni derecho a reclamo alguno por parte de los oferentes.

La adjudicacion se hara por los suministros y servicios descriptos en las presentes bases
de Licitacion; no reconociéndose ningun adicional, a excepcion solamente de que exista
un requerimiento expreso de ampliacién y por escrito de EDET S.A., y de que se trate
de un aspecto no contemplado en el pliego.

La presente licitacion es “ad referendum” de la SECRETARIA DE ENERGIA.

Las preadjudicaciones serén posteriormente notificadas a los oferentes.

La preadjudicacion sera refrendada por parte de la SECRETARIA DE ENERGIA,
mediante el mecanismo previsto por la Resolucion SE N° 106/2003 en su articulo 4°
inciso b). Una vez refrendada se considerard adjudicada la licitacion al oferente
preadjudicado.

En virtud de lo expuesto, queda reservado el derecho de anular o declarar desierta o
fracasada la Licitacion, sin obligacion de compensacion alguna a los OFERENTES, y
sin expresion de causa.

13 PLAZO DE ENTREGA
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Los plazos de entrega para las provisiones que se contratan, incluidos repuestos, seran:
Para el capitulo I, seccionadores: cinco (5) meses.

Para el capitulo I, interruptores: siete (7) meses.

Para el capitulo 11, transformadores de medicion: cinco (5) meses.

Para el capitulo 1V, descargadores de sobretension: siete (7) meses.

Para el capitulo V, protecciones eléctricas: siete (7) meses.

Los plazos contractuales correran a todos los efectos a partir de la fecha de recepcion de
la orden de compra por parte del Adjudicatario.

14 COMPRA'Y PRECIO DEL PLIEGO
La compra del pliego es obligatoria para participar en la Licitacion.
El precio IVA incluido es de Pesos QUINIENTOS ($ 500)

Lugar de venta: sede de EDET S.A., Av. Avellaneda 205 1° piso, Gerencia Comercial,
San Miguel de Tucuman, de lunes a viernes de 09:00 hs. a 13:00 hs..
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ANEXO Il
CONDICIONES PARTICULARES
ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACION

1.- Texto de la Orden de Compra.

2.- Aclaraciones de EDET S.A., si las hubiese.

3.- Condiciones Particulares.

4.- Condiciones Técnicas Particulares.

5.- Especificaciones Técnicas Generales para érdenes de compra y servicios.
6.- La Oferta.

1- DEFINICION DE LAS PARTES
ADJUDICATARIO- Ente beneficiado con la adjudicacion de la Orden de Compra.

FOTAE FIDEICOMISO DE AD[\/IINISTRACION “OBRAS DE TRANSPORTE
PARA EL ABASTECIMIENTO ELECTRICO” quien actuard como agente de pago.

COMISION OBRAS RES. S.E. N° 1/2003 (LA COMISION).- Organo integrante de la
estructura de la SECRETARIA DE ENERGIA constituido por medio de la Resolucion
SECRETARIA DE ENERGIA N° 86 del 30 de enero de 2003 encargado de realizar el
seguimiento y supervision de la presente licitacion.

EDET S.A.- Empresa de Distribucion de la Electricidad de Tucuméan Sociedad
Anodnima concesionario de distribucion de energia eléctrica que ejercera la gestion,
administracion e inspeccion.

TRANSNOA S.A.- Empresa de Transporte por Distribucion Troncal del Noroeste
Argentino, concesionaria de la red destino de las provisiones, que ejercera la
supervision técnica.

2- PROGRAMA DE FABRICACION Y ENTREGA

El/los ADJUDICATARIO/S deberé/n presentar a EDET S.A., dentro de los diez (10)
de la recepcidn y aceptacion de la orden de compra, un cronograma de fabricacion, el
cual una vez aprobado por EDET S.A. pasara a formar parte de la misma.

El/los ADJUDICATARIO/S informard/n a EDET S.A. mensualmente el avance
respecto al Cronograma Contractual, indicando los cumplimientos obtenidos y retrasos
ocurridos y las medidas correctivas para recuperacion de Plazos.

3- GARANTIAS:
3.1 De Fiel Cumplimiento.
Dentro de los OCHO (8) dias de recibida la comunicacion de la Adjudicacion, el

ADJUDICATARIO deberéa constituir una garantia por el DIEZ POR CIENTO (10%) del
monto total adjudicado, con alguna de las modalidades especificadas a continuacion:
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a) Con aval bancario u otra fianza, ésta a satisfaccion del FOTAE. El fiador, cuando
asi corresponda, se constituird como deudor solidario, liso y llano y principal pagador
con renuncia de los beneficios de division y excusion en los términos del Art. 2013 del
Cadigo Civil.

b) Con seguro de caucion, mediante pdlizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion y a satisfaccion del FOTAE, las que seran extendidas a favor del
FOTAE.

Si la garantia fuera rechazada u observada por el FOTAE, el ADJUDICATARIO debera
sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de TRES (3) DIAS HABILES
de notificada tal situacion bajo apercibimiento de anular la adjudicacion.

La garantia debera tener una vigencia que supere en dos (2) meses el plazo contractual.
Para los ADJUDICATARIOS del exterior, esta garantia debera ser emitida por
una compafia de seguros o banco que posea sede en Argentina, no aceptandose
garantias que deban ser ejecutadas en otros paises.

3.2 Fondo de Reparo.

Atento a la naturaleza de los bienes y debido a la necesidad de contar con una
reparacion en forma répida y en el peor de los casos el reemplazo de partes de equipo
por estar afectado a la prestacion del servicio puablico, se le retendrd al
ADJUDICATARIO la suma del DIEZ POR CIENTO (10%0) del valor de la Orden de
Compra (10% del monto de cada factura que se abone segun la forma de pago). Esta
retencion podra ser evitada mediante la presentacion por parte del ADJUDICATARIO
de una garantia de caucion en concepto de Fondo de Reparo, que consigne el
reconocimiento expreso de los términos de LA LICITACION PUBLICA N°002/2012,
por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la Orden de Compra (0 10 % del
monto de cada factura que se abone segln la forma de pago) , haciéndose cargo el
ADJUDICATARIO de los gastos que el reemplazo ocasione, emitida por alguna de las
Compafias Aseguradoras a satisfaccion del FOTAE, y cuyo Unico beneficiario sera el
FOTAE. Esta garantia, tendra vigencia hasta la Recepcion Definitiva, en la que de no
mediar inconvenientes serd devuelta.

Para los ADJUDICATARIOS del exterior, esta garantia deberd ser emitida por una
compafiia de seguros o banco que posea sede en Argentina, no aceptdndose garantias
que deban ser ejecutadas en otros paises.

4- PRECIOS

Los precios tendran el caracter de fijos e invariables y no sufrirdn modificaciones,
aunque se alegare olvido, error, imprevision, desconocimiento u otras causas por parte
del CONTRATISTA y no podré éste recurrir a disposiciones legales, reglamentarias o
argumentos de cualquier indole, posteriores a la emision de la Orden de Compra, que
pudieren habilitarlo a solicitar modificaciones en los precios.

Para todos los capitulos se cotizara en DOLARES ESTADOUNIDENSES o EUROS
por material o servicios entregados en el sitio indicado como lugar de entrega, con las
modalidades que se definen a continuacion.
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4.1 Capitulos 1,2,3,4y5
4.1.1 Bienes de Origen Nacional

Para el oferente de bienes de origen nacional cotizard en DOLARES
ESTADOUNIDENSES o EUROS.

En caso de resultar ADJUDICATARIO, debera emitir las facturas también en
DOLARES ESTADOUNIDENSES o EUROS.

Estas deberan llevar la siguiente leyenda: “A los fines impositivos, el tipo de cambio
utilizado es de $...... por cada dolar estadounidense (o euro), siendo el IVA
computable de $.....”

En la factura se deberd usar el tipo de cambio Vendedor Banco Nacidn correspondiente
al dia habil anterior a la fecha de facturacion.

Las facturas de bienes de origen nacional se pagardn en pesos de acuerdo al tipo de
cambio Vendedor Banco Nacion correspondiente al dia habil anterior a la fecha de
pago.

En consecuencia, bajo esta condicion se debera proceder a la emision de notas de débito
o crédito (segln el caso) para ajustar la variacion entre el tipo de cambio fijado al
momento de la facturacion y el tipo de cambio de la cobranza.

Los montos expresados en DOLARES ESTADOUNIDENSES o EUROS para este
suministro no tendran reajustes, en los términos que establece la ley N° 25.561 de
Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario.

4.1.2 Bienes de Origen Extranjero

Las OFERTAS deberan realizarse por bienes nacionalizados y puestos en depdsitos de
EDET S.A. en la ciudad de San Miguel de Tucuman.
Las ofertas que no se ajusten a lo establecido seran desestimadas por EDET S.A..

5- TASAS E IMPUESTOS.

En los precios cotizados se consideraran comprendidos todos los impuestos, sellados,
tasas y/o contribuciones, ya sean nacionales, provinciales o0 municipales, que resulten de
aplicacion.

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (1.VV.A.) sera consignado por
separado en la Planilla de Oferta; las ofertas que no se ajusten a lo indicado seran
desestimadas.

El COMITENTE reconocerd en su cargo, en la medida de su real incidencia y de
acuerdo con las constancias que el ADJUDICATARIO estard obligado a presentar, las
variaciones de alicuotas de impuestos posteriores a la fecha de apertura de la Licitacion,
relacionadas con el 1.V.A., ingresos brutos e impuestos internos u otros que afecten a la
Oferta presentada.

El 1.V.A. se facturara en el momento de emision de la factura o documento equivalente
para la compra en condicién nacionalizado.
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6- CONDICION DE PAGO.

Para todos los capitulos la forma de pago seré la siguiente:

ANTICIPO:

TREINTA POR CIENTO (30%), a los treinta (30) dias habiles administrativos de
aceptada la orden de compra por parte del ADJUDICATARIO, presentacién de la
Garantia de Fiel Cumplimiento a entera satisfaccion del FOTAE y recepcion de la
factura correspondiente.

Para el pago de este anticipo, el ADJUDICATARIO debera presentar:

» Factura comercial por el importe correspondiente.

» Garantia por el total del monto anticipado.

Para el cobro de este porcentaje, el ADJUDICATARIO debera presentar como minimo
diez (10) dias antes de la fecha de vencimiento de la factura, una poliza de caucién o
aval bancario en concepto de garantia del importe a anticipar.

Todas las pdlizas o avales bancarios deberan ser emitidas por firmas de primera linea y
aprobadas por el FOTAE, y cuyo Unico beneficiario sera el FOTAE.

Para los ADJUDICATARIOS del exterior, esta garantia debera ser emitida por
una compafiia de seguros o banco que posea sede en Argentina, no aceptandose
garantias que deban ser ejecutadas en otros paises.

SALDOS:

CUARENTA POR CIENTO (40%) a los treinta (30) dias habiles de la finalizacion
exitosa de los ensayos en fabrica y recepcion de la factura correspondiente.

TREINTA POR CIENTO (30%) a los treinta (30) habiles de la entrega parcial o total en
el sitio indicado como lugar de entrega y recepcion de la factura correspondiente al
monto del material entregado.

7- FACTURACION

El ADJUDICATARIO debera efectuar la presentacion de las facturas a EDET S.A.,
conjuntamente con la documentacion requerida en cada una de las etapas y los
correspondientes remitos y o certificaciones refrendadas por EDET S.A. y/o el érgano
de inspeccion que designe la COMISION.

La factura sera conformada por EDET S.A. y la COMISION previamente a su remision
a el FOTAE a los efectos de proceder a su pago.

8- LUGAR DE PAGO

El lugar de pago sera en sede del Banco BICE sito en calle 25 de mayo 526 de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
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9- LUGAR DE ENTREGA.

Los materiales objeto de la adjudicacion serdn remitidos a los depésitos que seran
oportunamente indicados para cada uno de los item y partidas, los que podran ser
depdsitos de EDET S.A. en la ciudad de San Miguel de Tucuman.

En todos los casos estos depositos estaran ubicados en San Miguel de Tucuman.

Se considera incluido en los precios cotizados el transporte y la descarga en
depésito de dichos materiales.

10- MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS.

En caso de mora por parte del ADJUDICATARIO en la presentacion de cualquier
garantia que sea requisito previo al pago, éste se postergara por un lapso igual al de la
mora, sin que ello dé derecho a reclamo de intereses o indemnizacion alguna.

Estas disposiciones seran de aplicacion por el mero transcurso del tiempo,
produciéndose automéaticamente la mora sin necesidad de cursar al ADJUDICATARIO
ninguna clase de aviso o comunicacion.

11- MULTA POR MORA.

El sistema de multas y sanciones que se indica a continuacion tiene como objetivo
principal la mejora de la calidad de los servicios.

EDET S.A. mantendra un sistema de control de las tareas a realizar, destinado a detectar
las diferentes irregularidades que pudieran ocurrir. EDET S.A. se obliga a disponer de
los antecedentes de cada una de las irregularidades detectadas, las que se entregaran al
ADJUDICATARIO cuando sean solicitadas por éste.

A continuacion se establece el sistema de multas y sanciones que regiran para esta
licitacion:

11.1 Por incumplimiento en el plazo de entrega.

En caso de que el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento en el plazo de entrega de
la Provision, se hara pasible de una multa equivalente al UNO (1%) del monto total de
la adjudicacion, en forma acumulativa, por cada semana o fraccion mayor de TRES (3)
dias de atraso.

La multa se calculara sobre el monto actualizado de la adjudicacion, incluyendo todas
sus modificaciones.

El plazo de entrega tendré en cuenta un plazo de despacho a plaza de 15 (QUINCE) dias
desde la llegada del transporte al Puerto de Buenos Aires. Cualquier demora por encima
de este lapso por razones no imputables al ADJUDICATARIO sera computada al plazo
de entrega comprometido a los fines de establecer la fecha de ingreso al sitio definido
como lugar de entrega.

11.2 Por incumplimiento de los plazos durante el periodo de garantia.

Si el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento a los plazos que se establezcan para la
reparacion, fabricacion, etc. durante el periodo de garantia, se haré pasible de una multa
del uno por ciento (1%) por cada dia de mora.

En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podra superar el DIEZ POR
CIENTO (10%) del monto bésico adjudicado, con sus modificaciones, si existieren.
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12- REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO

Dentro de los DIEZ (10) dias de adjudicada la Orden de Compra, el ADJUDICATARIO
designara oficialmente a su Representante para el manejo de las relaciones con el
EDET S.A..

Toda la correspondencia relacionada con la obra o suministro sera cursada entre los
Representantes de ambas partes.

13- CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO

El ADJUDICATARIO debera cumplir en todos sus aspectos las disposiciones legales
vigentes. Leyes nacionales y provinciales; y/o ordenanzas municipales en vigor en la
Republica Argentina durante el término de la duracién de la Orden de Compra.

Debera efectuar las notificaciones y pagar todos los derechos y tasas que legalmente
corresponden y mantendra al COMITENTE a cubierto de todas las penalidades y
responsabilidades de cualquier indole por incumplimiento de las mismas.

14- INSPECCION Y ENSAYOS.

Dentro de los diez (10) dias habiles a la comunicacion fehaciente de la Adjudicacion, el
ADJUDICATARIO debera contactarse con EDET S.A. para fijar las etapas en las
cuales se realizaran las visitas de inspecciones y ensayos en la planta del
ADJUDICATARIO.

El costo de las inspecciones comprende a todos los gastos de traslado, estadia y
comidas de un inspector de EDET S.A.y un Inspector de la Comision 1, hasta el lugar
de inspeccion y durante el periodo de tiempo que duren las inspecciones, en el caso de
que las mismas deban realizarse en la Republica Argentina o en el exterior del Pais.

15- RECEPCIONES.
15.1 Recepcion Provisoria.

La Recepcion Provisoria sera extendida por la Inspeccion, luego de que se verifique el
cumplimiento de todas las condiciones que se detallan a continuacion, a satisfaccion
plena de EDET S.A. y del 6rgano de inspeccion que designe la COMISION:

a) Finalizacion y Aprobacion de todos los ensayos.

b) Finalizacion de la Provision de todos los materiales comprendidos en la Orden de
Compra.

15.2 Recepcidn Definitiva.

Cumplidos todos los compromisos contraidos con la Orden de Compra y habiendo
transcurrido el periodo de garantia, EDET S.A. otorgara la Recepcion Definitiva dentro
de los siguientes QUINCE (15) dias.

Aunque se haya emitido el Acta de Recepcion Definitiva, el ADJUDICATARIO
continuara siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligacion contraida con
anterioridad a la emision de dicha acta, de acuerdo con lo estipulado en la Orden de
Compra.

22



16- PERIODO DE GARANTIA.

El periodo de garantia sera de dos (2) afios a partir de la Recepcion Provisoria.

Los lapsos de tiempo que durante el periodo de garantia medien entre la deteccion de
anomalias y la reparacién completa de éstas a satisfaccion de EDET S.A., no seran
computados al periodo de garantia.

Durante el periodo de garantia el ADJUDICATARIO debera reparar, reponer, o fabricar
(si ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia
detectada, incluyendo transportes, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes, ensayos,
etc., como asi también el traslado y hospedaje de sus técnicos y o representantes.

Debera indicar ademas el lugar para formular reclamos (en Buenos Aires) y responder a
esos reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas.

El ADJUDICATARIO debera aceptar la primera intervenciéon de TRANSNOA S.A.,
para la localizacion de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantia.

El no cumplimiento en término de lo acordado, hard pasible al ADJUDICATARIO de la
multa indicada en esta Seccion.

17- DEVOLUCION DE GARANTIAS.

GARANTIA DE OFERTA seré devuelta una vez adjudicada la orden de compra, previa
presentacion a satisfaccion del FOTAE de la Garantia de Fiel Cumplimiento.
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: sera devuelta a los TREINTA (30) dias de
realizada la Recepcion Provisoria.

GARANTIA DE FONDO DE REPARO: sera devuelto a los TREINTA (30) dias de
Aprobada la Recepcion Definitiva.

GARANTIAS POR ANTICIPO: seran devueltas a los TREINTA (30) dias de la
recepcion provisoria.

18- TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA.

El FOTAE a su exclusivo juicio y con el consentimiento de EDET S.A. y del érgano de
inspeccion que designe la COMISION, podra dar término anticipado al contrato cuando,
por razones claramente imputables al Contratista, ocurran cualesquiera de las siguientes
circunstancias.

a. Reiterados incumplimientos de las obligaciones contractuales, expresados en forma
previa por ordenes de servicio.

b. Incumplimiento de acciones ordenadas, por escrito.

c. Proporcionar informacion carente de veracidad en forma reiterada.

El FOTAE, a su exclusivo juicio queda facultado para, con un aviso no inferior a quince
(15) dias corridos, poner término anticipado al contrato.

Este derecho de rescision de el FOTAE no podrd ser discutido por el
ADJUDICATARIO bajo ningun concepto debiendo aceptar tal decision sin dilaciones y
renunciando a todo reclamo por dafios y perjuicios que pudieran corresponderle.

19- CESION DE LA ORDEN DE COMPRA.
El ADJUDICATARIO, no podra ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones
en relacién con la Orden de Compra, sin autorizacion fehaciente por parte del FOTAE,

si este demostrase fundadamente que el CESIONARIO careciera de la solvencia
necesaria para asumir las obligaciones, EI ADJUDICATARIO podra igualmente
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efectuar la cesion pero previamente deberd afianzar en forma solidaria, ilimitada y como
principal pagadora las obligaciones asumidas por el Cesionario.
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ANEXO IV

EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR

CAPITULO 1: SECCIONADORES DE 132 KV

a) Condiciones Técnicas Generales.
b) Condiciones Técnicas Particulares.
c) Planilla de Datos Garantizados.

d) Planilla de Oferta.
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a) CONDICIONES TECNICAS GENERALES

1 INTRODUCCION
1.1 OBJETO

Las presentes especificaciones se aplican a los seccionadores de alta tension incluyendo
todos los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y operacion.

El proyecto, la construccion y los ensayos de los seccionadores, y sus equipos
auxiliares, deberan cumplir con todas las recomendaciones de estas especificaciones. En
caso de divergencias prevaleceran las Condiciones Técnicas Particulares.

1.2 NORMA DE APLICACION

IEC-62271-102 Alternating current disconectors and earthing switches.

IEC-694 Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear standards.

2 LIMITES DEL SUMINISTRO

2.1 EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS INCLUIDOS EN EL
SUMINISTRO

El OFERENTE proveerd a EDET S.A., seccionadores segun se indique en estas
especificaciones, completos, con todo el material necesario para su montaje y puesta en
servicio de manera que cumplan con los objetivos previstos.

El alcance del suministro es orientativo y el OFERENTE, a su criterio, debera ampliarlo
si lo juzga necesario para el buen funcionamiento y desempefio de los equipos, pues
esto sera de su entera responsabilidad.

Forman parte de este suministro, ademas del listado de los equipos que se soliciten, lo
siguiente:

- Todos los documentos de proyecto y documentos de control.
- Montaje y ensayos en fabrica.
- Embalaje de proteccion para transporte.

- Bastidor de soporte para cada polo y elementos intermedios a colocar entre polos y
soportes (largueros, adaptadores, etc.) segun se indique.

- Cajas de comando tripolares y unipolares con las correspondientes barras de
accionamiento, reenvios, bielas, etc.

Los limites de suministro de los seccionadores seran:
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- Instalaciones de potencia: el OFERENTE proveera sus equipos hasta bornes de
conexion de alta tensioError! Bookmark not defined.n. La morseteria de conexion no
esté prevista en el suministro.

- Instalaciones auxiliares y de control: el OFERENTE proveera las cajas de comando
cableadas internamente hasta borneras.

- Instalacion: el OFERENTE proveera todos los accesorios para la instalacién de los
seccionadores.

3 DATOS TECNICOS PRINCIPALES

- Seccionador tripolar con o sin puesta a tierra, segin se indique en las Condiciones
Técnicas Particulares.
- Tensién nominal: 132 KV.
- Altura de instalacion: hasta mil metros sobre el nivel del mar.
- Disposicion de polos: Segln se indique en las Condiciones Técnicas Particulares.
- Tensién maxima de servicio: 145 KV.
- Frecuencia nominal: 50 Hz.
- Corriente nominal: Segun se indique en las Condiciones Técnicas Particulares.
- Corriente térmica de corta duracion 1 seg.: 31,5 KA.
- Corriente electrodinamica: 80 KAcr.
- Tension de ensayo a impulso 1,2/50 pseg.:
a) Entre polos y tierra: 550 KVcr
b) Entre polos abiertos: 630 KVcr
- Tension de ensayo a frecuencia industrial valor eficaz:
a) Entre polos y tierra: 230 KV
b) Entre polos abiertos: 265 KV
- Tension auxiliar corriente alterna: 220 V c.a.
- Tensién auxiliar corriente continua: Segun se indique en las Condiciones Técnicas
Particulares.
- Aisladores: de porcelana color marrén de nucleo solido (exclusivamente).
- Grado de aislacion: Segun se indique en las Condiciones Técnicas Particulares.

4 DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS
4.1 CAPACIDAD DE CONEXION Y DESCONEXION

Los seccionadores deberdn ser adecuados para conducir en forma permanente la
corriente nominal para la que han sido disefiados y podran ser operados bajo tension.

No se requerird que interrumpan corrientes mayores que la de carga de las barras
colectoras y conexiones a circuito ya abierto por el o los interruptores que correspondan.

Si se indicara la posibilidad de formacion de hielo, en las caracteristicas de instalacion,
el seccionador debera ser apto para romper ell formado en la unién de los contactos.
Esto debera ser debidamente avalado con protocolos de ensayo mecéanico con
temperatura limite.
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4.2 CARACTERISTICAS ELECTROSTATICAS

Los puntos salientes y angulos en cuchillas, contactos, terminales y superficies
similares, deberan estar adecuadamente disefiados para cumplir con los requerimientos
de efecto corona y radio interferencia.

4.3 AISLADORES

Las columnas aislantes seran Unicamente de nucleo sélido. No se aceptaran aisladores
del tipo multiconos.

En las Condiciones Técnicas Particulares se indicara el grado de aislamiento.
4.4 CONTACTOS

Seran plateados, ajustables, de alta presion y autoalineables. El recubrimiento de plata
deberd resistir las 1.000 maniobras prescriptas por la norma IEC.

La concepcion de los contactos debera ser tal que evite dificultades de accionamiento
debidas a la formacion de escarcha o nidos de pajaros.

Las condiciones de operacion de la Estacién Transformadora donde se instalaran,
pueden requerir que los seccionadores queden en servicio sin ser maniobrados y sin
mantenimiento por periodos largos.

En consecuencia, se requiere que los contactos sean adecuados para llevar su carga
nominal y corrientes de cortocircuito sin recalentamiento o soldadura durante dichos
periodos, en las condiciones climaticas existentes en el lugar de emplazamiento.

Después de dichos periodos, el par méximo requerido para abrirlos manualmente con la
palanca o manivela de accionamiento debera ser tal que permita realizar la operacion
por un solo hombre.

Las cuchillas deberén estar disefiadas para soportar sin vibracion cuestionable todos los
esfuerzos torsionales y de flexion debidos a la operacion de los seccionadores bajo las
condiciones de viento y hielo en el emplazamiento. Deberdn poseer contactos
reemplazables, y estar balanceadas para evitar esfuerzos y golpes en los conjuntos de
aisladores de soporte cuando los seccionadores sean operados como asi también para
evitar que se produzca un cierre accidental desde cualquier posicion.

4.6 BASE de POLOS y CHASSIS

Se proveera una base de acero para cada polo y los elementos de vinculacion (largueros)
necesarios para conformar la unidad tripolar.

4.7 TERMINALES DE CONEXION

El material y caracteristicas mecanicas de los terminales de conexion con sus
dimensiones principales se indicaran en las Planillas de Datos Garantizados.
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De existir algiin condicionamiento especial para estos terminales, debido a razones de
proyecto, se especificara en las Condiciones Técnicas Particulares.

Los terminales de conexion a tierra seran del tipo de placa de bronce soldada a la base
del seccionador.

4.8 OPERACION

El peso de las partes conductoras mdviles estard compensado de modo de evitar
esfuerzos adicionales durante su operacion.

Los materiales de las cuchillas, las mordazas, los cabezales y demas partes metélicas
recorridas por corriente seran elegidos de modo que no generen pares electroquimicos.

El OFERENTE documentara sobre la bondad de los sistemas que ofrece, a los efectos
de garantizar que las partes rotantes no serén afectadas por el pasaje de la corriente.

Los cojinetes seran del tipo a bolillas o rodillo, estardn sellados y serén libres de
mantenimiento.

Los movimientos de apertura y cierre serdn realizados en forma progresiva y continua,
sin vibraciones en toda la extension del recorrido, cualquiera sea la velocidad a que se
realice la operacién y las condiciones del viento.

Los terminales de las conexiones de entrada y de salida deberan permanecer inmoviles
durante las operaciones de cierre y apertura del seccionador.

Los seccionadores deberan operar satisfactoriamente en todas las condiciones climéticas
posibles en el emplazamiento, si existiera la posibilidad de formacién de hielo esto se
indicara en las Condiciones Técnicas Particulares. Bajo esta condicion, el esfuerzo de
apertura o cierre manual no debera exceder al que pueda realizar una persona sola.

4.9 ACCIONAMIENTO
Debera tenerse en cuenta, en el disefio del varillaje para transmision de movimientos, el
empleo de cafios de dimensiones apropiadas a fin de evitar posibilidades de pandeo o

deformaciones de cualquier otro tipo.

Los cafios deberdn ser de acero galvanizado en caliente segiin norma IRAM 573, y
pasivados.

El accionamiento ser eléctrico, local y a distancia, operado por motor de C.C. o0 manual
local con sistema de enclavamiento electromecanico. El dispositivo no debera requerir
servicio de lubricacion.

Se deberd indicar en la oferta, con toda precision, el tipo de accionamiento ofrecido, y
se dara informacion amplia de los consumos, etc.
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La determinacion del tipo de comando, eléctrico o manual se indicara en las
Condiciones Técnicas Particulares.
4.10 ACCESORIOS

Los seccionadores serdn suministrados con los siguientes accesorios y elementos
complementarios, sin que la enumeracién sea limitativa:

Bastidor de soporte o0 ensamble general del conjunto para formar la unidad tripolar.

Bornes para puesta a tierra, tanto para los bastidores, como para las cuchillas de puesta a
tierra.

Cajas de accionamiento.
Barrales, bielas, reenvios, etc., necesarios para la operacién del aparato.

Dispositivos y elementos mecéanicos y/o eléctricos necesarios para desarrollar los
bloqueos o enclavamientos.

En general, todo componente metélico de hierro fundido o acero deberd ser galvanizado
en caliente segun norma IRAM 573, y luego pasivado.

4.11 REQUISITOS SISMICOS

Se indicaran en las Condiciones Técnicas Particulares.
5 COMANDO Y CONTROL

5.1 COMANDO

Los tres polos accionaran en forma simultanea tanto para las cuchillas principales como
para las de puesta a tierra.

El sistema de accionamiento de las cuchillas principales se indicara en las Condiciones
Técnicas Particulares y el de las de puesta a tierra sera con comando manual local, con
dispositivo de enclavamiento electromecénico.

En todos los casos las manivelas o palancas para el comando manual descripto deberan
quedar a una altura accesible para una persona parada sobre el piso.

En ningln caso la operacion del comando deberd ocasionar vibraciones que
comprometan al seccionador.

5.2 CAJAS DE COMANDO

Las cajas de comando seran estancas y se fabricaran con materiales resistentes a la
intemperie debiendo galvanizarse en caso de ser de material ferroso.

En estas cajas de comando se dispondran, como minimo, de los siguientes elementos:

30



- Pulsador y ldmpara para liberacion de bloqueo.
- Indicador de posicion del seccionador.

- Bornera de acometida para cables multifilares de interconexién de los circuitos
auxiliares externos.

- Conmutador "local-remoto" para seleccion del modo de operacion.

- Cuando la llave selectora esté colocada en posicion "remoto™ el mando eléctrico local
sera inoperable.

- Cuando esté en posicion "local" sera en cambio inoperable el mando eléctrico a
distancia.

- Botoneras y/o llaves de cierre y apertura de los seccionadores para el comando
eléctrico local.

- Block™ con 20 (veinte) contactos auxiliares reversibles para los seccionadores
principales y 12 (doce) contactos reversibles para las cuchillas de puesta a tierra; todos
con posibilidad de ser "NA™ o "NC".

No se aceptaran contactos auxiliares inversores o sea con un punto de conexion a dos
circuitos.

- Contactos para sefializacién y alarma de:

- Puerta abierta.

- Posicion de la llave "Local-Remoto".

- Protecciones del motor de accionamiento.

- Discrepancia de polos, cuando corresponda.
- Bloqueo por operacién "Manual".

La ubicacién de la caja de comando se realizard sobre los soportes de polo (H°A° o
metélicos) o sobre postes de hormigdn en los casos de seccionadores de transferencia a
ubicar en altura sobre bielas de porticos.

En todas las cajas, las acometidas de los cables seran por debajo; debiendo disponerse
en la base de cada caja una ranura, cubierta con una placa desmontable para la salida de
los conductores y de sus cafios de proteccion.

6 BLOQUEOS Y ENCLAVAMIENTOS

Se deberan considerar las siguientes previsiones:

Para cuchillas de puesta a tierra asociadas a seccionadores principales debera existir un
enclavamiento mecanico que impida:

- cerrar las cuchillas si el seccionador principal esta cerrado.
- cerrar el seccionador principal si las cuchillas de p.a.t. estan cerradas.
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Para todos los seccionadores principales y cuchillas de puesta a tierra existira un
bloqueo eléctrico que serd necesario liberar para efectuar la operacion manual de
apertura o cierre. La liberacion se efectuard mediante pulsadores con lampara de
confirmacion, los que seran provistos a este efecto en las cajas de comando.

Existira un enclavamiento mecanico automatico que impida cualquier movimiento
intempestivo del seccionador en sus posiciones extremas correspondientes a apertura y
cierre.

Debera existir la posibilidad de bloquear localmente al seccionador en posicién abierto
y a la cuchilla de puesta a tierra en posicién cerrada, de modo simple y seguro y con la
posibilidad de trabarlo mediante cerradura o candado.

Todos los dispositivos y circuitos de enclavamiento se disefiaran de modo que la falta
de tension no los libere; es decir, que la maniobra blogueada solo pueda ejecutarse por
energizacion de aquellos.

Para todos los circuitos de bloqueos y enclavamientos, se utilizard la tension de
continua que se indique en el pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Todas las bobinas de desenclavamiento deben contar con diodos en paralelo a fin de
evitar que la extracorriente de ruptura del circuito de la bobina que se produce al soltar
el pulsador, genere sobretensiones que quemen las lamparas.

7 PIEZAS DE REPUESTO

En caso de solicitarse la provision de repuestos, estos se indicaran en las Condiciones
Teécnicas Particulares.

8 HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS PARA MONTAJE Y
MANTENIMIENTO

EL OFERENTE debera suministrar todas las herramientas y dispositivos especiales que,
como minimo, sean necesarios para efectuar el desarmado y armado de los equipos, su
montaje y mantenimiento.

No se incluirdn las herramientas y elementos de tipo comln y usual con que estan
dotadas las cuadrillas normales dedicadas a tareas de mantenimiento.

La Oferta deberd contener un listado detallado indicando datos técnicos de las
herramientas y dispositivos que seran suministrados.

9 ENSAYOS
9.1 ENSAYOS DE TIPO

Cada protocolo a incluir en la Oferta contendra, como minimo, los resultados de los
siguientes ensayos, segun la norma IEC 62271-102:
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a) Ensayos dieléctricos de impulso.

b) Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial.

c) Ensayo de calentamiento circuito principal.

d) Medicién de la resistencia del circuito principal.

e) Corriente de corta duracion y corriente de pico admisible.

f) Comportamiento en cortocircuito para seccionadores de puesta a tierra.
g) Ensayos de comportamiento mecanico.

h) Medicion del nivel de radiointerferencia.

i) Ensayos de requerimientos antisismicos.

En caso de ser requeridos, estos ensayos seran realizados sobre seccionadores idénticos
a cada uno de los seccionadores a entregar, y de igual procedencia, totalmente armados
y en condiciones de operacion.

9.2 ENSAYOS DE RECEPCION

9.2.1 Ensayos de Componentes en Fabrica

Se indicara en la Oferta el alcance y metodologia a utilizar por el OFERENTE
para estos ensayos.

9.2.2 Ensayos de Recepcion en Fabrica

A los efectos de que EDET S.A. se asegure de que la fabricacion de los
seccionadores estd de acuerdo con las caracteristicas de los modelos que fueron
sometidos a ensayos de tipo, se realizaran los siguientes ensayos de rutina (como
minimo):

a.- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en seco a tierra entre polos y
sobre la distancia de seccionamiento del circuito principal.

b.- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial sobre los circuitos auxiliares.
c.- Medicion de la resistencia del circuito principal.

d.- Ensayos de comportamiento mecénico.

e.- Verificacion del galvanizado.

f.- Verificacion del espesor del plateado de los contactos.

g.- Ensayo de los dispositivos de comando, de alarmas y sefializacion, y demas
componentes de las instalaciones auxiliares.

PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS
A los efectos de la Compra, se deberé indicar en las "Planillas de Datos Garantizados"

los datos que constan en la columna "s/OFERTA" como valores garantizados, inclusive
en aquellos casos en que no se indique su correspondiente en la columna "s/PLIEGO".
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A continuacion se definen diversos aspectos solicitados en las Planillas de Datos
Garantizados:

- Norma de Fabricacion del Aparato Ofrecido.

El aparato debera responder a la norma IEC-62271-102 gue se halle en vigencia la fecha
de apertura de la Licitacion.

- Modelo
Podra ser:
U = Unipolar
T = Tripolar

TT = Tripolar con cuchilla de puesta a tierra

- Disposicion de Polos

Las siglas a usar serdn combinacion de las siguientes:
PP = polos paralelos

DC = dos columnas

FI = Filaindia

TC = tres columnas

- Posicién de Montaje

Si aparece en las planillas la letra "N", significa que los seccionadores se montaran en la
posicion "Normal" clasica o convencional -con via de corriente horizontal.

Si aparece la letra "1" significa que los seccionadores se colocaran en posicion invertida.
Este tipo de montaje puede llegar a usarse para seccionadores PP tipo DC o TC para by
pass.
- Forma de Accionamiento

Las siglas indicadas en las planillas tienen el siguiente significado:

DE: a distancia (remoto) eléctrico

LE: local eléctrico
LM: local manual

- Temperatura de los Contactos
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Corresponde a contactos plateados en aire segun clausula 4.4.2 de la norma IEC-694
para los cuales el valor de la sobretemperatura no debera exceder de 65 °Error!
Bookmark not defined.C.

- Rigidez Dieléctrica Nominal con Ondas 1,2/50 pError! Bookmark not defined.seg.

- Contactos Auxiliares

La cantidad de contactos auxiliares se refiere a contactos libres de potencial.

- Folletos y Documentacion Técnica

El OFERENTE consignara los numeros identificatorios de cada tipo de documentacion
que adjunte a su oferta.

- Cargas en los bornes terminales

Los valores indicados corresponden a las cargas reales ejercidas por los conductores
sobre los bornes terminales del aparato.

El OFERENTE al confirmar estos valores esta garantizando que el aparato ofrecido
resiste ademas el esfuerzo del viento sobre su propia superficie.

EL OFERENTE debera entregar una memoria de calculo demostrando el cumplimiento
de la presente exigencia.
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b) CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM 1

Cantidad: dos (2)

Disposicion de polos: paralelos con p.a.t.

Tipo: rotativo de dos columnas.
Montaje: horizontal.
Corriente nominal: 1250 A.

Tipo de accionamiento: eléctrico a distancia y local, manual local con dispositivo de
enclavamiento electromecanico.

Tension auxiliar de corriente continua:; 110 V + 10, - 15 %.
Grado de aislacion: minimo 16 mm / KV.

Zona sismica: segun IMPRES CIRSOC 103, zona 2.

ITEM 2

Cantidad: uno (1).

Disposicion de polos: paralelos sin p.a.t.

Tipo: rotativo de dos columnas.
Montaje: Horizontal.
Corriente nominal: 1250 A.

Tipo de accionamiento: eléctrico a distancia y local, manual local con dispositivo de
enclavamiento electromecénico.

Tension auxiliar de corriente continua; 110 V + 10 - 15 %.
Grado de aislacion: minimo 16 mm / KV.

Zona sismica: segun IMPRES CIRSOC 103, zona 2.

ITEM 3

Cantidad: dos (2).
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Disposicion de polos: Fila india.
Tipo: rotativo de dos columnas.
Montaje: Horizontal.

Corriente nominal: 1250 A.

Tipo de accionamiento: eléctrico a distancia y local, manual local con dispositivo de
enclavamiento electromecénico.

Tension auxiliar de corriente continua: 110 V + 10; - 15 %.
Grado de aislacion: minimo 16 mm / KV.

Zona sismica: segun IMPRES CIRSOC 103, zona 2.
ITEM 4

Cantidad: 1.

Polo de repuesto completo para seccionador ITEM 2.
ITEM 5

Polo de repuesto completo para seccionador de ITEM 3.
ITEM 6

Costo de asistencia de la inspeccion a los ensayos de recepcion segun Anexo ll-
Instrucciones a los Oferentes pto.8.1.

Lugar de entrega por cuenta y riesgo del proveedor de todos los seccionadores y

repuestos: Depdsito de EDET S.A. CHANARITOS, sito en Av. Alem y Canal Sur, San
Miguel de Tucuman.
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c) PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
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SECCIONADORES 132 kV

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

Pagina 1/6

ITEM 1 ITEM 2
Nro. DESCRIPCION UNIDAD ' —75rEGo S/PLIEGO | S/OFERTA

1. Fabricante/pais de origen -
2. Norma - EC-62271-102 IEC-62271-102
3. Modelo ofrecido (designacion de fabrica)
4. Ao de disefio del modelo ofrecido
5. Tipo
5.1 |Modelo - TT T
5.2 |Disposicion de polos: PP PP
5.3 |Posicion de montaje - N N
5.4 |Forma de accionamiento de:

a) cuchillas principales - DE-LE-LM DE-LE-LM

b) cuchillas de puesta a tierra LM LM
5.5 [N° de columnas - DC DC
6. Tension nominal (Un) kV 132 132
6.1 |Grado de aislacion mm/KV 16 16
7. Tensién méaxima de senicio kV 145 145
8. Corriente nominal (In) A 1250 1250
9. Frecuencia nominal Hz 50 50
10. |Temperatura maxima de los contactos con

I=In y temperatura ambiente 45°C °C 105 105
11. |Corriente admisible minima de corta duracién

(v.eficaz)
11.1 (1 seg. KA 31,5 31,5
11.2 |3 seg. kA - -
12. |Corriente admisible de corta duracion

(v.cresta) kA 80 80
13. |Rigidez dieléctrica nominal con onda de

impulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta)
13.1 |Entre polo y tierra kV 550 550
13.2 |A través de la distancia aislante kV 630 630
14. [Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz, 1 min.

bajo lluvia (v.eficaz)
14.1 |Entre polo y tierra kV 230 230
14.2 |A través de la distancia aislante kV 265 265
15.1 |Tension auxiliar de corriente alterna Vca  {x380/220-50Hz 3x380/220-50Hz
15.2 [Calefaccion e iluminacion Vca 220 220
16.1 |Tension auxiliar de corriente continua Vce 110 110
16.2 |Accionamiento motor cuchillas principales Vcc 110 110
17. |Tolerancia de la tensién auxiliar en co-

rriente continua para funcionamiento ga-

rantizado % -5 -5

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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SECCIONADORES 132 kV

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

Pagina 2/6

ITEM 1 ITEM 2
Nro. DESCRIPCION UNIDAD
0 S/PLIEGO | S/OFERTA | S/PLIEGO | S/OFERTA

18. |Numero de dispositivos de accionamiento N°
19. |Consumo de cada dispositivo de acciona-

miento
19.1 |A 110 Vcc W Si Si
19.2 |A 110 Vcc - 15% W Si Si
19.3 | A 220 Vcc W No No
19.4 |A 220V - 15% W No No
20. |Consumo de la bobina de enclavamiento a

110 Vcc W Si Si
21. |Consumo del circuito de calefaccion
22. |Numero de contactos auxiliares reversible

para las cuchillas principales (a definir en

en proyecto de detalle N° 10NA + 10NQ 10NA + 10NQ
23. |Numero de contactos auxiliares para las

cuchillas de puesta a tierra (ltem 3.6

y 3.8) (a definir en proyecto de detalle) N° 6 NA+6 NC 6 NA+6 NC
24. |Capacidad de los contactos auxiliares
24.1 |En senvicio permanente A
24.2 |De interrupcion en 110/220 Vcc A
24.3 |De interrupcion en 220 Vca A
25. |Dispositivo de enclavamiento del comando

a distancia para operacién manual local - Si Si
26. |Dispositivo de enclavamiento para evitar

accionamiento bajo carga para la operacion

manual local - Si Si
27. |Dispositivo de enclavamiento entre cuchillas

principales y cuchillas de tierra - Si Si
28. |Tipo y/o marca de bornera auxiliar -
29. |Corriente nominal de bornera a utilizar A 40 40
30. [Masa del seccionador tripolar (completo) kg
31. [Masa de cada fase kg
32. [Tipo de tratamiento superficial de las

cajas de comando y/o auxiliares -
33. [Masa del mando de accionamiento a distancia kg
34. |Masa de la caja de auxiliares de las cuchi-

llas principales kg
35. [Masa de la caja de auxiliares de las cuchillas

de puesta a tierra (Item 3.3y 3.4) kg

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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SECCIONADORES 132 kV

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

Pagina 3/6

ITEM 1 ITEM 2
Nro. DESCRIPCION UNIDAD
0 S/PLIEGO | S/OFERTA | S/PLIEGO | S/IOFERTA

36. |Carga mecanica de rotura de los aisladores

a la flexion daN
37. |Carga mecénica de rotura de los aisladores

a la torsion daNm
38. |Tipo de aislador a utilizar Nucleo solido Nucleo solido
39 Resultante esfuerzos simultaneos en borne
39.1 |Esfuerzo estatico daN
39.2 |Esfuerzo estatico y dinamico por cortocircuito daN
39.3 |Esfuerzo méaximo admisible estatico daN - -
39.4 |Esfuerzo maximo admisible estatico y

dindmico por cortocircuito daN - -
40 Carga de rotura del borne/aislador daN - -
41. |Altura de los bornes terminales para el

aparato montado (a definir en proyecto de

detalle) m
42. |Tiempo méaximo de apertura de las cuchillas

principales s
43. |Tiempo méaximo de cierre de las cuchillas

principales s
44. |Tipo de varillaje de comando -
45. |Distancias minimas
45.1 |Entre ejes de polos: mm
45.2 |Entre fases (partes vivas bajo tension) mm
46. Folletos o catalogos - Si Si
47. Plano de dimensiones y caracteristicas

generales - Si Si
48. Plano eléctrico funcional del sistema de

accionamiento y auxiliares - Si Si
49. Protocolo de ensayo de un aparato igual

al ofrecido - Si Si
50. Esquema de embalaje tipico - Si Si
51. |Tipo de accionamiento local/manual:

(a palanca o a manija)
52. |Si es a manija, nimero de weltas p/abrir
53. |Si es a manija, nimero de weltas p/cerrar

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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SECCIONADORES 132 kV

Péagina 4/6

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

ITEM 3

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO | S/OFERTA
1. Fabricante/pais de origen -
2. Norma - EC-62271-102
3. Modelo ofrecido (designacion de fabrica)
4. Ao de disefio del modelo ofrecido
5. Tipo
5.1 [Modelo - T
5.2 |Disposicion de polos: FI
5.3 |Posiciéon de montaje - N
5.4 |Forma de accionamiento de:

a) cuchillas principales - DE-LE-LM

b) cuchillas de puesta a tierra
5.5 [N° de columnas - DC
6. Tension nominal (Un) kV 132
6.1 |Grado de aislacion mm/KV 16
7. Tensién méaxima de seniicio kv 145
8. Corriente nominal (In) A 1250
9. Frecuencia nominal Hz 50
10. |Temperatura maxima de los contactos con

I=In y temperatura ambiente 45°C °C 105
11. Corriente admisible minima de corta duracion

(v.eficaz)
11.1 |1 seg. kA 31,5
11.2 |3 seg. kA -
12. Corriente admisible de corta duracion

(v.cresta) kA 80
13. Rigidez dieléctrica nominal con onda de

impulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta)
13.1 |Entre polo y tierra kV 550
13.2 |A través de la distancia aislante kv 630
14. Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz, 1 min.

bajo lluvia (v.eficaz)
14.1 |Entre polo y tierra kV 230
14.2 |A través de la distancia aislante kV 265
15.1 |Tensién auxiliar de corriente alterna Vca  |x380/220-50Hz
15.2 |Calefaccion e iluminacion Vca 220
16.1 |Tensi6n auxiliar de corriente continua Vcc 110
16.2 |Accionamiento motor cuchillas principales Vcc 110
17. |Tolerancia de la tension auxiliar en co-

rriente continua para funcionamiento ga-

rantizado % -5

FIRMA DEL REPRESENTANTE

42




SECCIONADORES 132 kV

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

Pagina 5/6

ITEM 3

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO | S/OFERTA
18. NuUmero de dispositivos de accionamiento N°
19. |Consumo de cada dispositivo de acciona-

miento
19.1 |A 110 Vcc W Si
19.2 |A 110 Vcc - 15% W Si
19.3 | A 220 Vcc W NO
19.4 |A 220V — 15% W NO
20. Consumo de la bobina de enclavamiento a

110 Vcc W
21. |Consumo del circuito de calefaccion W
22. |NUmero de contactos auxiliares reversible

para las cuchillas principales (a definir en

en proyecto de detalle N° 10NA + 10N(Q
23. NUmero de contactos auxiliares para las

cuchillas de puesta a tierra (Item 3.6

y 3.8) (a definir en proyecto de detalle) N°
24, |Capacidad de los contactos auxiliares
24.1 |En senicio permanente A
24.2 |De interrupcion en 110/220 Vcc A
24.3 |De interrupcién en 220 Vca A
25. Dispositivo de enclavamiento del comando

a distancia para operacién manual local - Si
26. |Dispositivo de enclavamiento para evitar

accionamiento bajo carga para la operacion

manual local - Si
27. Dispositivo de enclavamiento entre cuchillas

principales y cuchillas de tierra -
28. |Tipo y/o marca de bornera auxiliar -
29. |Corriente nominal de bornera a utilizar A 40
30. |Masa del seccionador tripolar (completo) kg
31. [|Masa de cada fase kg
32. |Tipo de tratamiento superficial de las

cajas de comando y/o auxiliares -
33. |Masa del mando de accionamiento a distancia kg
34. |Masa de la caja de auxiliares de las cuchi-

llas principales kg
35. Masa de la caja de auxiliares de las cuchillas

de puesta a tierra (Item 3.3y 3.4) kg

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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SECCIONADORES 132 kV

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

Pagina 6/6

ITEM 3
Nro. DESCRIPCION UNIDAD
0 S/PLIEGO | S/OFERTA
36. |Carga mecanica de rotura de los aisladores
a la flexion daN
37. |Carga mecanica de rotura de los aisladores
a la torsion daNm
38. |Tipo de aislador a utilizar Nucleo solido
39 Resultante esfuerzos simultaneos en borne
39.1 |Esfuerzo estatico daN
39.2 |Esfuerzo estatico y dindmico por cortocircuito daN
39.3 |Esfuerzo maximo admisible estatico daN -
39.4 |Esfuerzo maximo admisible estatico y
dinamico por cortocircuito daN -
40 Carga de rotura del borne/aislador daN -
41. |Altura de los bornes terminales para el
aparato montado (a definir en proyecto de
detalle) m
42. |Tiempo maximo de apertura de las cuchillas
principales s
43. |Tiempo maximo de cierre de las cuchillas
principales s
44. |Tipo de varillaje de comando -
45. |Distancias minimas
45.1 |Entre ejes de polos: mm
45.2 |Entre fases (partes vivas bajo tension) mm
46. |Folletos o catalogos - Si
47. |Plano de dimensiones y caracteristicas
generales - Si
48. Plano eléctrico funcional del sistema de
accionamiento y auxiliares - Si
49. |Protocolo de ensayo de un aparato igual
al ofrecido - Si
50. |Esquema de embalaje tipico - Si Si
51. |Tipo de accionamiento local/manual:
(a palanca o a manija)
52. |Si es a manija, nimero de weltas p/abrir
53. |Si es a manija, niUmero de weltas p/cerrar

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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d) PLANILLA DE OFERTA:

PROPONENTE:

LICITACION:2/2012

ITEM
NO

DESCRIPCION

UNID.

CANT.

PRECIO
UNIT.

IVA

PRECIO TOTAL

S/IVA

C/IVA

Seccionador 132 KV, 1250 A, de Polos
Paralelos, rotativo de 2 columnas, con puesta
a tierra, grado de aislamiento minimo 16
mm/KV con comando eléctrico local y a
distancia y manual local para seccionador
principal y local manual para seccionador de
puesta a tierra, tension auxiliar de c.c. 110 V,
todo de acuerdo con pliego de condiciones
técnicas generales y particulares.

pza

Seccionador 132 KV, 1250 A, de Polos
Paralelos, rotativo de 2 columnas, sin puesta a
tierra, grado de aislamiento minimo 16
mm/KV con comando eléctrico local y a
distancia y manual local para seccionador
principal y local manual para seccionador de
puesta a tierra, tension auxiliar de c.c. 110 V,
todo de acuerdo con pliego de condiciones
técnicas generales y particulares.

pza

Seccionador 132 KV, 1250 A, de Fila india,
grado de aislamiento minimo 16 mm/KV con
comando eléctrico local y a distancia y manual
local para seccionador principal y local manual
para seccionador de puesta a tierra, tension
auxiliar de c.c. 110 V, todo de acuerdo con
pliego de condiciones técnicas generales y
particulares.

pza

Polo de repuesto completo para seccionador de
ITEM 2

pza

Polo de repuesto completo para seccionador de
ITEM3

pza

Costo de asistencia de la inspeccion a los
ensayos de recepcion segin Anexo |ll-
instrucciones a los oferentes pto.8.1.

Glb

100%

TOTAL ITEM1a6

Firma del oferente
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ANEXO IV

EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR

CAPITULO 2: INTERRUPTORES DE 132 KV

a) Condiciones Técnicas Generales.
b) Condiciones Técnicas Particulares.
c) Planilla de Datos Garantizados.

d) Planilla de Oferta.
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a) CONDICIONES TECNICAS GENERALES

1 INTRODUCCION
1.1 OBJETO

La presente especificacion se aplica a los interruptores de Alta Tension,
incluyendo todos los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento y
operacion.

El proyecto, la construccion y los ensayos de los interruptores y sus equipos
auxiliares, deberd cumplir con todas las recomendaciones de esta Especificacion
Técnica.

Todos los interruptores deberan poder soportar la corriente de crecimiento,
interrumpir la corriente que pasa por cero ante una falla simétrica o asimétrica, ser
capaces de interrumpir bajas corrientes capacitivas o inductivas, fallas kilométricas y
estar libres de reencendido, de acuerdo con los valores sefialados en las planillas de
Datos Garantizados.

1.2 NORMAS DE APLICACION

IEC-62271-100 High-Voltage Alternating Current Circuit-breakers.

IEC-694 Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear
standards.

ANSI C37.04 Rating structure for ac high-voltage circuit breakers rated on
asymmetrical current basis.

ANSI C37.06 Preferred ratings and related required capabilities for
high-voltaje circuit breakers rated on a symmetrical current basis.
2 LIMITES DEL SUMINISTRO

2.1 EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS INCLUIDOS EN EL
SUMINISTRO

El OFERENTE se encargara de proveer a EDET S.A. interruptores completos,
con todo el material necesario para su buen funcionamiento y para el cumplimiento
integral de las finalidades previstas.

La extension del suministro es de orden orientativo; y el OFERENTE, a su

criterio, deberd ampliarlo si lo juzga necesario para el buen funcionamiento y
desemperio de los equipos, pues esto sera de su entera responsabilidad.
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Forman parte de este suministro, ademas del listado de equipos que se soliciten
en el Pliego de Licitacion, lo siguiente:

- Todos los documentos de proyecto y documentos de control.

- Todos los materiales, equipos y aparatos de medicion necesarios para los
ensayos en fabrica y obra.

- Equipos y piezas de repuesto solicitadas en el Pliego de Condiciones Técnicas
particulares para el mantenimiento de los interruptores.

- Proteccion superficial en fabrica, conforme con lo indicado en esta
especificacion.

- Gabinete de Comando Tripolar.
- Montaje y ensayos en fabrica.
- Embalaje de proteccion para transporte.

- Conjunto de cables de fuerza y de comando para la interconexion completa
entre polos y gabinete de comando local.

- Conjunto de cafierias de SF 6 para la interconexion completa entre polos y
gabinete de comando local cuando corresponda.

- Soportes metélicos de polos y cajas de accionamiento y/o gabinete de comando
local

- Supervision del montaje en obra y realizacion de ensayos en obra, Si se
solicitan en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Los limites de este suministro seran:

- Instalaciones de potencia: EIl OFERENTE proveera sus equipos hasta bornes
de conexion de alta tension. La morseteria de conexion no se incluye en la
provision.

- Instalaciones auxiliares de control: EI OFERENTE proveera los equipos y
cajas de cada polo y Gabinete de Comando Local hasta las correspondientes
borneras terminales. El conexionado exterior serd realizado por personal de
EDET S.A. o por terceros.

- Instalacion: EI OFERENTE proveera todos los accesorios para instalacion de
los interruptores.

3 DATOS TECNICOS PRINCIPALES

- Tensién nominal: 132 KV
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- Corriente nominal en servicio continuo: minima 3.000 A

- Potencia de ruptura simétrica (a tension nominal Un): 7.500 MVA

- Tipo de recierre: RT
4 DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS
4.1 POSIBILIDAD DE RECIERRE

Los interruptores seran disefiados para efectuar reenganches automaticos
rapidos, unipolares o tripolares y estaran previstos para poder realizar las operaciones
que correspondan, en un todo de acuerdo con lo que se indica en la Planilla de Datos
Garantizados.

Deberan recerrar Unicamente al recibir el impulso correspondiente dado por el
relé de recierre, no aceptandose aparatos que efectlen dicha operacion sin recibir la
orden de reenganche.

Recobraran su capacidad nominal de ruptura inmediatamente después de una
operacidn de reenganche.

4.2 COMPONENTES PRINCIPALES

- Camaras de Interrupcién

Las camaras de interrupcion deberan disefiarse con adecuados factores de
seguridad, de forma de obtener una solidez mecanica y eléctrica que permita la
interrupcién de cualquier corriente comprendida entre cero y el valor nominal de la
corriente de cortocircuito y todas las operaciones previstas en las normas IEC 56 y
ANSI C 37.04.

- Contactos

Los contactos deberan cumplir con los requerimientos de la norma ANSI C

37.04 en lo que respecta a apertura y conduccion de corrientes nominales y de

cortocircuito. Las &reas de contacto expuestas a los efectos del arco deberan ser

de material adecuado para minimizar la erosion.

- Discordancias o Tolerancias al cierre y a la apertura

El OFERENTE debera proveer informacion demostrando las discordancias o
tolerancias de cierre y apertura obtenibles en el equipo.

- Soportes de los polos

Los interruptores estaran montados sobre estructuras fijas galvanizadas en
caliente.
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Su altura sera tal que la distancia al suelo de las partes bajo tension sea la
indicada en la Planilla de Datos Garantizados. Los bulones de anclaje estaran
incluidos en la provision.

Cada soporte de polo contard con una placa soldada de cobre para fijacién de
una grapa bifilar de puesta a tierra.

- Accesorios

Seran provistos ademas todos los accesorios necesarios, tales como indicadores
mecanicos de posicion en cada polo, terminales de puesta a tierra, pernos de
anclaje, etc.

4.3 MATERIALES

Las partes aislantes que estén continuamente en contacto con elementos
metélicos bajo tensidn eléctrica seran de porcelana.

Todas las cafierias necesarias seran de cobre.
4.4 ACCIONAMIENTO

Todos los interruptores estaran compuestos por polos separados, debiendo
asegurarse el grado de simultaneidad y tolerancias requeridas en las maniobras de cierre
y apertura tripolar.

Deberd proveerse desenganche automatico del interruptor y posibilidad de
indicacion remota de alarma para el caso de que alguna fase no complete la operacion
de cierre o apertura (discordancia de polos), la que debera contar con temporizacion
ajustable entre 0,5 y 3 segundos.

Las posiciones de reposo deberan ser mantenidas simultdneamente en todas las
camaras tanto en la posicion "abierto™ como en la posicién "cerrado”. EI mantenimiento
de la posicion “cerrado" serd asegurado mediante un dispositivo que impida toda
apertura intempestiva.

El sistema de accionamiento serd a resortes (exclusivamente) y debera disponer
de energia suficiente para cumplir el ciclo cierre-apertura partiendo de interruptor
abierto o apertura-cierre-apertura partiendo de interruptor cerrado, a plena potencia de
cortocircuito; debiendo ademas, el accionamiento en su conjunto, ser apto para cumplir
el ciclo de operacidon garantizado O - 0,3 seg - CO-3 min - CO (IEC 56 clausula 4.104)
en las condiciones de operacion especificadas en las clausulas 5.5 a 5.8 IEC 56.

Los interruptores deberan operar satisfactoriamente en todas las condiciones
climéticas posibles en el emplazamiento.

4.4.3 Accionamiento por resortes
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Los dispositivos de operacion a resorte estaran disefiados para su carga manual y
por motor de corriente continua.

Se proveerd un disparador local con sefializacion mecéanica y contactos para
indicacion de la carga del resorte.

El mecanismo de carga de resortes podra ser operado cuando el interruptor esté
abierto o cerrado y cuando complete su carga, el mecanismo de cierre no debera operar
ante vibraciones (por ejemplo las que se producen al abrir el interruptor)

4.5 MEDIOS DE EXTINCION
4.5.1 Sera a gas hexafluoruro de azufre (SF6).

Deberan ser de presion Unica.

Los interruptores deberan disefiarse para asegurar que las pérdidas de gas sean
minimas y que el contenido de humedad del mismo se mantenga suficientemente bajo

como para evitar la condensacion en las superficies internas aislantes del interruptor.

Deberan proveerse dispositivos, en los sistemas de gas, para una supervision
continua de la presion con lectura local de la misma.

Deberad proveerse un manodensostato para supervision de la presion del gas
extintor con visualizacion externa de la misma como asi también de las
correspondientes a los valores de alarma y blogueo.

Con cada interruptor deberd proveerse cantidad suficiente de gas de
hexafluoruro de azufre para su llenado mas un adicional de un 20% de esa cantidad
total, para compensar eventuales pérdidas en la puesta en servicio.

El gas hexafluoruro de azufre deberd ser adecuado en todo aspecto para su
empleo en los interruptores cuando estos operen en las condiciones indicadas en esta
Especificacion.

Deberan indicarse en la oferta los siguientes datos:

- Calidad del gas a suministrar, la que constituira un dato garantizado.

- Detalle de los métodos de ensayo para controlar la calidad del gas.

- Detalle de los ensayos que se recomiendan para determinar las condiciones del
gas dentro de los interruptores luego de un periodo de servicio a indicar por el

OFERENTE, especialmente con referencia al contenido de humedad.

Cada interruptor debera ser adecuado para soportar el grado de vacio necesario
previo a su posterior llenado sin distorsion o falla en ninguna parte

Deberan presentarse con la Oferta detalles del procedimiento que debe ser
aplicado, por el personal de mantenimiento, para el manipuleo de equipos que hayan

51



sido expuestos a los productos de descarga del gas hexafluoruro de azufre, a fin de
asegurar que no sean afectados por posibles irritaciones de la piel y del sistema
respiratorio.

Deberdn suministrarse recomendaciones con relacion a la ropa protectora a
utilizar, métodos de disposicién de los Utiles de limpieza de los interruptores y otros
aspectos que se consideren importantes.

El suministro incluird los sistemas de alarmas y blogueos para casos de
disminucién de la presion o de la densidad del gas en las camaras.

5 COMANDO Y CONTROL
5.1 GENERALIDADES

Los dispositivos de disparo serdn duplicados y estardn separados fisicamente,
alimentados por circuitos independientes y dispuestos de tal forma que la falla de uno
de ellos no impida la operacion del otro.

La inercia de los diversos componentes de los mandos serd minima para
asegurar una alta velocidad de operacion.

En todos los casos las bobinas de cierre y apertura son para la tension de
comando especificada en la planilla de datos técnicos.

Los interruptores tendran las siguientes posibilidades de comando:
- Comando eléctrico y mecanico local, desde el gabinete del interruptor.
a) de apertura y cierre tripolar
- Comando eléctrico a distancia:
a) de apertura y cierre tripolar
- Comando mecénico local (manual) para casos de emergencia, a accionar desde el pie
del propio interruptor, operable con este bajo tension. EI comando debera poder operar
sin alimentacién de energia eléctrica y deberda ser protegido frente a operacion
accidental.
5.2 GABINETE DE COMANDO
Cada interruptor contara con un gabinete de comando.
Los elementos a instalar como minimo, en el mismo, seran:

- Indicador de posicion del interruptor.

- Dispositivos eléctricos y/o mecénicos de antibombeo y disparo libre.
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- Contador de maniobras blindado que podra ser del tipo electromecéanico y poseera
como minimo 4 digitos.

Su puesta a cero debera hacerse con facilidad.
Cada polo tendré un contador independiente.

Debera tener la posibilidad de colocarle un precinto para evitar su puesta a cero
accidental.

- Contactos para sefializacion a distancia de anomalias de funcionamiento del
interruptor y de su equipo de accionamiento, bloqueo, etc. y toda otra informacion que
el OFERENTE considere necesaria.

Estos contactos seran aptos para la tension de comando especificada, libres de
potencial y totalmente cableados a bornera.

- Bornera de acometida para cables multifilares de interconexion de los circuitos
auxiliares externos.

No se conectarda mas de un hilo conductor de los citados cables por borne
de la bornera.

Esta condicion es valida también para eventuales borneras intermedias.
- Conmutador "local-remoto" para seleccion del modo de operacion.

Cuando la llave selectora esté colocada en la posicion "remoto”, el
comando eléctrico local sera inoperable.

Cuando esté en posicion "local™, serd en cambio inoperable el mando eléctrico a
distancia, desde el tablero de control.

- Botoneras y/o llaves de cierre y apertura del interruptor para el comando
eléctrico local.

- "Block"™ con 20 contactos auxiliares reversibles libres de potencial, todos con
posibilidad de ser "NA™ o "NC" por cada fase totalmente cableados a bornera de la caja
central.

El "block™ serd entregado con 10 contactos dispuestos como "NA" y los 10
restantes como "NC". Se destaca que no se aceptardn contactos auxiliares inversores o
sea con un punto de conexion comun a 2 circuitos.

En caso que cada polo posea una caja de comando propia, los elementos tales
como el conmutador, las botoneras de apertura y cierre y las borneras para vinculacion
de todos los circuitos exteriores de comando, control y fuerza motriz, deberan
centralizarse en la fase central o en una cabina independiente.
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Durante el proceso de entrega de documentacion EDET S.A. establecera que
seflales y alarmas se enviardn a bornera mediante contactos NA y NC libres de
potencial.

- Para la llave "Local-Remoto”, la cantidad total de contactos sera de cinco (5)
contactos cerrados en "local" y cinco (5) cerrados en "Remoto".

6 PIEZAS DE REPUESTO

En caso de solicitarse la provision de repuestos se detalla a continuacion un listado
descriptivo de los mismos:

- Polo Completo

Fase completa del interruptor con todos los elementos con que se provee el
original, desde la base de fijacion hasta los bornes de conexion inclusive, incluyendo la
caja de comando propia (unipolar) si existiere y demas accesorios. Este polo deberé ser
apto para su instalacion en reemplazo de cualquiera de las tres fases.

- Armario de comando tripolar completo.

Es el armario de comando eléctrico de las tres fases, contendrd todos los
elementos con que se provee el original y debera servir para reemplazar rapidamente un
armario dafiado de cualquier interruptor instalado en la estacion.

En caso de que este armario forme parte del polo central, la cotizacion de éste se
incluira dentro de la cotizacién correspondiente al polo completo indicado
anteriormente, y se destacara tal situacion en la oferta.

- Juego de Contactos Fijos 0 Moviles

Juego tripolar completo de cada tipo de contacto que posea el modelo de
interruptor ofrecido, comprendiendo a la totalidad de las piezas que sea necesario
reponer al efectuar el mantenimiento.

- Juego de Contactos Auxiliares
Juego tripolar de contactos auxiliares para el tipo de interruptor ofertado.

- Juego de Juntas

Juego tripolar completo de cada tipo de junta que sea necesario reponer, de
acuerdo al modelo de interruptor ofrecido, al efectuar el mantenimiento.

- Elementos de Accionamiento
Conjunto de elementos para el accionamiento del contacto movil,

comprendiendo los movimientos desde la caja de accionamiento hasta el contacto mévil
inclusive.

54



- Bobinas de Accionamiento

Bobinas de cierre y de apertura para el tipo de interruptor ofertado.
- Juego de Componentes de la Caja de Comando

Son todos los contactores, relés auxiliares y sus bases de fijacion, lamparas,
fusibles, contadores, botoneras, llaves, pulsadores, bornes, calefactores, termostatos,
interruptores de fin de carrera y otros elementos eléctricos afines contenidos en las cajas
de comando por polo y tripolar para un interruptor.
- Gas SF6

En caso de solicitarse gas como repuesto, debera considerarse a los efectos del

sellado de los botellones, que los mismos permaneceran almacenados durante un largo
periodo de tiempo.

7 HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS PARA MONTAJE Y
MANTENIMIENTO

El OFERENTE deberd suministrar en forma opcional para EDET S.A., todas las
herramientas y dispositivos especiales que, como minimo, sean necesarios para efectuar
el desarmado y armado de los equipos, su montaje y su mantenimiento.

No se incluiran las herramientas y elementos de tipo comun y usual.

La Oferta debera contener un listado detallado indicando datos técnicos de las
herramientas y dispositivos que seran suministrados.

8 ENSAYOS EN FABRICA
8.1 ENSAYOS DE TIPO

Los protocolos a incluir en la oferta contendran como minimo los resultados de los
siguientes ensayos, seguin la IEC 62271-100 ultima version.

a) Ensayos de resistencia mecénica (clausula 6.101).

b) Calentamiento (clausula 6.3).

c) Medida de resistencia del circuito principal (clausula 6.4).

d) Ensayo dieléctrico con onda de impulso (clausula 6.1.6.a).

e) Ensayo dieléctrico con sobretensiones de maniobra (clausula 6.1.6b).

f) Ensayo dieléctrico a frecuencia industrial (clausula 6.1.7).
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g) Ensayo de cortocircuito (clausulas 6.102 a 6.110).
h) Corriente de corta duracion (clausula 6.5).

i) Desconexidn de lineas o cables en vacio (clausula 6.111)
(Se aplicara a aquellos subitem que corresponda).

j) Desconexién de pequefias corrientes inductivas (clausula 6.112).

k) Cumplimiento de requisitos sismicos.

Ademas deberan consignarse los procedimientos seguidos para la ejecucion de los
ensayos.

8.2 ENSAYOS DE RECEPCION

Se realizardn como minimo, sobre cada interruptor, los siguientes ensayos:

1. Verificacion del funcionamiento en las condiciones sefialadas en la clausula 7.101 de
IEC 56.

2. Tiempo maximo de rearmado del sistema de accionamiento.

3. Tiempo de cierre.

4. Tiempo de apertura.

5. Medida de la resistencia de los circuitos principales (clausula 7.3).
6. Ensayo de rigidez dieléctrica a frecuencia industrial (clausula 7.1).
7. Verificacion de dimensiones (clausula 7.102).

8. Ensayo de los dispositivos de comando, de alarmas y sefalizacion y demés
componentes de las instalaciones auxiliares.

9. Verificacion del galvanizado.

9 REALIZACION DE ENSAYOS EN OBRA

Luego de montados los interruptores, y en caso de haber sido contratada la
supervision de montaje, el OFERENTE deberéa efectuar los ensayos previos a la puesta
en servicio.

Antes de realizar los ensayos en obra, el OFERENTE debera haber entregado a

EDET S.A. el protocolo de ensayos efectuados en fabrica. Esta entrega deberé hacerse
en el momento del despacho en fabrica de los equipos.
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Ademas de verificar el funcionamiento, la resistencia de aislacion entre
contactos, la resistencia de los circuitos principales y realizar los ensayos de los
auxiliares, el OFERENTE deberd realizar oscilogramas para cada fase para la
verificacion de los tiempos y discrepancias entre polos, especificadas en las Planillas de
Datos Garantizados.

10 PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

A los efectos de la contratacion, se debera indicar en las Planillas de Datos
Garantizados los datos que constan en la columna "OFRECIDOS" como valores
garantizados, inclusive en aquellos casos en que no se indique un valor en la columna
"S/PLIEGO".

A continuacion se definen diversos aspectos solicitados en las Planillas de Datos
Garantizados adjuntas.

- Norma a que responde el aparato ofrecido.

Los interruptores responderan a las recomendaciones de la publicacion IEC-56 (Gltima
version).

- Modelo: Seran con gas hexafluoruro de azufre (G)

- Montaje: Podréa ser para exterior (E) o interior (I).

- Clase de recierre: tripolar (RT).

- NUmero de operaciones garantizadas a corriente nominal

Por tal debe entenderse aquel nimero de operaciones, para el cual el valor de la
rigidez dieléctrica del medio aislante no disminuya por debajo del valor fijado por el
fabricante para un eficaz y seguro funcionamiento del aparato, y sin que sea necesario
reponer ni revisar el medio aislante, contactos, cAmaras apagachispas, etc.

- Corriente de ruptura simétrica (a tension nominal Un)

Corresponde a la definicion de la clausula 4.101 de la recomendacién IEC 56
con la salvedad de que esté referida a la tension Un definida como tension nominal en
esta Especificacion.

- Potencia de ruptura simétrica (a tension nominal Un)
Es la calculada como: 1,73 x Un x "corriente de ruptura simétrica".

- Corriente de cierre nominal

Corresponde a la definicion de la clausula 4.103 de la norma IEC 56 y es igual a
2,5 x "corriente de ruptura simétrica".
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- Tiempo muerto propio de recierre.

Para los interruptores aptos para recierre se define el tiempo muerto propio de
recierre como el que transcurre entre el instante en que la bobina de apertura recibe la
orden correspondiente de abrir el interruptor y el instante en que los contactos
principales completan su carrera de cierre, en razon del ciclo desconexidn-conexion
producido, pero en lo que atafie al interruptor exclusivamente. Es decir que no se
consideraran incluidos los tiempos muertos de intervencion de los relés de recierre, los
cuales no forman parte del suministro.

- Tiempo de neutralizacion

Deberan indicarse los tiempos que deben transcurrir después de una operacion
de recierre no exitoso para poder efectuar las siguientes maniobras:

a) cierre bajo falla con apertura definitiva, y
b) ciclo de recierre completo
- Numero de operaciones garantizadas a potencia de ruptura simétrica nominal

Es aquel nimero de operaciones bajo cortocircuito para el cual el valor de la
rigidez dieléctrica del medio aislante no disminuya por debajo del valor fijado por el
fabricante para un seguro y eficaz funcionamiento del aparato y sin que sea necesario

reponer ni revisar el medio aislante ni los contactos, cAmaras apagachispas, etc.

- Minima corriente inductiva que puede interrumpir sin provocar sobretensiones
mayores que 2,5 p.u.

Para interruptores que operen transformadores se indicara la corriente que
deberan cortar.

- Interrupcion de corriente de reactores shunt sin provocar sobretensiones
mayores que 2,5 p.u.

Para interruptores que operen reactores en forma directa 0o a través de
transformadores se indicara la corriente que deberan cortar.

- Valor minimo de la rigidez dieléctrica del medio aislante

El OFERENTE debera garantizar el valor minimo de la rigidez dieléctrica para
el cual asegura el correcto funcionamiento del interruptor; a este valor se refiere el
nimero de operaciones garantizadas a corriente nominal y a potencia de ruptura
simétrica nominal.

- Resistencia de aislacion medida entre bornes abiertos del interruptor

Se debe garantizar el valor minimo de la resistencia que presenta el interruptor
entre bornes abiertos para su puesta en servicio.
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- Tipo de dispositivo antibombeo
Deberd indicarse si se trata de un dispositivo mecénico o eléctrico.
- Métodos de accionamiento
Se identificara el método de accionamiento de acuerdo con la siguiente sigla:
- Resortes recargables : RR
- Contactos Auxiliares

La cantidad de contactos auxiliares corresponde a contactos libres de potencial,
para uso exclusivo de EDET S.A.

- Cargas en los bornes terminales
Los valores indicados corresponden a las cargas reales ejercidas por los
conductores sobre los bornes terminales del aparato. EIl OFERENTE al confirmar estos

valores estd garantizando que el aparato ofrecido resiste el esfuerzo del viento sobre su
propia superficie.
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b) CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM 1:
a) Cantidad: dos (2)
b) Tension nominal: 132 KV
c) Corriente nominal en servicio continuo: minima 3000 A
d) Potencia de ruptura simétrica: 31,5 KA
e) Tipo de recierre: RT (tripolar)
f) Tipo de accionamiento: Resortes recargables
g) Medio de extincion: Hexafluoruro de azufre, tecnologia autopufer
h) Grado de aislacion minimo: 20 mm/KV
i) Tension auxiliar de corriente continua: 110 V +10, - 15 %
J) Tension auxiliar de corriente alterna: 3 x 380/220 V
ITEM 2:

Supervision de montaje y ensayos en obra de acuerdo con pto.9 de las Condiciones
Teécnicas Generales.

ITEM 3:
Repuestos segun pto.6 de las Condiciones técnicas generales.

ITEM 4: Costo de asistencia de la inspeccion a los ensayos de recepcion segin Anexo
I1- Instrucciones a los Oferentes pto.8.1.

Lugar de entrega de los interruptores y repuesto por cuenta y riesgo del proveedor:
Depdsito de EDET S.A. CHANARITOS, sito en Av. Alem y Canal Sur, San Miguel de
Tucuman.

Lugar donde se efectuard la supervision y montaje: E.E.T.T. Independencia y Estatica
de la ciudad de San Miguel de Tucuman
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b) PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
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INTERRUPTORES 132 kV Pagina 1/6
Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

ITEM 1

Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO | S/OFERTA
1. Fabricante -
2. Pais de origen -
3. Norma - 62271-100
4. Modelo (designacioén de fabrica) -
5. Afio de disefio del modelo ofrecido -

6. Tipo pedido -

6.1 |Modelo -

6.2 |Caracteristicas - Exterior
6.3 |Clase de recierre: RT

7. Tension nominal (Un) del sistema kV 132

8. Tension maxima de senicio kv 145

9. Tension nominal del equipo kV 145

10. |Corriente nominal senicio continuo minima (In) A 3150

11. Frecuencia nominal Hz " 50

12. |Conexion del neutro del sistema - rigido a tierra

13. |Valor maximo de potencia reactiva induc-
tiva que puede ser maniobrada a tension
nominal MVAr

14. |Valor maximo de potencia reactiva capaci-
tiva que puede ser maniobrada a tension
nominal MVAr

15. |Numero de operaciones garantizadas:
- A corriente nominal -

- Al 100 % de potencia de ruptura simétrica -

16. |Valor de la resistencia entre los contactos
principales del interruptor cerrado micro ohm

17. |Corriente de ruptura simétrica minima (a tension
nominal) kA 315

18. |Potencia de ruptura simétrica minima (a tensién
nominal) GVA 7,5

19. |Corriente de ruptura asimétrica (a tension
nominal) (v.cresta) kAcr [ 80

20. Corriente de cierre nominal (v.cresta) kAcr 80

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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INTERRUPTORES 132 kV

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

Pagina 2/6

ITEM 1

Nro. DESCRIPCION UNIDAD SIPLEGO | S/OFERTA
21. |Corriente admisible de corta duracion
21.1 |1 segundo kA 31,5
21.2 |3 segundos kA
22. |Tiempo total de apertura hasta la sepa-

racion de los contactos ms
23. |Tiempo total de duracién del arco ms
24. |Tiempo de duracion total de la ruptura

desde la orden de apertura hasta la extin-

sion final del arco ms <= 60
25. |Tension transitoria de restablecimiento s/IEC
25.1 |[Factor del primer polo que abre - 1,5
26. |[Ciclo de operacion garantizado 0-0,3s-C0-

3min-C0O

27. |Tiempo de cierre ms
28. |Discordancia maxima garantizada del tiempo

de cierre o apertura del primer y Ultimo polo

de distintas fases
28.1 |Al cierre ms
28.2 |A la apertura ms
31. |Tiempo muerto propio de recierre ms 300
32. |Tiempo de neutralizacion para las siguientes

maniobras
32.1 |Cierre bajo falla con apertura definitiva s
32.2 |Ciclo de recierre completo s
33. |Corriente de ruptura nominal en oposicién

de fase con tensiéon 2 Un/1,73 A
34. |Corriente de ruptura por falla kilométrica kA 31,5
35. |Corriente de apertura de linea en vacio
35.1 |En las tres fases con 1,1 Uméax. de senicio A
35.2 |En las fases sanas, con 0,8 Umax, en caso

de una falla fase-tierra A

Rigidez dieléctrica nominal con onda de
36. |. .

impulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta)
36.1 |Entre polo y tierra kV 650
36.2 |Entre bornes del interruptor abierto kV 650
37 Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz (v. eficaz)

" |enseco, 1 min.:

37.1 |- Entre polo y tierra kV 275
37.2 |- Entre terminales de interruptor abierto kV 275

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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INTERRUPTORES 132 kV

Péagina 3/6

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

ITEM 1
Nro. DESCRIPCION UNIDAD
S/PLIEGO | S/OFERTA
a3 Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz (v. eficaz)
. bajo lluvia, 1 min.:
38.1 |- Entre polo y tierra kV 275
38.2 |- Entre terminales de interruptor abierto kV 275
39. Medio aislante GAS
39.1 |Tipo - SF6
40. Norma -
40.1 |Valor minimo de la rigidez dieléctrica a
presiéon nominal kV/cm
41. |Resistencia de aislacién medida entre con-
tactos abiertos del interruptor Mohm
41.1 |Tensién de medicion \%
42. Pérdidas anuales maximas totales de gas,
por interruptor completo kg
a3 Comportamiento dieléctrico del interruptor
* |a presion reducida del medio aislante
43.1 |Presion minima para la cual el interruptor
puede soportar el doble de la tensién nomi-
nal (1 P.U. aplicados en contrafase, en
cada lado del interruptor, estando el mismo
en posicioén abierta) Pa
a4 Tension de 50 Hz soportable por el inte-
’ rruptor para presion nula:
44.1 |- Con respecto a tierra,interruptor cerrado kV
44.2 |- A través del interruptor abierto kV
45. |Operacion unipolar - Si
La operacion de apertura prevalecera sobre
la operacion de cierre para los siguientes
circuitos:
45.1 |- Mecénico -
45.2 |- Eléctrico -
46. |Tension auxiliar en corriente continua Vce 110
46.1 |Tolerancia de la tensién auxiliar en corriente
continua para funcionamiento garantizado % +10-15
47. |Accionamiento motor recarga resortes Vce 110
48. |Tension auxiliar en corriente alterna a 50 Hz Vca 380/220
49. |NUumero de contactos auxiliares N° 10 NA+10 NQ
50. [|Capacidad de los contactos auxiliares
50.1 |En senicio permanente A
50.2 |De interrupcion en 110 Vcc A
50.3 |De interrupcion en 220 Vca A

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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INTERRUPTORES 132 kV

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

Pagina 4/6

ITEM 1
Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO | S/OFERTA
51. Cantidad de bobinas de cierre
51.1 |RUT, por polo N° 1
51.2 |RT, total N° 1
52. |Cantidad de bobinas de apertura
52.1 |RUT, por polo N° 2
52.2 |RT, total N° 2
53 Consumo de cada bobina de cierre
53.1 |Para 110/220 Vcc w
53.2 |Para 110/220 Vcc - 15% W
54. |Constante de tiempo de las bobinas de
cierre (L/R) ms
55. |Consumo de cada bobina de apertura
55.1 |Para 110/220 Vcc W
55.2 |Para 110/220 Vcc - 15% W
56. Constante de tiempo de las bobinas de
apertura (L/R) ms
57. |Consumo de los calefactores de la caja
de mando
57.1 |Fijos w
57.2 |Comandados por termostato w
58. |Accionamiento a resortes
58.1 |Tiempo maximo de restitucion de la carga
para realizacién de un ciclo "C0" a capacidad
de ruptura nominal
58.2 |Tiempo en que el interruptor queda en
condiciones de realizar el ciclo "0-0,3s-C0"
luego de una operacion de cierre seg
58.3 |Tiempo para primer armado partiendo de
carga cero seg
59. Potencia del motor de carga de resortes kwW
60. |Presion de gas SF 6
60.1 |A 20 °C (Pn) kPa
60.2 |A45°C kPa
61. |[Densidad del gas (a Pn) kg/dm?®
62. |Presiéon minima para realizar una operaciéon
de apertura a corriente de ruptura nominal
62.1 |A 20 °C (Pn) kPa
62.2 |A45°C kPa
63. |Alarmas del dispositivo de presion del gas
con compensacion por temperatura
63.1 |Presion de accionamiento de la alarma kPa
63.2 |Presion de accionamiento de bloqueo kPa

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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INTERRUPTORES 132 kV

Pagina 5/6

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

ITEM 1
Nro. DESCRIPCION UNIDAD
0 SIPLIEGO | S/OFERTA

64. Masa del interruptor completo tal como en

senicio kg
65. Masa de cada polo kg
66. Masa del armario de accionamiento kg
67. |Esfuerzo bajo accién dindmica provocado por

cada polo del interruptor en senvicio sobre su

base (indicar si es p/polo o p/interruptor cplto.)
67.1 |Traccion daN
67.2 [Compresion daN
68. |Tipo de soporte Metalico
68.1 [Masa del soporte kg
69. Resultante esfuerzos simultaneos en borne
69.1 |Esfuerzo estéatico daN
69.2 [Esfuerzo estatico y dindmico por cortocircuito daN
69.3 |Esfuerzo maximo admisible estatico daN -
69.4 [Esfuerzo maximo admisible estatico y

dinamico por cortocircuito daN -
70. |Carga de rotura del borne/aislador daN -
71. Distancia entre ejes de polo mm
72. |Distancia minima entre fases (partes meta-

licas bajo tension) mm
73. |Altura minima sobre nivel de piso de las

partes bajo tension mm
74. |Tipo de tratamiento superficial de las partes

metélicas del polo -
75. |Tipo de tratamiento superficial del varillaje

de mando -
76. |Tipo de tratamiento superficial de la caja

de accionamiento -
77. |Terminales de puesta a tierra -
78. Folletos o catalogos - Si
79. Plano de dimensiones y caracteristicas

generales - Si
80. Plano eléctrico funcional del sistema

de accionamiento y auxiliares - Si
81. Protocolo de ensayo de un interruptor

igual al ofrecido - Si

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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INTERRUPTORES 132 kV

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

Pagina 6/6

Nro.

DESCRIPCION

UNIDAD

ITEM 1

82.

Embalajes

S/PLIEGO | S/OFERTA

Sl

FIRMA DEL REPRESENTANTE

67




d) PLANILLA DE OFERTA:

PROPONENTE:

LICITACION: 2/2012

ITEM
NO

DESCRIPCION

UNID.

PRECIO | IVA

CANT.| " UNIT.

PRECIO TOTAL

S/IVA C/IVA

Interruptor de 132 KV, 7500 MVA,
recierre tripolar, sistema de extincion
autopufer en SF 6, comando a resortes,
tension auxiliar de c.c. 110 V, en un
todo de acuerdo con pliego de
condiciones técnicas generales y
particulares.

pza

Supervision de montaje y ensayos en
obra de acuerdo con Pto.9 de las
condiciones técnicas generales

Glb

100%

Repuestos de acuerdo con Pto.6 de
Pliego Condiciones Técnicas Generales

Glb

100%

Costo de asistencia de la inspeccion a log
ensayos de recepcion segin Anexo Il
instrucciones a los oferentes pto.8.1.

Glb

100%

TOTALITEM 1 a4

Firma del oferente
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ANEXO |

EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR

CAPITULO 3: TRANSFORMADORES DE MEDIDA

a)
b)
c)
d)
e)
f)
0)

Condiciones técnicas generales transformadores de corriente
Condiciones técnicas particulares transformadores de corriente
Planillas de datos garantizados transformadores de corriente
Condiciones técnicas generales transformadores de tension
Condiciones técnicas particulares transformadores de tension
Planillas de datos garantizados transformadores de tension
Planilla de propuesta
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a) CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

1- OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacion tiene por objeto contratar la provision de transformadores de
medida de corriente que se detallan en las Condiciones Técnicas Particulares de
adquisicion.

Estan incluidos en esta provision, ademas del listado de los equipos que se soliciten, lo
siguiente: documentacién técnica y documentos de control, ensayos en fabrica,
embalajes, almacenaje en fabrica hasta fecha de transporte, transporte a los lugares
indicados en el pliego de condiciones particulares, seguro, en un todo de acuerdo con las
condiciones técnicas, memoria descriptiva y demas documentacion integrante del presente

pliego.
2 - INTERPRETACION DEL PRESENTE PLIEGO

El presente pliego de Condiciones Técnica Generales debe interpretarse como una guia
que oriente al OFERENTE sobre la naturaleza de los elementos y equipos que han de
ser provistos, sin liberarlo de la obligacion de entregar los mismos en forma tal que
funcionen en condiciones de explotacion industrial, cumpliendo perfectamente con el
objeto a que se destina y de acuerdo con todas las reglas de la técnica.

Si aln cuando en la descripcion de los suministros que seran a cargo del
ADJUDICATARIO se hubieran omitido detalles necesarios y/o componentes necesarios
para la terminacion de la provision licitada, ésta debera entregarse completamente

terminada de acuerdo a las reglas de la técnica y lista para ser utilizadas en forma confiable
y conforme a los fines a que estaran destinadas.

3 - GENERALIDADES

Las presentes condiciones se refieren a transformadores de corriente para 132 KV y
comprende las obligaciones a que se ajustardn los OFERENTES y ADJUDICATARIOS
desde el momento de la apertura de la licitacion hasta la recepcion definitiva.

El proyecto, la construccion y los ensayos de los transformadores de corriente
responderan a la presente especificacion, a las condiciones técnicas particulares, a los
requerimientos de las normas de aplicacion y a los valores que figuran en la planilla de
datos garantizados.

4 - NORMAS DE APLICACION

Serén de aplicacion las siguientes normas:

- IRAM 2274 Transformadores de tensidn y corriente.

- IRAM 2275 Transformadores de corriente.
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- [EC-60044-1 Current transformers.

- IEC-270 Partial discharge measurements.

- IEC-137 Bushings for alternating voltages above 1000 V.

- IEC-168 Test on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for
systems with nominal voltages greater than 1000 V.

- IEC-233 Test on hollow insulators for use in electrical equipment.
5 - CARACTERISTICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
Los transformadores seran para montaje exterior, herméticos en aceite.

Todos los transformadores de corriente seran monoféasicos, aptos para montaje en la
posicién que se indique en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Deberan poder conducir la corriente primaria nominal y la de rango extendido, durante
un minuto, estando abierto el circuito secundario.

Todas las partes metalicas expuestas seran galvanizadas en caliente.

Todos los transformadores seran disefiados para instalarse en alturas sobre el nivel del
mar de hasta 1000 m.

- AISLACION
Transformadores en aceite aislante tipo exterior:

Los transformadores seran del tipo en bafio de aceite, herméticamente sellados, con
aislador de porcelana lleno de aceite.

El aislador de porcelana seré fabricado y ensayado de acuerdo con las normas IEC 137
y 233. Las caracteristicas constructivas del aislador de porcelana y de la placa de
conexion a linea serén previstas para soportar el esfuerzo indicado en las Planillas de
Datos Garantizados.

Para impedir el contacto directo entre el dieléctrico del transformador y la atmdsfera, la
compensacion de la expansion de aceite se efectuara por medio de pulmones o
colchones de gas inerte, o bien usando diafragmas expandibles que no se deterioren por
efectos del aceite.
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El aceite estard libre de aditivos de cualquier naturaleza, ya sean naturales o sintéticos, y
deberd cumplir con los ensayos indicados en la norma respectiva. Deberé ser compatible
con el fabricado por YPF bajo la denominacion YPF-65.

Como alternativa los transformadores podran ser con aislacion en SF6 (hexafluoruro de
azufre).

- CUBA Y BASE SOPORTE
Transformadores en aceite aislante tipo exterior:

La cuba sera de acero soldado, hermética, con resistencia mecanica suficiente para
soportar cualquier esfuerzo resultante de las condiciones de operacion.

Todas las uniones abulonadas y tapas tendran empaquetaduras de goma sintética
nitrilica resistente al aceite caliente.

La base soporte tendra los agujeros para fijacion del transformador. Para facilitar el
manipuleo, se proveerdn en la misma cdncamos u orificios para izaje del transformador
completo.

- NUCLEOS

Los nacleos deberan ser del tipo toroidal y estaran formados por laminas magnéticas de
acero de muy bajas pérdidas especificas.

Las laminas en cuestién no tendran uniones y deberan ser aisladas con recubrimientos
especiales (resistentes al aceite caliente en el caso de transformadores en bafio de aceite)
e inalterables en el tiempo. Las laminas deberan ser fuertemente prensadas y bloqueadas
para asegurar una adecuada resistencia mecanica en el nucleo, evitar deslizamientos
entre las mismas y excluir vibraciones en cualquier condicion de servicio.

- ARROLLAMIENTOS

Los arrollamientos serdan de cobre electrolitico para uso eléctrico, cuidadosamente
aislados.

Los terminales deberan ser unidos fuertemente a los arrollamientos para evitar que se
aflojen durante el servicio a causa de vibraciones o de cortocircuitos en las
instalaciones.

- BORNES

Los bornes de alta tension de los equipos seran aptos para la conduccion de la corriente

de disefio del transformador y permitirdn la fijacion de las conexiones exteriores de
potencia en forma segura.
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- CAJA PARA CONEXIONES SECUNDARIAS

Las conexiones externas a los arrollamientos secundarios deber&n poder hacerse sobre
bornes de los mismos ubicados en una caja de conexiones.

En el caso de transformadores uso intemperie esta sera de acero galvanizado o
fundicion de aleacién de aluminio y la tapa sera abulonada o abisagrada y el cierre sera
laberintico con junta de goma nitrilica.

En el caso de transformadores uso interior esta caja podra ser de resina epoxi con tapa
acrilica o bien podra ser de metal (acero galvanizado o aluminio).

En la parte inferior de la caja de bornes habré una placa desmontable para permitir el
acceso de cables a través de prensacables.

Los bornes de los arrollamientos serdn accesibles facilmente, estaran debidamente
identificados, deberan permitir la conexion de cables de hasta 10 mm2 y seran aptos
para la realizacion de contraste y su cortocircuitado.

- MARCACION DE BORNES

Debera efectuarse de acuerdo con lo indicado en la norma IEC 185.

- PLACA DE CARACTERISTICAS

La placa de caracteristicas debera contener, aparte de los datos exigidos por la norma
IEC 185, informacion sobre la utilizacion e individualizacion de cada arrollamiento (por
ejemplo: 1S1/1S2: medicidn) y sobre la forma de efectuar los puentes primarios para
cada relacion de transformacion. No podré arrojar dudas sobre la prestacion y clase de
cada arrollamiento.

- ACCESORIOS
Los transformadores deberan ser provistos, como minimo, con los siguientes accesorios:
Para transformadores en aceite aislante tipo exterior:

I) Indicador de nivel de aceite, perfectamente visible para una persona ubicada a nivel
del suelo, con el transformador de corriente montado a la altura de seguridad normal
para las diversas tensiones.

I1) Cancamos y/u orejas para izaje del aparato.

I11 Terminal de puesta a tierra de partes metalicas no sometidas a tensién eléctrica, el
cual permitira la conduccion de las corrientes de falla especificadas. Este sera de bronce
soldado a la caja, tipo placa.

IV) Dispositivo de proteccion contra sobretensiones en el arrollamiento secundario, de
tipo a resistencia no lineal. Dicho dispositivo debera cortocircuitar el arrollamiento
primario en el caso que en el mismo se generen sobretensiones peligrosas.

V) Puentes exteriores para el cambio de la relacion de transformacion.
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- REQUISITOS SISMICOS

La zona sismica de los lugares de emplazamiento se indicaré en el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares.

6 - DOCUMENTACION TECNICA

La oferta incluira planos donde figuren las dimensiones y caracteristicas principales de
los transformadores de corriente ofrecidos.

El ADJUDICATARIO deberd entregar la documentacion completa conforme a
fabricacion de todo el equipamiento a EDET S.A..

Esta documentacion consistira de:

- Planos mecénicos y eléctricos conforme a fabricacion para montaje y conexion del
equipamiento.
- Protocolos de ensayos y toda documentacion relacionada con la fabricacion del
equipamiento.

De esta documentacion se entregaran tres (3) juegos (reproducible y dos copias) en
tamafio A3 con respaldo magnético por duplicado AUTOCAD 2000 o superior.

7-FOLLETOS

La oferta incluird folletos y catélogos del equipamiento ofrecido donde figuren las
caracteristicas especificas y toda otra informacion no enunciada de forma tal que el
estudio de la oferta pueda realizarse sin inconvenientes de ninguna naturaleza y permita
apreciar la calidad del material ofrecido.

8 - PROTOCOLOS DE ENSAYO

La oferta incluird protocolos de ensayos de los transformadores de medida ofrecidos.
Los mismos deberan contener los datos necesarios para mostrar que el equipamiento
ofrecido cumple con lo requerido en el Pliego y con los datos de la oferta. Como
minimo debe contener los siguientes ensayos de Tipo (realizados de acuerdo con las
normas IEC-185 e IEC-270):

- Corrientes de corta duracion.

- Calentamiento.

- Tension de impulso.

- Medicidn de descargas parciales.

- Caracteristicas del aislador de porcelana.

- Resistencia a las solicitaciones de origen sismico.

- Ensayo dieléctrico a frecuencia industrial en primario y secundario.
- Ensayos de sobretension entre espiras.

- Para secundarios de medicion

- Ensayo de precision (error de corriente y de fase).
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- Corriente de seguridad de instrumento.

- Para secundarios de proteccion:
- Ensayo de precision (error de corriente y de fase).
- Verificacién de error compuesto.

Los ensayos deberan haber sido realizados en laboratorios de reconocido prestigio a
solo juicio de EDET S.A.. No se aceptardn ensayos realizados en laboratorios del
fabricante.

9 - ENSAYOS DE RECEPCION

Se realizardn como minimo los siguientes ensayos sobre todas las unidades de la
provision incluidos los repuestos, en presencia de la inspeccion de EDET S.A. vy la
Comisién de Obras:

- Verificacion de marcacion de bornes.

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en el primario.

- [dem anterior para circuitos secundarios.

- Medicidn de descargas parciales.

- Ensayo de sobretension entre espiras.

- Medicion de la resistencia de los arrollamientos secundarios.

- Verificacion de la clase de precision.

- Verificacion de error compuesto.

- Relevamiento de la curva de magnetizacion.

- Medicion del factor de pérdidas dieléctricas (tangente delta).

- Verificacién de dimensiones, incluyendo bornes de alta tension.

- Ensayo de flexion-torsién sobre bornes de alta tension, al 30% de la carga de rotura
garantizada.

- Ensayo de partes galvanizadas (ASTM 123).

- Ensayos aceite aislante: cromatografia y rigidez dieléctrica.

10 - LUGAR DE ENTREGA DE LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA
Los transformadores se entregardn en los lugares de instalacion que se detallan en el
Pliego de Condiciones Particulares por cuenta y riesgo del ADJUDICATARIO

descargados del transporte en la ubicacion que EDET les indique.

Todo el material deberd estar perfectamente acondicionado para el transporte y cada
bulto contara con un listado de los materiales que lo integran.

11 - REPUESTOS

El ADJUDICATARIO entregard para cada item los repuestos que se indican en El
Pliego de Condiciones Particulares.

12 - PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

El OFERENTE llenara completamente la columna “segln oferta” por cada item aun
cuando en la columna “segln pliego” no se hayan consignado datos.
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b) CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES PARA

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

El presente pliego complementa al Pliego de Condiciones Técnicas Generales para

contratar la provisién de transformadores de medida de corriente para 132 KV,
comprende las condiciones a que se ajustaran los transformadores segln se indica:

y

ITEM 1: PROVISION DE SEIS (6) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

DE 132 KV RELACION 500 - 1000/ 1-1-1 AUSO EXTERIOR

Los transformadores seran con aislacion papel aceite y responderan a las siguientes
caracteristicas béasicas:

Seran de triple nucleo, doble relacion, uso exterior

Aislacion papel — aceite herméticos

Tension nominal: 132 KV.

Tension maxima de servicio: 145 KV

Conexion del neutro del sistema: puesto efectivamente a tierra

Altura de instalacion: hasta 1000 metros s.n.m.

Frecuencia nominal: 50 Hz

Relacion: 500-1000/1-1-1 A

Secundarios de proteccion, cantidad dos (2): Precision 5 P20, prestacion 30 VA.
Secundario de medicion: clase 0,5; n <5, prestacion 30 VA.

Tiempos de sobreintensidad primaria admisibles con nlcleos cargados a su prestacion
nominal y a la temperatura de régimen:

AL2XIN i Permanente
AL,3XIN i 2 horas
ALSXIN i 20 minutos

Corriente admisible de corta duracion 1 seg. : 31,5 KA
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Corriente electrodinamica: 80 KAcr.

Rigidez dieléctrica con frecuencia industrial: 230 KV

Rigidez dieléctrica con onda de impulso 1,2/50 pseg.: 550 KVer.

Zona sismica del lugar de instalacion segin CIRSOC 103: Zona 2

ITEM 2: PROVISION DE UN (1) TRANSFORMADOR DE CORRIENTE DE 132
KV RELACION 500-1000/1-1-1 A, PARA REPUESTO, IDEM A LOS
PROVISTOS CON ITEM 1.

Lugar de entrega por cuenta y riesgo del proveedor: Depdsito de EDET S.A.
CHANARITOS, sito en Av. Alem y Canal Sur, San Miguel de Tucuman
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c) PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
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TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 132 kV

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

Pagina 1/2

ITEM 1 OBSERVACIONES
Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO | S/OFERTA
1. Fabricante - -
2. Norma - IEC-60044-1
IRAM 2275
3. Modelo ofrecido (designacion de fabrica)
4. Pais de origen - -
5. Afio de disefio de modelo ofrecido - -
6. Tipo
a) Montaje Exterior
b) Nucleo - 3 (TRES)
c) Relacion 00-1000/1-1-1
7. Tipo de aislacion - Papel - Aceite
8. Tension nominal (Un) kv 132
9. Intensidad nominal primaria A 500-1000
10. Intensidad nominal secundaria A 1
11. Frecuencia nominal Hz 50
12. |Conexion del neutro del sistema - rigido a
tierra
Temp. de régimen p/prestacién y cte. nominal y
13. [temp. amb. de 40 °C °C 75
Rigidez electrodinamica para todas las
14.1 [relaciones kAcr 80
14.2 [Capacidad térmica de un segundo (I Térmica) kA 31,5
15.1 [Clase de aislamiento kV 145
15.2 [Rigidez dieléctrica a frecuencia nominal kV 230
Rigidez dieléc. a impulso con onda completa
15.3 [(1,2 / 50 microseq) kvcer 550
Rigidez dieléc. a impulso con onda cortada (1,2
15.4 |/ 50 microseg) kVcer 550
16.1 [Marca y tipo de aislante -
16.2 |Norma a que responde el aislante
Cararteristicas de los arrollamientos
17. [secundarios
17.1 |Secundarios 1y 2
a) Utilizacion - Protecciones
b) Prestacion VA 30
c) Factor de saturacion - 20
d) Precision - 5P

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 132 kV Pagina 2/2
Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego
ITEM 1 OBSERVACIONES
Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO | S/IOFERTA
17.2 |Secundario 3
a) Utilizacion - MEDICION
b) Prestacion VA 30
c) Factor de saturacion - 5
d) Precision - 0,5
18.1 |Resistencia ohmica arrollamiento secundario | ohm
18.2 |Resistencia ohmica arrollamiento secundario Il ohm
Tiempo admisible de sobrecorriente primaria,
estando cargados los nicleos con su
prestacion nominal y a la temperatura de
19. |régimen.
a) 1,2 x In (In term. Continua) hs Permanente
b) 1,3 x In hs 2
c)1,5xIn min 20
20. Puentes para cambio de alcances primarios - Si
21. |Caja para conexiones secundarias - Si
22. |Peso total del transformador Kg
Placa de caracteristicas y marcacion de
23. |borneras - Si
24. |Folletos o catalogos - Si
Plano de dimensiones y caracteristicas
25. |generales - Si
26. |Protocolo de ensayo - Si

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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d) CONDICIONES TECNICAS GENERALES TRANSFORMADORES DE
TENSION

1- OBJETO DE LA LICITACION

La presente licitacion tiene por objeto contratar la provision de transformadores de
medida de tension que se detallan en las Condiciones Técnicas Particulares de
adquisicion.

Estan incluidos en esta provision, ademas del listado de los equipos que se soliciten, lo
siguiente: documentacién técnica y documentos de control, ensayos en fabrica,
embalajes, almacenaje en fabrica hasta fecha de transporte, transporte a los lugares
indicados en el pliego de condiciones particulares, seguro, en un todo de acuerdo con las
condiciones técnicas, memoria descriptiva y demas documentacion integrante del presente

pliego.
2 - INTERPRETACION DEL PRESENTE PLIEGO

El presente pliego de Condiciones Técnica Generales debe interpretarse como una guia
que oriente al OFERENTE sobre la naturaleza de los elementos y equipos que han de
ser provistos, sin liberarlo de la obligacion de entregar los mismos en forma tal que
funcionen en condiciones de explotacion industrial, cumpliendo perfectamente con el
objeto a que se destina y de acuerdo con todas las reglas de la técnica.

Si aln cuando en la descripcion de los suministros que seran a cargo del
ADJUDICATARIO se hubieran omitido detalles necesarios y/o componentes necesarios
para la terminacion de la provision licitada, ésta debera entregarse completamente
terminada de acuerdo a las reglas de la técnica y lista para ser utilizadas en forma confiable
y conforme a los fines a que estaran destinadas.

3 - GENERALIDADES

Las presentes condiciones se refieren a transformadores de tension para tensiones de
132 KV y comprende las obligaciones a que se ajustardn los OFERENTES vy
ADJUDICATARIOS desde el momento de la apertura de la licitacion hasta la recepcion
definitiva.

El proyecto, la construccion y los ensayos de los transformadores de tension
responderan a la presente especificacion, a las condiciones técnicas particulares, a los
requerimientos de las normas de aplicacion y a los valores que figuran en la planilla de
datos garantizados.

4 - NORMAS DE APLICACION

Serén de aplicacion las siguientes normas:

- IRAM 2271 partes I, 11, I11.

- IEC 60044-2
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- IEC-270 Partial discharge measurements.

- IEC-168 Test on indoor and outdoor post insulators of ceramic material or glass for
systems with nominal voltages greater than 1000 V.

- IEC-233 Test on hollow insulators for use in electrical equipment.

5 - CARACTERISTICAS DE LOS TRANSFORMADORES DE TENSION

Los transformadores seran para montaje exterior herméticos en aceite.

Todos los transformadores de tension seran monofésicos, aptos para montaje en la
posicién que se indique en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

Todas las partes metélicas expuestas seran galvanizadas en caliente.

Todos los transformadores seran disefiados para instalarse en alturas sobre el nivel del
mar de hasta 1000 m.

- AISLACION
Transformadores en aceite aislante tipo exterior:

Los transformadores seran del tipo en bafio de aceite, herméticamente sellados, con
aislador de porcelana lleno de aceite.

El aislador de porcelana seré fabricado y ensayado de acuerdo con la normas IEC 137 y
233. Las caracteristicas constructivas del aislador de porcelana y de la placa de
conexion a linea serén previstas para soportar el esfuerzo indicado en las Planillas de
Datos Garantizados.

Para impedir el contacto directo entre el dieléctrico del transformador y la atmosfera, la
compensacion de la expansion de aceite se efectuard por medio de pulmones o
colchones de gas inerte, o bien usando diafragmas expandibles que no se deterioren por
efectos del aceite.

El aceite estara libre de aditivos de cualquier naturaleza, ya sean naturales o sintéticos, y
deberd cumplir con los ensayos indicados en la norma respectiva. Deberé ser compatible
con el fabricado por YPF bajo la denominacion YPF-65.

- CUBA Y BASE SOPORTE

Transformadores en aceite aislante tipo exterior:

La cuba serd de acero soldado, hermética, con resistencia mecanica suficiente para
soportar cualquier esfuerzo resultante de las condiciones de operacion.
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Todas las uniones abulonadas y tapas tendran empaquetaduras de goma sintética
nitrilica resistente al aceite caliente.

La base soporte tendrd los agujeros para fijacion del transformador. Para facilitar el
manipuleo, se proveeran en la misma cancamos u orificios para izaje del transformador
completo.

- NUCLEOS

Los ndcleos estaran formados por laminas magnéticas de acero de muy bajas pérdidas
especificas.

Las laminas en cuestion deberan ser aisladas con recubrimientos especiales (resistentes
al aceite caliente en el caso de transformadores en bafio de aceite) e inalterables en el
tiempo. Las laminas deberén ser fuertemente prensadas y bloqueadas para asegurar una
adecuada resistencia mecanica en el nicleo, evitar deslizamientos entre las mismas y
excluir vibraciones en cualquier condicion de servicio.

- ARROLLAMIENTOS

Los arrollamientos serdn de cobre electrolitico para uso eléctrico, cuidadosamente
aislados.

Los terminales deberan ser unidos fuertemente a los arrollamientos para evitar que se
aflojen durante el servicio a causa de vibraciones o de cortocircuitos en las
instalaciones.

- BORNES

Los bornes de alta tension de los equipos serdn aptos para la conexion en derivacion ya
sea de cables o barras pasantes y permitiran la fijacion de las conectores apropiados en
forma segura.

- CAJA PARA CONEXIONES SECUNDARIAS

Las conexiones externas a los arrollamientos secundarios deberan poder hacerse sobre

bornes de los mismos ubicados en una caja de conexiones.

Para los transformadores uso intemperie esta sera de acero galvanizado o fundicién de
aleacion de aluminio y la tapa seréd abulonada o abisagrada y el cierre sera laberintico
con junta de goma nitrilica.

En la parte inferior de la caja de bornes habré una placa desmontable para permitir el
acceso de cables a través de prensacables.

Los bornes de los arrollamientos seran accesibles facilmente, estaran debidamente
identificados, deberan permitir la conexion de cables de hasta 6 mm2.
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En esta caja se alojaré el/los fusibles para proteccion de los secundarios.
- MARCACION DE BORNES

Debera efectuarse de acuerdo con lo indicado en la norma IRAM 2271.

- PLACA DE CARACTERISTICAS

La placa de caracteristicas debera contener, aparte de los datos exigidos por las normas
informacion sobre la utilizacién e individualizacién de cada arrollamiento (medicion,
proteccion) no debiendo arrojar dudas sobre la prestacion y clase de cada arrollamiento.

- ACCESORIOS
Los transformadores deberéan ser provistos, como minimo, con los siguientes accesorios:
Para transformadores en aceite aislante tipo exterior:

I) Indicador de nivel de aceite, perfectamente visible para una persona ubicada a nivel
del suelo, con el transformador montado a la altura de seguridad normal para las
diversas tensiones.

I1) Cancamos y/u orejas para izaje del aparato.

I11) Terminal de puesta a tierra de partes metélicas no sometidas a tension eléctrica, el
cual permitira la conduccion de las corrientes de falla especificadas. Este sera de bronce
soldado a la caja, tipo placa.

- REQUISITOS SISMICOS

La zona sismica de los lugares de emplazamiento se indicaré en el Pliego de
Condiciones Técnicas Particulares.

6 - DOCUMENTACION TECNICA

La oferta incluira planos donde figuren las dimensiones y caracteristicas principales de
los transformadores de ofrecidos.

El ADJUDICATARIO deberé entregar la documentacion completa conforme a
fabricacion de todo el equipamiento a EDET S.A..

Esta documentacion consistira de:

- Planos mecénicos y eléctricos conforme a fabricacidén para montaje y conexion del
equipamiento.

- Protocolos de ensayos y toda documentacion relacionada con la fabricacion del
equipamiento.

De esta documentacion se entregaran tres (3) juegos (reproducible y dos copias) en
tamafio A3 con respaldo magnético por duplicado AUTOCAD 2000 o superior.

84



7-FOLLETOS

La oferta incluird folletos y catélogos del equipamiento ofrecido donde figuren las
caracteristicas especificas y toda otra informacion no enunciada de forma tal que el
estudio de la oferta pueda realizarse sin inconvenientes de ninguna naturaleza y permita
apreciar la calidad del material ofrecido.

8 - PROTOCOLOS DE ENSAYO

La oferta incluird protocolos de ensayos de los transformadores de medida ofrecidos.
Los mismos deberan contener los datos necesarios para mostrar que el equipamiento
ofrecido cumple con lo requerido en el Pliego y con los datos de la oferta. Como
minimo debe contener los siguientes ensayos de Tipo:

- Ensayo dieléctrico a frecuencia industrial en primario y secundario.
- Ensayo dieléctrico con tension de impulso

- Medicidn de descargas parciales

- Ensayo de calentamiento

- Ensayo de hermeticidad

- Resistencia a las solicitaciones de origen sismico.

- Determinacion de errores

Los ensayos deberdn haber sido realizados en laboratorios de reconocido prestigio a
solo juicio de S.A. No se aceptaran ensayos realizados en laboratorios del fabricante.

9 - ENSAYOS DE RECEPCION

Se realizardn como minimo los siguientes ensayos sobre todas las unidades de la
provision incluidos los repuestos, en presencia de la inspeccién de EDET S.A.y de la
Comisién de Obras:

- Inspeccidn visual

- Verificacion de marcacion de terminales

- Ensayos dieléctricos a frecuencia industrial en el primario.
- [dem anterior para circuitos secundarios.

- Medicidn de descargas parciales.

- Determinacién de errores

- Verificacion de la hermeticidad

10 - LUGAR DE ENTREGA DE LOS TRANSFORMADORES DE MEDIDA
Los transformadores se entregardn en los lugares que se detallan en el Pliego de
Condiciones Particulares por cuenta y riesgo del ADJUDICATARIO descargados del

transporte en la ubicacion que EDET S.A. les indique.

Todo el material debera estar perfectamente acondicionado para el transporte y cada
bulto contara con un listado de los materiales que lo integran.
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11 - REPUESTOS

El ADJUDICATARIO entregard para cada item los repuestos que se indican en El
Pliego de Condiciones Particulares.

12 - PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

El OFERENTE llenara completamente la columna “segln oferta” por cada item aun
cuando en la columna “segln pliego” no se hayan consignado datos.
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e) CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES TRANSFORMADORES DE
TENSION

ITEM 3: Provisidn de seis (6) transformadores de tension

Los transformadores responderan a las siguientes caracteristicas basicas:

Seran de uso exterior, triple secundario

Aislacion: papel — aceite

Tension nominal: 132 KV.

Tension maxima de servicio: 145 KV

Conexion del neutro del sistema: puesto efectivamente a tierra

Altura de instalacion: hasta 1000 metros s.n.m.

Frecuencia nominal: 50 Hz

Relacion: 132:3/0,11:¥3/0,11:N3 /0,11:V3 KV

Secundario de proteccion 1: clase 3 p, prestacion 30 VA

Secundario de proteccion 2: clase 3 p, prestacion 30 VA

Secundario de medicion: clase 0,5; prestacion 30 VA

Rigidez dieléctrica con frecuencia industrial : 230 KV

Rigidez dieléctrica con onda de impulso 1,2/50 pseg.: 550 KVCcr.

Zona sismica del lugar de instalacion segun CIRSOC 103: Zona 2

ITEM 4: PROVISION DE UN (1) TRANSFORMADOR DE TENSION 132 KV
RELACION 132:1,73/0,11:1,73/0,11:1,73/0,11:1,73 KV, PARA REPUESTO,

IDEM A LOS PROVISTOS CON ITEM 3.

Lugar de entrega por cuenta y riesgo del proveedor: Depdsito de EDET S.A.
CHANARITOS, sito en Av. Alem y Canal Sur, San Miguel de Tucuman
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f) PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
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TRANSFORMADORES DE TENSION 132 kV Pagina 1/3
Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego
ITEM 1 OBSERVACIONES
Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO | S/OFERTA
1. Fabricante - -
2. Norma - IEC-60044-2
IRAM 2271
3. Modelo ofrecido (designacion de fabrica)
4. Pais de origen - -
5. Afo de disefio de modelo ofrecido - -
6. Montaje - Exterior
7. Tipo - Inductivo
8. Arrollamientos secundarios Ne 3
9. Tipo de aislacion - Nceite Hermet.
10. |Tensiéon nominal méaxima de senicio kV 145
11. |Tensién nominal (Un) kv 132
12. Tensién primaria kV 132/1,73
13. Tensién secundaria \Y 110/1,73
14. |Frecuencia nominal Hz " 50
15. |Conexién del neutro del sistema - rigido a
tierra
16. |Corriente de cortocircuito secundario con
plena tensién primaria A -
17. Impedancia de cortocircuito
17.1 |Resistencia primaria ohm
17.2 |Resistencia secundaria ohm
17.3 |Reactancia primaria ohm
17.4 |Reactancia secundaria ohm
18. |Temperatura de régimen para temperatura
ambiente Ta = 45°C °C
19. Rigidez dieléctrica nominal con onda de
impulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta) kv i 550
20. Rigidez dieléctrica nominal a impulso de
maniobra bajo lluva (v.cresta) kV
21. Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz, 1 min.
bajo lluvia (v.eficaz) kv [ 230
22. |Rigidez dieléctrica de los arrollamientos
secundarios a 50 Hz, 1 minuto (v.eficaz) kV i 2

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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TRANSFORMADORES DE TENSION 132 kV

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

Pagina 2/3

ITEM 1 OBSERVACIONES
Nro. DESCRIPCION UNIDAD
S/PLIEGO | S/OFERTA

23. Marca y tipo de aislante - -
24. Norma a que responde el aislante - -
25. |Rigidez dieléctrica minima del aislante a

50Hz y 45°C kV/icm -
26. Distancia minima de fuga mm 16
27. Caracteristicas de los arrollamientos

secundarios
27.1 |Arrollamientos 1y 2:

a) Utilizacion - Proteccién

b) Prestacion VA 30

c) Precisién - 3P
27.2 |Arrollamiento 3:

a) Utilizacion - Medicion

b) Prestacion VA 30

¢) Precision - " 0,5
28. Factor de tensién nominal
28.1 |Permanente puU. [ 1,2
28.2 130 segundos PU [ 1,9
29. |Tangente del angulo de pérdidas dieléctricas

maxima admisible min
30. Pérdidas totales W
31. |Caja para conexiones secundarias - si
32. Resultante esfuerzos simultaneos en borne
32.1 |Esfuerzo estatico daN [ 50
32.2 |Esfuerzo estatico y dinamico por cortocircuito daN [ 70
32.3 |Esfuerzo maximo admisible estéatico daN -
32.4 |Esfuerzo maximo admisible estatico y

dinamico por cortocircuito daN -
33. |Carga de rotura del borne/aislador daN -
34. Masa total del transformador kg
35. Masa o wlumen de aceite aislante kg o m3
36. Dispositivo para izaje o levantamiento - si
37. Indicador de nivel de aceite - si
38. |Abertura de llenado para dieléctrico - si
39. |Grifo de descarga o de toma de muestras

para dieléctrico - si
40. |Altura total mm

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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TRANSFORMADORES DE TENSION 132 kV

Péagina 3/3

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego
ITEM 1 OBSERVACIONES
Nro. DESCRIPCION UNIDAD
S/PLIEGO | S/OFERTA
41. |Terminacion superficial de partes ferrosas
segun condiciones técnicas generales - si
42. |Protocolos de ensayos - si

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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q) PLANILLA DE OFERTA:

PROPONENTE:

ILICITACION: 2/2012

ITEM
NO

DESCRIPCION

UNID.

CANT.| PRECIO | IVA PRECIO TOTAL

UNIT.

S/IVA C/IVA

Transformador de corriente
de 132 KV, relacion 500 -
1000/ 1-1-1 A, uso exterior,
en un todo de acuerdo con
Pliegos de Condiciones
Técnicas Generales y
Particulares.

pza

Transformador de corriente
para repuesto idem a los
provistos con item 1

pza

Transformador de tension
132 KV en un todo de
acuerdo con Pliegos de
Condiciones Técnicas
Generales y Particulares

pza

Transformador de tension
para repuesto idem a los
provistos con item 3

pza

Costo de asistencia de Ia
inspeccion a los ensayos de
recepcion de los TI'sy TV's
seguin Anexo -
instrucciones a los oferentes
pto.8.1.

Glb

100%

TOTALITEM1a5

FIRMA DEL OFERENTE
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ANEXO IV

EQUIPAMIENTO A SUMINISTRAR

CAPITULO 4: DESCARGADORES DE 132 KV

a) Condiciones Técnicas Generales.
b) Condiciones Técnicas Particulares.
¢) Planilla de Datos Garantizados.

d) Planilla de Oferta.
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a) CONDICIONES TECNICAS GENERALES

1 INTRODUCCION

1.1 OBJETO

Las presentes especificaciones se aplican a los descargadores de sobretensiones de alta
tensién, incluyendo todos los equipos auxiliares necesarios para Su correcto

funcionamiento y operacion.

El proyecto, la construccion y los ensayos de los descargadores de sobretension deberan
cumplir con todas las recomendaciones de este pliego.

En caso de divergencias prevaleceran estas Condiciones Técnicas
Particulares.

1.2 NORMAS DE APLICACION

Son de aplicacion para la presente Especificacion, la Norma IEC 99 - 4, y
supletoriamente, la Norma ANSI C - 62 - 11:

Norma Descripcién

IEC 60099 - 4 |Surge arresters. Part 4: Metal - oxide surge arresters whitout gaps for a.c.
systems. 1991

ANSI C - 62 -|IEEE Standard for Metal - oxide surge arresters for a.c. power circuits.
11 1987

2 LIMITES DEL SUMINISTRO

2.1 EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS INCLUIDOS EN EL
SUMINISTRO

El OFERENTE se encargara de proveer a EDET S.A. descargadores de sobretension de
alta tension, completos, con todo el material necesario para su buen funcionamiento y
para el cumplimiento integral de la finalidad prevista.

La extension del suministro es de orden orientativo y el OFERENTE, a su criterio,
deberd ampliarla si lo juzga necesario para el buen funcionamiento y desempefio de los
equipos, pues esto sera de su entera responsabilidad.

Forman parte del suministro, ademas del listado de los equipos que se soliciten,
lo siguiente:

- Todos los Documentos de proyecto y documentos de control.

- Todos los materiales, equipos y aparatos de medicion necesarios para ensayos
e inspecciones en fabrica.
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- Equipos y piezas de repuesto solicitados para el mantenimiento de los
descargadores y contadores.

- Montaje y ensayos en fabrica.
Los limites de este suministro seran:
- Instalaciones de potencia:

El OFERENTE proveerad sus equipos hasta bornes de conexion de alta tension. La
morseteria de conexion seré provista por terceros.

- Instalacion:

El OFERENTE proveer todos los accesorios para la instalacion de los descargadores y
contadores de descargas, hasta el soporte de los equipos que sera provisto por EDET
S.A.. El conexionado de puesta a tierra a partir del borne de tierra de cada descargador
también sera realizado por EDET S.A..

2.2 EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS EXCLUIDOS DEL SUMINISTRO

- Morseteria de conexion de Alta Tension.
- Supervision de montaje y de ensayos en obra.

3 DATOS TECNICOS PRINCIPALES Y PLANILLA DE DATOS
GARANTIZADOS

Los datos técnicos principales de los descargadores, son aquellos que se indican en la
Planilla de Datos Garantizados que forma parte de la presente Especificacion.

Se destaca que los valores indicados para “Cargas en el Borne Terminal” de la
seccion Dimensiones y Pesos de la Planilla de Datos Garantizados, corresponde a las
cargas reales ejercidas por los conductores sobre el borne terminal del aparato. El
OFERENTE, al confirmar estos valores, estd garantizando que el aparato ofrecido
resiste ademas el esfuerzo del viento sobre su propia superficie.

4 DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS

4.1 TIPO

Los descargadores a suministrar seran del tipo de Resistores de Oxido Metalico; en
particular de Oxido de Cinc (ZnO), sin Explosores, para instalacion a la intemperie o al
interior, segun se indique en las condiciones Técnicas Particulares.

Seréan adecuados para la proteccién de equipos contra sobretensiones atmosféricas y de

maniobra. La corriente permanente debera retornar a un valor constante, no creciente,
luego de la disipacién del transitorio producido por una descarga.
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4.2 DISENO

Su disefio deberd ser normal del OFERENTE. Estas especificaciones sélo cubren en
general las caracteristicas principales de los descargadores.

Los descargadores y sus elementos auxiliares deberan ser aptos para su instalacion en
las condiciones ambientales del lugar de emplazamiento. Si no se sefiala lo contrario,
rige lo que especifican las normas, como condiciones limites.

No deberan presentar descargas por efecto corona. Los puntos y angulos agudos en
terminales, etc., deberdn ser adecuadamente disefiados para cumplir con los
requerimientos de efecto corona y de radiointerferencia.

Dentro de los limites especificados de operacion no deberan presentar ninguna reaccion
quimica ni deterioro visible.

En operacién normal no deberdn requerir mantenimiento de ningun tipo. Sus
caracteristicas constructivas seran tales que aseguren para los mismos un servicio
permanente y continuo, libre de las influencias de las condiciones atmosféricas.

4.3 CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

4.3.1 Componentes

La cubierta exterior de los descargadores podréa ser de porcelana o polimérica.

La porcelana debera fabricarse por proceso humedo, no poseerd laminaciones,
cavidades u otros defectos que puedan afectar la rigidez mecénica o dieléctrica. No sera
porosa Yy estara bien vitrificada.

Los poliméricos seran de goma de siliconas.

Todas las partes metélicas deberan ser no ferrosas o galvanizadas en caliente.

Se proveeran cierres herméticos en los puntos de contacto entre la porcelana y las partes
metélicas.

Los materiales utilizados para los mismos deberan mantener su efectividad por largos
periodos de tiempo.

Los terminales metalicos seran soldados o colados segin sea conveniente para el tipo
constructivo adoptado.

Debera emplearse un medio adecuado para transferir el calor generado en los elementos
resistivos al alojamiento de porcelana, el cual a su vez disipara ese calor al aire exterior.

El material de la unidad resistiva sera 6xido metéalico, en particular, 6xido de cinc.

Se proveera un dispositivo de alivio de presion que deberd minimizar cualquier efecto
explosivo que pudiese aparecer en caso de generarse una elevada presion interna.
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Cada descargador podra estar constituido por una o varias unidades, debiendo ser cada
una de ellas un descargador en si misma. Dentro de lo posible las unidades seran de la
misma tension nominal e intercambiables con las equivalentes.

4.3.2 Fijacion

Cada descargador debera ser completamente autosustentado mecanicamente y estara
provisto de una base metalica adecuada para su montaje sobre una estructura de acero u
hormigon.

La base debera ser galvanizada en caliente o poseer algun otro tipo de terminacion,
resistente a la corrosion, reconocidamente probado.

Los descargadores serdn montados con sub-bases aisladas a efectos de instalar los
contadores de descargas. EI OFERENTE proveera los medios para su fijacion a estas.
Todo otro medio que sea necesario para la fijacion a las estructuras serd provisto por
terceros.

4.3.3 Bornes

En la parte superior, cada descargador contara con un conjunto para conectar el borne
de linea resistente a la corrosion, fijado con bulones. EI mismo serad provisto con una
placa terminal de las caracteristicas indicadas en las Planillas de Datos Garantizados y
servira para posibilitar el izaje del descargador completo durante las tareas de montaje.
En la base tendré un terminal de bronce para puesta a tierra con conectores para cable de
cobre de hasta 95 mm2.

4.3.4 Contador de Descargas

Cada conjunto tripolar ser4 suministrado con un contador de descargas que
poseerd un medidor de corriente graduado, 6 una salida que permita la conexion de un
medidor de corrientes de fuga del descargador.

El alojamiento del contador y del medidor tendr& proteccion contra intemperie (IP 54
segun norma IEC 144) y estara disefiado de modo que las lecturas puedan ser hechas
facilmente desde el nivel del suelo.

4.3.5 Placa de Caracteristicas

Cada descargador completo tendrd una placa de caracteristicas en su base que, como
minimo, poseera los siguientes datos:

- Nombre del aparato.

- Nombre del fabricante.

- Modelo.

- Tension nominal del descargador.
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4.4 REQUISITOS SISMICOS

Se indican en las Condiciones Técnicas Particulares.

5 ENSAYOS

5.1 ENSAYOS DE TIPO

El OFERENTE debera presentar Protocolos de Ensayos de un Laboratorio Nacional 6

Extranjero reconocido por EDET S.A., donde conste la realizacion con resultado
satisfactorio de los ensayos de tipo que se indican mas abajo.

Los ensayos de tipo requeridos son los siguientes; indicados en la norma IEC
60099-4:

. Tensiones resistidas por el aislador que aloja al descargador.

. Tensiones residuales

. Comportamiento con impulsos de corriente de larga duracion.

. Funcionamiento, incluida estabilidad térmica

. Dispositivos de desconexion

. Ensayos de polucién artificial. Para este ensayo se adoptara el procedimiento
indicado en la norma ANSI - C 62 - 11.

5.2 ENSAYOS DE RECEPCION
Se realizardn como minimo los siguientes ensayos sobre todas las unidades de la
provision incluidos los repuestos, en presencia de la inspeccion de EDET S.A. y la
Comision de Obras.

- Ensayo de tension a frecuencia industrial sobre el descargador completo.

- Tension residual a la tension de impulso sobre el descargador completo.

- Descarga parcial a tension y frecuencia industrial sobre descargador completo.

- Ensayo de funcionamiento de los equipos asociados (contador de descargas,
amperimetro).

- Ensayo de soporte mecanico de un aparato a los valores de esfuerzo
garantizados.

- Ensayo de remesa sobre aisladores (segin norma IEC 233).
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6 DATOS A ENTREGAR CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA

Para cada tipo de descargador, el OFERENTE debera incluir en su oferta la siguiente
informacién y documentacion:

a) Copia Certificada de los Protocolos de Ensayos de Tipo realizados en equipos
idénticos a los ofrecidos. Deben entregarse los Protocolos que correspondan a los
ensayos solicitados en el apartado 5.1 de la presente Especificacion.

Los Protocolos precedentemente sefialados pueden incluir oscilogramas que expliciten
los valores que pueden ser de interés para lograr una idea completa de la severidad del
ensayo, tales como: Amplitudes de tension, Corrientes y Fuerzas aplicadas, Medicion
del tiempo, Factores de amplitud, etc..

b) También deberd incluir en su oferta la siguiente informacion en forma de literatura
descriptiva, dibujos, graficos, reportes, datos tabulados, etc.:

- Esquemas que muestren las principales dimensiones del descargador y la
localizacion general de sus componentes.

- Folletos descriptivos y catélogos de los descargadores y sus accesorios.
- Curva de Tensidon de Frecuencia Industrial - Tiempo.
- Detalles de cualquier accesorio suministrado con el descargador.

- Instrucciones resumidas de instalacion, operacién y mantenimiento de los
descargadores y/o accesorios, en idioma castellano.

- Listas de referencias de suministros similares a los que se ofrecen en la
propuesta, con indicacion del afio de suministro.
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b) CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

ITEM 1: Provision de seis (6) descargadores de sobretensidn con las siguientes
caracteristicas basicas:

Uso: Exterior

Tension nominal del sistema: 132 KV

Tension asignada/nominal del descargador: 120 KV
Tension méaxima de servicio de la red: 145 KV
Tension méaxima de operacion continua: 96 KV
Corriente de descarga nominal: 10 KA

Clase de descarga de linea: 3

Base aislada: si

Material de la cubierta exterior: goma de siliconas
Grado de aislacion superficial minimo: 20 mm/KV
Altura de instalacion: hasta 1000 m s.n.m.

Zona sismica: segun IMPRES CIRSOC 103, zona 2

ITEM 2: Provision de dos (2) contadores de descarga segun pto.4.3.4. de las
condiciones técnicas generales

ITEM 3: Costo de asistencia de la inspeccion a los ensayos de recepcion segun
anexo ii- instrucciones a los oferentes pto.8.1.

Lugar de entrega por cuenta y riesgo del proveedor: Depdsito de EDET S.A.
CHANARITOS, sito en Av. Alem y Canal Sur, San Miguel de Tucuman
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c) PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS
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DESCARGADORES 132 kV Pagina 1/2
Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego
ITEM 1 OBSERVACIONES
Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO | S/OFERTA
1. Fabricante -
2. Tipo - Zn0
3. Modelo -
4. Pais de origen -
5. Afio de disefio del modelo ofrecido -
6. Norma de fabricacién y ensayo - IEC 60099-4
ANSI| C-62-11]
7. Frecuencia nominal Hz [ 50
8. Tensién asignada/nominal del descargador kV i 120
9. Corrriente de descarga nominal kA i 10
10. |Capacidad de descarga de lineas - Clase 3
11. Energia de ensayo nominal (ensayo de rutina
de todos los bloques) kJkv [ 5,6
12. Energia de impulso simple de 4 ms kJkv [ 4,5
13. Capacidad del aliviador de presion KA i 65
14. |Tensién permanente maxima de operacion kv 96
15. |Capacidad para resistir sobretensiones
temporarias luego de la aplicacion de un
impulso de 10 kJ/kV durante:
-1 seg. kv. [ 136
- 10 seg. kv [ 129
16. |Tension residual max (v.cresta) con corrientes
de descarga de sobretensiones de maniobra:
1 kA kVer 239
2 kA kVer 244
3 kA kVer 253
17. |Tension residual maxima (v.cresta) con
corrientes de descarga de sobretensiones de
rayo para:
10 KA kVer 284
20 KA kVer 294
40 kA kVer 323
18. Nivel de aislacién de las columnas aislante
18.1 |Tension resistida al impulso de maniobra
bajo lluvia (v.cresta) kv 455
18.2 |Tension resistida al impulso atmosférico
(1,2/50 microsegundos) (v.cresta) kv 550
18.3 |Tension resistida a frecuencia industrial,
bajo lluva (v.eficaz) kV 230

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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DESCARGADORES 132 kV

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

Pagina 2/2

ITEM 1 OBSERVACIONES
Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLEGO | S/OFERTA

18. Nivel de aislacién de las columnas aislante
18.1 [Tension resistida al impulso de maniobra

bajo lluvia (v.cresta) kV 455
18.2 |Tension resistida al impulso atmosférico

(1,2/50 microsegundos) (v.cresta) kv 550
18.3 |Tension resistida a frecuencia industrial,

bajo lluvia (v.eficaz) kv 230
19 Resultante esfuerzos simultaneos en borne
19,1 |Esfuerzo estéatico daN 100
19,2 |Esfuerzo estatico y dinamico por cortocircuito daN 150
19,3 |Esfuerzo méaximo admisible estatico daN -
19,4 |Esfuerzo maximo admisible estatico y

dinamico por cortocircuito daN -
20 Carga de rotura del borne/aislador daN -
21. |Dimensiones principales
21.1 |Altura total mm -
21.2 |Didmetro maximo mm -
22. Masa kg -

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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d) PLANILLA DE OFERTA:

PROPONENTE: |LICITACION: 2/2012
ITEM DESCRIPCION UNID.|CANT.|PRECIO| IVA PRECIO TOTAL
N° UNIT.
S/IVA C/IVA
Descargador 132 KV, 10 KA,
clase 3, Tension maxima de
operacion continua 96 KV, con
cubierta exterior de caucho de
1 [siliconas, en un todo de acuerdo pza 6
con los Pliegos de Condiciones
Técnicas generales y Particulares
Contador de descarga de acuerdo
2 |con Condiciones Técnicas pza 2
Generales y Particulares
Costo de asistencia de I
3 inspeccion a los ensayos del Glb | 100%

recepcion  segun  Anexo  l-
instrucciones a los oferentes
pto.8.1.

TOTALITEM 13

Firma del oferente
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ANEXO IV

CAPITULO 5: PROTECCIONES

h) Condiciones Técnicas Generales proteccion diferencial

i) Condiciones Técnicas Particulares proteccion diferencial

j) Planillas de Datos Garantizados proteccion diferencial

k) Condiciones Técnicas Generales proteccion de impedancia
I) Condiciones Técnicas Particulares proteccion de impedancia
m) Planillas de Datos Garantizados proteccion de impedancia
n) Planilla de propuesta protecciones
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a) Condiciones técnicas generales proteccion diferencial

1.-OBJETO

La presente condicion comprende la provision de protecciones diferenciales para cable
subterrdneo del tipo digital con procesador de Gltima generacion que permita su ajuste
via local /distancia y admita almacenamientos de eventos y registros de fallas.

El presente pliego de condiciones debera interpretarse como una guia que oriente al
proponente sobre la naturaleza de las provisiones a realizar, sin eximirlo de la
obligacion de entregar los equipos a proveer de forma tal que satisfagan de manera
confiable el objeto a que se los destinara.

2.- Normas de Aplicacion

Los relés de proteccion seran disefiados, fabricados y ensayados segun las siguientes
Normas y recomendaciones, en su Gltima version:

IEC 60255-5: “Electrical Relays-Insulation tests for electrical relays”

IEC 60255-6: “Electrical relays - Measuring relays and protection
equipment”

IEC 60255-23: “Electrical relays — Contact performance”

IEC 60068-2-3: “Environmental testing - Test Ca: Damp heat, steady
state”

IEC 60068-2-6: “Environmental testing - Test Fc: Vibration (sinusoidal)”

IEC 60068-2-31: “Environmental testing - Test Ec: Drop and topple,
primarily for equipment-type specimens”

IEC 60068-2-32: “Environmental testing - Test Ed: Free fall (Procedure
1)”

IEC 60068-2-38: “Environmental testing - Test Z/AD: Composite
temperature/ humidity cyclic test”

IEC 61000-4-2: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Electrostatic
discharge inmunity test”

IEC 61000-4-3: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Radiated, radio-
frequency electromagnetic field inmunity test”

IEC 61000-4-4: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Electrical fast
transient/ burst inmunity test”

IEC 61000-4-5: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Surge inmunity
test”

IEC 61000-4-6: “Electromagnetic compatibility (EMC) —Inmunity to
conducted disturbances , induced by radio-frequency fields”

IEC 61000-4-8: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Power frequency
magnetic field inmunity test”
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e |EC 61000-4-9: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Pulse magnetic
field inmunity test”

e |EC 61000-4-10: “Electromagnetic compatibility (EMC) - Damped
oscillatory magnetic field inmunity test”

e |EC 61000-4-11: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Voltage dips,
short interruptions and voltage variations inmunity test”

e |EC 61000-4-12: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Oscillatory
waves inmunity test”

e |EC 61000-4-17: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Ripple on d.c.
power port inmunity test”

e |EC 60694: “Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear
standards”

e MIL STD 781: “Reliability tests: Exponential distribution”

e |EC 60300-3-1: Dependability management- Application guide-Analysis
techniques for dependability:Guide on methodology.

e |EC 60870: Telecontrol equipment and systems

e |EC 61850: Communication networks and systems in substations

3.- Caracteristicas Constructivas de los Relés

Los relés deberan ser trifasicos y tener entradas de corrientes y tensiones para proteger las
tres fases. Deben poseer como minimo, 4 elementos de medicion de corrientes y 4 elementos
de medicidn de tension.

El vinculo de comparacién entre los relés diferenciales de las estaciones extremas, sera a
través de canales de “Fibra Optica” dedicados.

Se incluye en la provision los accesorios necesarios para estas interconexiones con fibra
Optica lado relé.

La fibra Optica que vinculara los relés sera del tipo monomodo construida segin normas IEC
793, IEC 794, 0 bienala ITU-T G.652.D

Cada relé deberd tener inscripto en el frente un ndmero particular de identificacion. Si
contiene elementos enchufables, los mismos deberan también ser identificados con un
namero particular.

Todas las inscripciones realizadas en los relés deberéan ser indelebles y en idioma Castellano.
Su construccion deberd efectuarse con materiales de la mejor calidad conforme a las reglas

del arte y con las recomendaciones de la Comision Electrotécnica Internacional o a las
Normas del pais de origen.
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Las unidades no deberdn ser afectadas por vibraciones, polvo ambiente, temperatura o
humedad.

Cada relé estaré alojado dentro de una caja metalica con tapa de vidrio o acrilico apta para
su montaje embutido en tableros de chapa metalica.

Deberan ser bloqueables por palabra clave para impedir la modificacion de los ajustes.

Los relés blogueados deberan permitir al operador obtener los datos referentes al servicio
normal y datos referentes al estado de falla de los mismos; todo esto desde el frente del relé
(interfaz hombre-méaquina) e independientemente de si esté siendo “interrogado” o no, a
traves de las salidas de comunicacion indicadas mas adelante.

En el caso que los relés sean extraibles, al efectuarse dicha operacién, deberan quedar
cortocircuitados los terminales correspondientes a las entradas de corrientes.

Deberan ser de construccion robusta, previstos para que los “cables de corriente” que se
conecten a ellos sean de hasta 6 mm2 y el resto para cables de 2.5 mm2.

4.- Caracteristicas de operacion

Deberan tener un bloqueo del esquema diferencial que impida el accionamiento ante un
corte en la comunicacion con el relé del otro extremo o en el momento en el cual se preparan
ambos relés para ser verificados en tareas de mantenimiento con el cable protegido en
servicio.
Deberan ser estables ante la presencia de corrientes deformadas por:

Transitorios de continua ante fallas pasantes.

Saturacion de T.I.
Debera ser estable ante la presencia de corrientes homopolares debidas a fallas externas.

La proteccion diferencial deberd tener un ajuste de compensacion de las corrientes
capacitivas del cable protegido.

Deberan contar con contactos NA, libres de potencial y eléctricamente independientes, para
desenganches y contactos NA, libres de potencial y eléctricamente independientes, para
sefializaciones varias segun se indique en las condiciones técnicas particulares.

La funcion de estos contactos debe ser programable. Podran ser asignados indistintamente a
una o varias funciones, tanto de arranque como de actuacion de cualquiera de ellas.

La capacidad de cierre y apertura que deben cumplir estos contactos es la solicitada en la
planilla de Datos Técnicos Garantizados.

108



Deberan poseer entradas logicas optoaisladas programables, eléctricamente independientes,
activadas con tension de corriente continua seguin se indique en las Condiciones Técnicas
Particulares.

Deberan poseer un registrador de eventos, el cual debe generar registro ante el cambio de
estado de cualquier funcion y/o la activacion de cualquier relé de salida y/o compuerta de
entrada, indicando la fecha y momento de ocurrencia con una discriminacion no inferior a
los 10ms.

Deberan poseer un registrador osciloperturbografico que permita registrar las tres corrientes
de fase, la corriente de neutro, las tensiones y las sefiales digitales de disparo discriminadas
por fase. El registro podra ser iniciado por excitaciones internas o por una sefial externa de
modo tal que se puedan registrar las corrientes ante la excitacion de otros relés.

Deberan poder almacenar al menos tres registros oscilograficos y estos no se deberan borrar
por falta de tension auxiliar de alimentacion.

Se debe proveer un programa de anélisis que permita analizar el comportamiento teérico del
Relé, durante la evolucidn de la falla a partir del archivo oscilografico.

5.- Caracteristicas de comunicacion, Local y Remota.

Los relés deberan tener una salida de comunicacion serie, frontal, que permita mantener una
comunicacion a tiempo real con una PC local.

Desde ese Puerto Local se deberd poder realizar cualquier cambio en los ajustes (y/o
configuraciones), verificar el estado de las entradas y salidas, bajar a la PC en forma de
archivos los ajustes (y/o configuraciones), los registros oscilograficos y los registros de
eventos completos.

El proveedor debera incluir en el suministro la interfaz, cables de conexién y cualquier otro
elemento y/o equipamiento, que permita acceder a la salida de comunicacién serie descripta
en el punto anterior.

Toda extraccion de registros, eventos, oscilografia, mediciones en tiempo real, monitoreo de
sefiales y funciones internas, etc.; se deberd poder realizar con la proteccion en servicio sin
que afecte su normal operacion.

Los relés deberan contar con dos puertos posteriores RS485 para comunicaciones remotas,
uno de servicio con protocolo propietario via modem y otro con protocolo DNP3.0. Debera
correr todas las opciones de setting, configuracion y adquisicion de eventos y oscilografia,
igual que por el puerto frontal serie.

Deberéa proveerse el (o los) programa (s) para la comunicacion local o remota que cumplan
con todas las funciones de setting, configuracion o adquisicion de datos, eventos, registros o
cualquier otra clase de datos que se pueda extraer del relé. Ese software debe ser libre de
licencias o esas licencias deben ser gratuitas y sin limite de instalaciones.

Todo programa software provisto segun el item anterior, debera ser apto para ser instalado
en computadoras portatiles operando en entorno Windows XP y Windows 7.

Se debera proveer la interfaz, cables de conexion y cualquier otro elemento y/o
equipamiento, que permita acceder a la salida de comunicacion serie descripta.

109



6.- Documentacion técnica

a) El proponente agregara los planos, memoria descriptiva, especificaciones, catilogos, y
toda documentacion que a su juicio, contribuya a definir, precisar o aclarar su
propuesta.

b) Para toda oferta que presente apartamientos de las especificaciones de este pliego, se
deberdn hacer constar expresamente los mismos, aclarando sintéticamente el motivo
de la observacion o en qué consiste el apartamiento, quedando a juicio de EDET S.A.
la aceptacion de tales modificaciones.

c) Planilla de datos garantizados

7.- SOFTWARE

El software a suministrar junto con los equipos debera permitir parametrizar la totalidad de
los equipos que componen el presente suministro, establecer consultas remotas, analizar
oscilografias, exportar e importar oscilografias en formato COMTRADE y programar logicas
y automatismos internos, asi como cualquier otra funcion que el equipo posea. Para ello el
oferente indicara en la oferta un listado del software a proporcionar. El suministro del
software sera con las licencias necesarias para su uso.

8.- ENSAYOS EN FABRICA

Se ajustaran a los ensayos indicados por norma.

9.- PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia del equipo serd de dos (2) afios. Si durante el periodo de garantia del

equipo, o sus componentes fueran retirados de servicio por fallas imputables al proveedor, el
tiempo que permanezcan fuera de servicio no se computard a la garantia.

b) Condiciones técnicas particulares proteccién diferencial

El presente pliego complementa al Pliego de Condiciones Técnicas Generales para contratar
la provisién de protecciones diferenciales de cables de alta tension 132 KV, comunicadas por
fibra dptica monomodo con una distancia entre los extremos de aproximadamente 4 km.

En los lugares de instalacion de los relés (E.E.T.T. Independencia y Estatica) el proveedor
realizard la supervision del montaje, la parametrizacion y la puesta en servicio.

Complementariamente el proveedor dictara un curso tedrico practico sobre el relé provisto,

utilizando sus equipos de prueba, el que se dictara en instalaciones de EDET S.A. en la ciudad
de Tucuman, destinado a Ingenieros especialistas en protecciones.
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Caracteristicas de la proteccion

Corriente nominal: 1 A

Tensién nominal: 3 x 110 Vc.a.

Frecuencia nominal: 50 Hz

Sobrecarga minima: 100 x In<=1s

Sobrecarga minima: 30 x In <=10s

Sobrecarga continua minima: 4 x In

Sobrecarga dindmica minima: 250 x In en medio ciclo

Tension auxiliar igual a 110 Vcc con una tolerancia -20% a +15 %
Proteccion de falla Interruptor incorporada.

Supervision de valores de medicion

Almacenamiento de eventos l6gicos y de fallas.

Almacenamiento del registro oscilopertubogréafico

Auto-Supervision de funcionamiento

Deteccion y compensacion de saturacion de TI.

Cuatro (4) contactos NA libres de potencial, independientes, programables,
ultrarapidos para disparos

Ocho (8) contactos NA libres de potencial, independientes, para sefializacion
Ocho (8) entradas logicas optoaisladas programables, independientes activadas con
110V c.c.

Interfases de comunicacion:
- Puerto frontal RS 232 para comunicacién con PC

- Puertos trasero RS 485 con protocolo DNP 3.0
- Puerto trasero de servicio RS 485 para comunicacion via MODEM
- Sincronizacién de tiempo via IRIGB, DCF77 o Interfase de sistema

Proteccion Diferencial 2 terminales fase selectiva
Tiempo de disparo 15 ms con proteccion de comparacion de corriente rapida (ajuste
de IDiff>>)
Comparacion del vector Fundamental para el estado de disparo sensitivo (ajuste de
IDiff>)
Comunicacion digital para medicion de corriente diferencial via fibra optica
Interfase con mddulo plug in para conexion fibra éptica monomodo, disefiada para
trabajar sobre un cable cuya longitud es aproximadamente 5 Km
Medicion de retardo en la transmision de telegramas y compensacion
Monitoreo permanente de errores en los telegramas.
Supervision del canal de comunicacion, generando alarma y bloqueo
Disparo Trifasico
Proteccion de sobrecarga
Sobrecorriente de respaldo/emergencia
Proteccion de cierre sobre falla
Esquema de interdisparo por fibra optica entre relés
Ldgica definida por el usuario (CFC)
Interfaz de comunicacién incorporada
Supervision de circuitos de disparo
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e Supervision de secundarios de transformadores de corriente

MARCHA INDUSTRIAL

Luego de la puesta en servicio comenzara un periodo de marcha industrial de sesenta (60) dias
durante el cual el proveedor de los relés realizard el monitoreo del funcionamiento de las
protecciones ante fallas externas al tramo protegido, realizando los ajustes que correspondan y
su justificacion

ITEM 1: PROVISION DE DOS (2) PROTECCIONES DIFERENCIALES DE
CABLES DE ALTA TENSION DE 132 KV PARA UNA TENSION DE
ALIMENTACION IGUAL A 110 Vcc, TODO DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES.

ITEM 2: SERVICIO DE SUPERVISION DE MONTAJE, PARAMETRIZACION Y
PUESTA EN SERVICIO DE DOS (2) PROTECCIONES DIFERENCIALES.

ITEM 3: CURSO TEORICO PRACTICO SOBRE LA PROTECCION A PROVER
CON EL ITEM 1 EN UN TODO DE ACUERDO A PLIEGO DE CONDICIONES
TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES

Lugar de entrega de las protecciones por cuenta y riego del proveedor: Deposito de EDET
S.A. CHANARITOS, sito en Av. Alem y Canal Sur, San Miguel de Tucuman.
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c) Planilla de datos garantizados proteccion diferencial
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PROTECCION DIFERENCIAL DE CABLE AT 132 KV
Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

Pagina 1/2

N° DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA
1. Caracteristicas Generales
1.1 Fabricante - -
1.2 Modelo - -
1.3 tipo - Numeérica
1.4 Pais de origen - -
1.5 Norma a que responde el equipo ofrecido - IEC
1.6 Montaje Embutido
1.7 Corriente nominal A 1
1.8 Tension nominal (fase a fase) \Y 110
1.9 Frecuencia nominal Hz 50
2. Proteccion Diferencial de cable
2.1 Factor de compensacion para ecualizacion Tl's de
ambos extremo - Si
2.2 Corriente minima de operacion A 0.1
2.3 Pendiente 1 de operacion % 0,5a50
2.4 Pendiente 2 de operacion % 0,5a50
2.5 Corriente de quiebre pendientes % In 0,1a20
2.6 Compensacion corriente capacitiva:
- Capacidad de sec. positiva uF/Km 0-100
- Capacidad de sec. cero uF/Km 0-100
2.7 Caracteristicas de medicién - Fase segregada
2.8 Tiempo de actuacion:
- Tipico ms 29
- Minimo ms 27
- Maximo ms 35
2.9 Tiempo de reposicion de la medicion ms 30
2.10 [Regulacion de la restriccion (ldif/lpasante) % 10 a 40
3 Funciones:
3.1 - Célculo distancia de falla - si
3.2 - Interrogacion local y remota - Si
3.3 - Proteccion falla interruptor - Si
3.4 - Supenision circuito de disparo - Si
3.5 - Autosupenision - si
3.6 Registro de oscilografia de fallas - Si
3.7 Visualizacion de valores de corriente desde extremo - Si
remoto en formato de diagrama fasorial
3.8 Tecla de funcion - 4
4. Comunicacion
4.1 -Frontal RS 232 - Si
4.2 -Posterior RS 485 con protocolo DNP3 Si
4.3 - Posterior 485 para comunicacién via MODEM - Si
4.4 -Sincronizacion de tiempo IRIGB o DCF77 - Si
5 Interfase de Proteccion con conexidn directa - FO hasta 5 Km
por fibra optica monomodo -
5.1 Interfase de teleproteccién con conexion directa -
por fibra 6ptica monomodo - FO hasta 5 Km
6. Ensayos
6.1 - Ensayos electricos - 2,5A almin.
6.2 - Inmunidad al ruido electromagnético - IEC 60255-6
- y 60255-22
6.3 - Emisién de interferencia electromagnético - EN50081

FIRMA REPRESENTANTE
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PROTECCION DIFERENCIAL DE CABLE AT 132 KV
Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

Pé&gina 2/2

6.4

7.

7.2

7.3

8.1

10

11

- Ensayo de vibracion

Caracteristicas
Sobrecorriente admisible:

- continua

- por 10 seg.

- por 1 seg.

Sobretensién admisible:

- Continua

Consumo maximo por fase:
- Corrienteal A

- Tensién a 110 V

Fuente de alimentacion:

- Tensién nominal (corr. Continua)
- Tolerancia

- Consumo maximo

- Ondulacién maxima admisible

Contactos auxiliares "libres de potencial”
- Tensién nominal (corriente continua)
- Potencia al cierre
- Capacidad de apertura L/R = 50 ms
- Corriente permanente
- N° de contactos disponibles
- N° de entradas ldgicas optoaisladas
- N° de contactos ultrarapidos poara disparo
Condiciones ambientales:
- Rango de temperatura:
. Operacion
. Almacenamiento
- Humedad

Se debera poder realizar cambios de ajustes desde
el teclado frontal

Cable de conexién PC - Rele

xIn
xIn
xIn

VA
VA

°C
°C
%

IEC60255-21

30
100

230
0,05
0,1
110
+15, -20
15
110
500

30

16

-5ab5
-25a70
93

Si

Incluido

FIRMA REPRESENTANTE

115




d)_ Condiciones técnicas generales proteccion de impedancia

1.-OBJETO

La presente condicion comprende la provision de protecciones de impedancia del tipo digital
con procesador de Ultima generacion que permita su ajuste via local /distancia y admita
almacenamientos de eventos y registros de fallas.

El presente pliego de condiciones deberd interpretarse como una guia que oriente al
proponente sobre la naturaleza de las provisiones a realizar, sin eximirlo de la obligacion de
entregar los equipos a proveer de forma tal que satisfagan de manera confiable el objeto a que
se los destinara.

2.- Normas de Aplicacion

Los relés de proteccion seran disefiados, fabricados y ensayados segun las siguientes Normas
y recomendaciones, en su ultima version:

IEC 60255-5: “Electrical Relays-Insulation tests for electrical relays”

IEC 60255-6: “Electrical relays - Measuring relays and protection equipment”
IEC 60255-23: “Electrical relays — Contact performance”

IEC 60068-2-3: “Environmental testing - Test Ca: Damp heat, steady state”
IEC 60068-2-6: “Environmental testing - Test Fc: Vibration (sinusoidal)”

IEC 60068-2-31: “Environmental testing - Test Ec: Drop and topple, primarily
for equipment-type specimens”

IEC 60068-2-32: “Environmental testing - Test Ed: Free fall (Procedure 1)”

IEC 60068-2-38: “Environmental testing - Test Z/AD: Composite temperature/
humidity cyclic test”

IEC 61000-4-2: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Electrostatic discharge
inmunity test”

IEC 61000-4-3: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Radiated, radio-
frequency electromagnetic field inmunity test”

IEC 61000-4-4: *“Electromagnetic compatibility (EMC) - Electrical fast
transient/ burst inmunity test”

IEC 61000-4-5: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Surge inmunity test”

IEC 61000-4-6: “Electromagnetic compatibility (EMC) —Inmunity to conducted
disturbances , induced by radio-frequency fields”

IEC 61000-4-8: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Power frequency
magnetic field inmunity test”

IEC 61000-4-9: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Pulse magnetic field
inmunity test”

IEC 61000-4-10: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Damped oscillatory
magnetic field inmunity test”
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e |EC 61000-4-11: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Voltage dips, short
interruptions and voltage variations inmunity test”

e |EC 61000-4-12: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Oscillatory waves
inmunity test”

e |EC 61000-4-17: “Electromagnetic compatibility (EMC) — Ripple on d.c. power
port inmunity test”

e |EC 60694: “Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear
standards”

e MIL STD 781: “Reliability tests: Exponential distribution”

e |EC 60300-3-1: Dependability management- Application guide-Analysis
techniques for dependability:Guide on methodology.

e |EC 60870: Telecontrol equipment and systems

e |EC 61850: Communication networks and systems in substations

3.- Caracteristicas Constructivas de los Relés

Los relés deberén ser trifasicos y tener entradas de corrientes y tensiones para proteger las
tres fases.

Cada relé debera tener inscripto en el frente un numero particular de identificacion. Si
contiene elementos enchufables, los mismos deberan también ser identificados con un
namero particular.

El vinculo de comparacion entre los relés diferenciales de las estaciones extremas, sera a
través de canales de “Fibra Optica” dedicados.

Se incluye en la provision los accesorios necesarios para estas interconexiones con fibra
Optica lado relé.

La fibra dptica que vinculara los relés sera del tipo monomodo construida segun normas IEC
793, IEC 794, o bienala ITU-T G.652.D

Todas las inscripciones realizadas en los relés deberan ser indelebles y en idioma Castellano.

Su construccion deberd efectuarse con materiales de la mejor calidad conforme a las reglas
del arte y con las recomendaciones de la Comision Electrotécnica Internacional o a las
Normas del pais de origen.

Las unidades no deberdn ser afectadas por vibraciones, polvo ambiente, temperatura o
humedad.

Cada relé estara alojado dentro de una caja metalica con tapa de vidrio o acrilico apta para
su montaje embutido en tableros de chapa metélica.

Deberan ser bloqueables por palabra clave para impedir la modificacion de los ajustes.

Los relés blogueados deberan permitir al operador obtener los datos referentes al servicio
normal y datos referentes al estado de falla de los mismos; todo esto desde el frente del relé
(interfaz hombre-méaquina) e independientemente de si esté siendo “interrogado” o no, a
través de las salidas de comunicacion indicadas méas adelante.
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En el caso que los relés sean extraibles, al efectuarse dicha operacion, deberdn quedar
cortocircuitados los terminales correspondientes a las entradas de corrientes.

Deberan ser de construccion robusta, previstos para que los “cables de corriente” que se
conecten a ellos sean de hasta 6 mm2 y el resto para cables de 2.5 mm2.

4.- Caracteristicas de operacion

Deberd ser del tipo no conmutado, con caracteristica poligonal, circular y ajustes
independientes de la resistencia y reactancia de falla y debera utilizar para la medicion de la
direccion una tension de referencia que incluya las fases sanas y una memoria de tension que
permita asegurar la direccionalidad durante fallas trifasicas proximas a la subestacion.

Adicionalmente este médulo deberd contar con las siguientes funcionalidades accesorias:
cierre sobre falla, back up por sobrecorriente de fase y tierra, proteccion direccional de
tierra, blogueo por oscilacién de potencia, recierre, osciloperturbografia, localizador de falla,
registrador de eventos, etc.

Deberd poseer los sistemas necesarios para evitar que se produzcan desenganches
intempestivos, como consecuencias de fallas (cortocircuitos o fases abiertas) en los circuitos
de medicién de tension alterna.

Se podra poder bloquear la funcion impedancia por una sefial externa de la llave
termomagnética o fusibles que protegen los circuitos de medicién alterna y solo debera
desbloquearse al detectar la presencia de las tres tensiones. En caso de estar bloqueada la
funcion impedancia por lo indicado precedentemente, el relé deberd tener proteccion de
respaldo del tipo de sobreintensidad con los pardmetros de intensidad y tiempo ajustables.

Debera tener un ajuste de corriente minima de operacion con el fin de que no se produzcan
desenganches intempestivos como consecuencia de la falta simultinea de las tres fases en
los circuitos de medicidn de tension alterna.

Para la actuacion correcta ante fallas entre fase y tierra, deberd poseer un ajuste
independiente para cada Zona de la relacion de compensacion homopolar KO = Zn/Z1 de
cables o lineas. El ajuste de la compensacion homopolar en el eje reactivo debe ser
independiente del correspondiente al eje resistivo, evitando que se produzcan rotaciones en
la caracteristica de operacion.

Deberan contar con contactos NA, libres de potencial y eléctricamente independientes, para
desenganches y contactos NA, libres de potencial y eléctricamente independientes, para
sefalizaciones varias segun se indique en Condiciones Técnicas particulares.

La funcion de estos contactos debe ser programable. Podran ser asignados indistintamente a
una o varias funciones, tanto de arranque como de actuacion de cualquiera de ellas.

La capacidad de cierre y apertura que deben cumplir estos contactos es la solicitada en la
planilla de Datos Técnicos Garantizados.

Independientemente de los contactos exigidos es necesario que los relés cuenten con un
contacto que cierre ante cualquier anomalia en su funcionamiento o falta de tension de
alimentacion.
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Deberan poseer entradas logicas optoaisladas programables, eléctricamente independientes,
activadas con tension de corriente continua seguin se indique en las Condiciones Técnicas
Particulares.

Deberan poseer un registrador de eventos, el cual debe generar registro ante el cambio de
estado de cualquier funcion y/o la activacion de cualquier relé de salida y/o compuerta de
entrada, indicando la fecha y momento de ocurrencia con una discriminacion no inferior a
los 10ms.

Debera poder almacenar al menos los 100 ultimos registros y estos no deberan borrarse por
falta de la tension auxiliar de alimentacion. En caso de operacion deberan registrarse
también los valores eficaces primarios de las tres corrientes de fase, la corriente del neutroy
las tres tensiones, en el momento de la operacion.

Deberan poseer un registrador osciloperturbografico que permita registrar las tres corrientes
de fase, la corriente de neutro, las tensiones y las sefiales digitales de disparo discriminadas
por fase. El registro podra ser iniciado por excitaciones internas o por una sefial externa de
modo tal que se puedan registrar las corrientes ante la excitacion de otros relés.

Deberan poder almacenar al menos tres registros oscilograficos y estos no se deberan borrar
por falta de tension auxiliar de alimentacion.

Se debe proveer un programa de analisis que permita analizar el comportamiento teérico del
Relé, durante la evolucion de la falla a partir del archivo oscilogréafico.

5.- Caracteristicas de comunicacion, Local y Remota.

Los relés deberan tener una salida de comunicacion serie, frontal, que permita mantener una
comunicacion a tiempo real con una PC local.

Desde ese Puerto Local se debera poder realizar cualquier cambio en los ajustes (y/o
configuraciones), verificar el estado de las entradas y salidas, bajar a la PC en forma de
archivos los ajustes (y/o configuraciones), los registros oscilograficos y los registros de
eventos completos.

El proveedor debera incluir en el suministro la interfaz, cables de conexidn y cualquier otro
elemento y/o equipamiento, que permita acceder a la salida de comunicacion serie descripta
en el punto anterior.

Toda extraccidn de registros, eventos, oscilografia, mediciones en tiempo real, monitoreo de
sefiales y funciones internas, etc.; se deberd poder realizar con la proteccion en servicio sin
que afecte su normal operacion.

Los relés deberan contar con dos puertos posteriores RS485 para comunicaciones remotas,
uno de servicio con protocolo propietario via modem y otro con protocolo DNP3.0. Debera
correr todas las opciones de setting, configuracién y adquisicion de eventos y oscilografia,
igual que por el puerto frontal serie.

Debera proveerse el (0 los) programa (s) para la comunicacién local o remota que cumplan
con todas las funciones de setting, configuracion o adquisicion de datos, eventos, registros o
cualquier otra clase de datos que se pueda extraer del relé. Ese software debe ser libre de
licencias o esas licencias deben ser gratuitas y sin limite de instalaciones.
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Todo programa software provisto segun el item anterior, debera ser apto para ser instalado
en computadoras portétiles operando en entorno Windows XP y Windows 7

Se deberd proveer la interfaz, cables de conexion y cualquier otro elemento y/o
equipamiento, que permita acceder a la salida de comunicacion serie descripta.

6.- Documentacion técnica

d) EIl proponente agregara los planos, memoria descriptiva, especificaciones, catalogos, y
toda documentacion que a su juicio, contribuya a definir, precisar o aclarar su
propuesta.

e) Para toda oferta que presente apartamientos de las especificaciones de este pliego, se
deberdn hacer constar expresamente los mismos, aclarando sintéticamente el motivo
de la observacion o en qué consiste el apartamiento, quedando a juicio de EDET S.A.
la aceptacion de tales modificaciones.

f) Planilla de datos garantizados

7.- SOFTWARE

El software a suministrar junto con los equipos debera permitir parametrizar la totalidad de
los equipos que componen el presente suministro, establecer consultas remotas, analizar
oscilografias, exportar e importar oscilografias en formato COMTRADE y programar logicas
y automatismos internos, asi como cualquier otra funcién que el equipo posea. Para ello el
oferente indicara en la oferta un listado del software a proporcionar. EI suministro del
software sera con las licencias necesarias para su uso.

8.- ENSAYOS EN FABRICA

Se ajustaran a los ensayos indicados por norma.

9.- PERIODO DE GARANTIA

El periodo de garantia del equipo sera de dos (2) afios. Si durante el periodo de garantia del

equipo, o sus componentes fueran retirados de servicio por fallas imputables al proveedor, el
tiempo que permanezcan fuera de servicio no se computara a la garantia.

e) Condiciones técnicas particulares

El presente pliego complementa al Pliego de Condiciones Técnicas Generales para contratar
la provision de protecciones de impedancia.

En las estaciones donde se instalaran los relés (E.E.T.T. Independencia y Estatica) el
proveedor realizara la supervision del montaje, la parametrizacion y la puesta en servicio.
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Caracteristicas de la proteccion

Corriente nominal: 1 A

Tensién nominal : 3 x 110 Vc.a.

Frecuencia nominal: 50 Hz

Sobrecarga: 500 A<=15s

Sobrecarga: 150 A<=10s

Sobrecarga continua: 20 A

Sobrecarga dinamica: 1250 A x medio ciclo

Tension auxiliar igual a 110 Vcc con una tolerancia -20% a +15 %
Proteccion de falla Interruptor incorporada

Supervision de valores de medicion

Almacenamiento de eventos l6gicos y de fallas.

Almacenamiento del registro oscilopertubogréafico

Auto-Supervision de funcionamiento

Deteccion y compensacion de saturacion de TI.

Cuatro (4) contactos NA libres de potencial, independientes, programables,
ultrarapidos para disparos

Ocho (8) contactos NA libres de potencial, independientes, para sefializacion
Dieciocho (8) entradas ldgicas optoaisladas programables, independientes activadas
con 110 V c.c.

Interfases de comunicacion:
- Puerto frontal RS 232 para comunicacién con PC

- Puertos trasero RS 485 con protocolo DNP 3.0
- Puerto trasero de servicio RS 485 para comunicacion via MODEM
- Sincronizacién de tiempo via IRIGB, DCF77 o Interfase de sistema

Esquema de teleproteccion por fibra Optica entre relés, para proteccion de
impedancia y tierra direccional

Proteccion no conmutada con seis sistemas de medicion

Caracteristica de respuesta tipo Mho y/o poligonal con ajuste independiente del
alcance a lo largo del eje X/R con ajuste separado de R para fallas a tierra.

Esquema de medicién con seleccion de lazo

Proteccidn de maxima corriente de fase

Proteccidn direccional de tierra

Proteccion de sobre/sub tension

Proteccion falla interruptor

Alta velocidad de disparo

Auto ajuste para deteccion de Oscilacion Potencia para frecuencias superiores a 7 Hz.
Deteccidn de fallas por sobrecorriente con seleccion de fases.

Deteccidn opcional de fallas controladas por Tension (U/l) o deteccién de fallas de
Impedancia con caracteristica dependiente del &ngulo poligonal.

Minimo de 6 zonas de alcance, temporizadas, para su operacién en sentidos directo,
inverso o sin direccion con al menos dos que puedan usarse de zonas de sobre alcance.
Deteccion de fallas evolutivas, pudiendo optarse ante este fendmeno si los
temporizadores de las zonas afectadas vuelven a t=0 cuando la falla cambia de zona o
se mantiene el t=0 al momento del arranque.
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e EI disparo no debe estar condicionado por intervencion externa (posicion de
interruptor, etc.).

e Determinacion direccional con polarizacion en la fase sana y memoria de tension,

apropiada para usarse con transformadores de tension inductivos y capacitivos

brindando sensibilidad direccional ilimitada.

Deteccion de Oscilaciones de Potencia por medicion de dR/dt.

Proteccion de falla a tierra de alta resistencia.

Funcion de recierre automatico: unipolar, tripolar o unitripolar.

Funcion de synchro-check.

Localizador de fallas

ITEM 4: PROVISION DE DOS (2) PROTECCIONES DE IMPEDANCIA, PARA UNA
TENSION DE ALIMENTACION IGUAL A 110 Vcc, TODO DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES TECNICAS GENERALES Y PARTICULARES.

ITEM 5: SERVICIO DE SUPERVISION DE MONTAJE, PARAMETRIZACION Y
PUESTA EN SERVICIO PROTECCIONES ITEM 4

ITEM 6: COSTO DE ASISTENCIA DE LA INSPECCION A LOS ENSAYOS DE
RECEPCION SEGUN ANEXO I1- INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES PTO.8.1.

Lugar de entrega de las protecciones por cuenta y riego del proveedor: Depdsito de EDET
S.A. CHANARITOS, sito en Av. Alem y Canal Sur, San Miguel de Tucuman.
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f) Planilla de datos garantizados proteccion impedancia
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PROTECCION DE IMPEDANCIA

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego

Pagina 1/3

ITEM 1
Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO | S/OFERTA
1.1 |Fabricante - -
1.2 [Modelo (designacion de fabrica) - -
1.3 |[Tipo - Digital
1.4 |Ano de disefo - -
1.5 [Pais de origen - -
1.6 [Normas a que responde el equipo ofrecido - IEC
1.7 [Montaje - Embutido
2.1 |Tensién nominal de medicion Vc.a. 110
Rango tension entrada \Y% 80 a 125
2.2 |Corriente nominal A 1
2.3 |Frecuencia nominal Hz i 50
2.4 |Consumo maximo por fase:
- Circuitos de corriente, a In VA i 0,05
- Circuitos de tension, a Un VA [ 0,1
2.5 |Sobrecorriente admisible:
- durante 1 seg. A " 500
- durante 10 seg. A [ 150
- permanente A 20
- dinamica medio ciclo A 1250
2.6 |Tiempo maximo en que se produce la sefial
de disparo en bornera, ante cualquier tipo
de falla, para relaciones Z Falla/Z linea =
0,5y Z fuente/Z linea = 2, incluyendo
relés de disparo. ms [ 50
2.7 |Cantidad minima de escalones - i 6
2.8 |Ajuste del tiempo de los escalones
- 1 s aj. 0-30-inf.
2 s aj. 0-30-inf.
- 3 s aj. 0-30-inf.
- 4 s aj. 0-30-inf.
-5 s aj. 0-30-inf.
- 6 s aj. 0-30-inf.
- paso méaximo ajuste s 0,01
2.9 |Error maximo de los temporizadores % 1%set./10 ms|
2.10 |Tiempo total maximo de reposicion
(incluyendo relés) ms -
2.11 |Fuente de alimentacién
- Entrada:
. Tensién nominal vee. [ 110
. Tolerancia % +15 - 20
. Consumo méaximo transitorio W -
. Ondulacién maxima admisible (Ripple
valor eficaz) % <=15
- Salida:
. Tensién nominal Vc.c. -
. Corriente nominal mA -
3. Unidades de arranque (de subimpedancia)
3.1 |Tipo (diagrama R-X) - Cuadrilateral
y/o MHO
3.2 |Cantidad de elementos - i 6
FIRMA DEL REPRESENTANTE
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PROTECCION DE IMPEDANCIA Pagina 2/3
Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego
ITEM 1
Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO | S/OFERTA
4. Unidades de medida
4.1 |Tipo (diagrama R-X) - Cuadrilateral
y/o MHO
4.2 |Cantidad de elementos i 6
4.3 |Rango de ajuste de cada elemento:
Cuadrilateral
- Reactancia Ohm/fase| 0,05 a 600
- Resistencia Ohm/fase| 0,05 a 600
MHO
- Impedancia Ohm/fase| 0,05 a 200
4.4 |Sensibilidad direccional ante cualquier
tipo de falla - limitada
4.5 |Rango de ajuste del factor de secuencia
cero:
ZE/ZL = 1/3 x ((Zo/Z1) - 1) - 0-1,5
4.6 |Error de medicion maxima % i 5
4.7 |Conmutacion de zona - Estatica
5. Memoria de tensiones - Sl
- Tipo - -
6. Supenision de fusibles de transformadores
de tension - Sl
- Tipo - -
7. Entradas binarias
- Tension nominal (corriente continua) \% i 110
- N° de contactos disponibles - i 8
8. Contactos auxiliares "libres de potencial”
8.1 |De disparo "directos":
- Tensiéon nominal (corriente continua) \% i 110
- Potencia al cierre W -
- Capacidad de apertura a L/R = 15 ms A -
- Corriente permanente A i 5
- N° de contactos disponibles - i 8
8.2 |De sefializacion:
- Tension nominal (corriente continua) \% i 110
- Corriente permanente A i 5
- N° de contactos disponibles - i 8
8.3 |De vida:
- Tension nominal (corriente continua) \% i 110
- Corriente permanente A i 5
- N° de contactos disponibles - i 1
8.4 |[Contacto de disparo ultrarapidos libres de tensid| - i 4
9. Interrogacion local y remota - SI
10. Comunicacion
- Interfase serie frontal RS 232 - Sl
-Interfase postrerior RS 485 c/protocolo DNP3 Si
Interfase posterior RS 485 p/comun. MODEM SI
10.1 |Interfase de teleproteccién con conexion directa - FO hasta 5 Km

por fibra optica monomodo

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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PROTECCION DE IMPEDANCIA

Consignar datos garantizados s/oferta inclusive donde no se consignen s/pliego Pagina 3/3
ITEM 1
Nro. DESCRIPCION UNIDAD
0 S/PLIEGO | S/OFERTA
11. |Funciones
- Deteccion de fallas por sobrecorriente SI
- Detec. fallas por Imax controlada por tensiéon Si
- Disparos con discriminacion de fases Si
- Con/sin compensacion linea paralela SI
- Deteccioén oscilaciones de potencia SI
- Proteccion falla tierra alta resistencia Si
- Reconexién automatica unip., trip. o unitrip. SI
- Chequeo de sincronismo SI
- Proteccion falla interruptor Si
Esquema de teleproteccion para proteccion de
impedancia por F.O. Si
Esquema de teleproteccion para proteccion de
tierra direccional por F.O. Si
12. |- Supenvision circuito de disparo SI
13. |- Autosupenvision SI
- Localizador de falla incorporado Si
Registro de oscilografia de fallas SI
Ensayos
- Ensayos electricos IEC 60255
14. |- Inmunidad al ruido electromagnético IEC 60255-6
y 60255-22
- Emision de interferencia electromagnético EN50081
- Ensayo de vibracion IEC60255-21
y 60068-2
Condiciones climéticas
- Temperatura de operacion °C -5 a +55
- Humedad relativa promedio anual % <=75

FIRMA DEL REPRESENTANTE
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g) Planilla de oferta protecciones
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PROPONENTE:

LICITACION N°:2/2012

ITEM
NO

DESCRIPCION

UNI

CANT

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

PROTECCION DIFERENCIAL DE
CABLES DE ALTA TENSION DE 132 KV
PARA UNA TENSION DE
ALIMENTACION IGUAL A 110 Vcc,
TODO DE ACUERDO CON LAS
CONDICIONES TECNICAS
GENERALES Y PARTICULARES.

Pza

SERVICIO DE SUPERVISION DE
MONTAJE, PARAMETRIZACION Y
PUESTA EN SERVICIO PROTECCION
ITEM1

Glb

100%

CURSO TEORICO PRACTICO SOBRE
LA PROTECCION A PROVER EN UN
TODO DE ACUERDO CON PLIEGO DE
CONDICIONES TECNICAS
GENERALES Y PARTICULARES
PROTECCION ITEM 1

c/u

PROTECCION DE IMPEDANCIA, PARA
UNA TENSION DE ALIMENTACION
IGUAL A 110 Vcc, TODO DE ACUERDO
CON LAS CONDICIONES TECNICAS
GENERALES Y PARTICULARES.

Pza

SERVICIO DE SUPERVISION DE
MONTAJE, PARAMETRIZACION Y
PUESTA EN SERVICIO
PROTECCIONES ITEM 4

Glb

100%

COSTO DE ASISTENCIA DE LA
INSPECCION A LOS ENSAYOS DE
RECEPCION SEGUN ANEXO II-
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
PTO. 8.1.

Glb

100%

TOTALITEM1a6

Firma del Proponente
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2.2

Anexo V

CONDICIONES GENERALES PARA ORDENES DE COMPRA Y
SERVICIOS

DEFINICION DE TERMINOS

Proveedor: Sujeto encargado de proveer materiales/equipos y/o de prestar
servicios respectivamente de acuerdo con las presentes condiciones generales,
en adelante el Adjudicatario.

Empresa de Distribucion Eléctrica de Tucuman Sociedad Andénima, "EDET
S.A.” en adelante la EMPRESA.

EXTENSION

La ORDEN establece el material y/o servicios, especificaciones, cantidades,
precios, términos y condiciones a los que queda sujeta la Compra y/o servicio.
So6lo seréan validos aquellos cambios que se implementen por la emision de una
Modificacion de Orden de Compra.

Todo suministro de materiales y/o servicios se entiende sujeto a las
condiciones que prevén los arts. 455 y 456 del Cddigo de Comercio, no
siéndole aplicable el Gltimo parrafo del art. 455. LA EMPRESA dispondra de
un plazo de 10 dias para rechazar en forma fehaciente el objeto de suministro,
vencido el cual se considera aceptado.

REQUISITOS LEGALES PARA LOS ADJUDICATARIOS: El Adjudicatario
tiene la obligacion de estar inscripto en las siguientes entidades, para que pueda
adjudicéarsele la Orden de Compra: a) Clave Unica de Identificacién Tributaria
(C.U.L.T); b) Ingresos Brutos, ¢) Registro Publico de Comercio o Inspeccién General
de Justicia, d) Caja Nacional de Prevision para el Personal de la Industria, Comercio y
Actividades Civiles.

CUMPLIMIENTO DE LEYES SOCIALES, LABORALES Y TRIBUTARIAS:

El Adjudicatario, se obligara a exhibir a LA EMPRESA en el momento que ésta lo
solicite, la documentacion que acredite por parte de su subcontratista, el cumplimiento
de todas las disposiciones laborales, previsionales y tributarias que contempla la
legislacion vigente 6 la que mas adelante entre en vigor y en especial, de las relativas a
proteccién por riesgos derivados de accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales.

Entre los documentos que LA EMPRESA podra exigir al Adjudicatario, estaran,
necesaria pero no exclusivamente, los que siguen:

- Recibos de remuneraciones.

- Planillas de pago de los aportes impositivos y previsionales que
correspondan.

- Todos los seguros que se mencionan en el punto 17 SEGUROS de las
presentes Condiciones.

- Demaés seguros que correspondan segun la naturaleza de servicios que se
adjudican, sin perjuicio de los demas que LA EMPRESA considere de
interés.
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3.2

411

41.2

4.2

421

422

4.3

4.4

441

ACEPTACION

La constancia de recepcion de la Orden de Compra, salvo indicacion en
contrario del Adjudicatario dentro de los cinco (5) dias habiles importa su
aceptacion, siendo valido su texto, y la documentacion que se indica en el
orden de prelacion de la misma.

La aceptacion de la Orden implica el compromiso de cumplimiento conforme a
las reglas del arte, las normas comerciales vigentes y las Condiciones
Generales y Especiales establecidas.

ENTREGA, INSPECCION Y RECEPCION

Entrega. LA EMPRESA podrd modificar unilateralmente las condiciones de
entrega (plazo y forma) o suspenderlas temporariamente, debiendo notificar en
forma fehaciente al Adjudicatario.

Cada entrega sera revisada en su totalidad, después de la recepcion por LA
EMPRESA.

Las entregas que exceden la cantidad prevista en la orden y las entregas
rechazadas, deberan ser retiradas por el Adjudicatario en el plazo de 20 dias a
contar de la fecha de comunicacién o conocimiento fehaciente del rechazo.
Transcurrido dicho plazo, las mismas pasaran a ser propiedad exclusiva de LA
EMPRESA.

Inspeccion. Todos los materiales estan sujetos a inspeccion en destino, lo que
constituye condicion esencial para su aceptacion y pago.

LA EMPRESA tiene derecho de inspeccion en la planta del Adjudicatario y sus
subproveedores, sin previo aviso, durante la fabricacion del material amparado
en la Orden de Compra. La conformidad dada en fabrica o dependencias del
Adjudicatario, por el responsable de la inspeccion de LA EMPRESA, siempre
se entenderd precaria y no implica la conformidad definitiva del material, la
cual sera otorgada o no, segun corresponda, cuando el material haya sido
entregado en destino.

El Adjudicatario deberd notificar fehacientemente a LA EMPRESA que tiene a
su disposicion el material a revisar.

Identificacion de articulos. ElI Adjudicatario deberd identificar cada uno de
los articulos que provea con su ndmero de Cddigo de Proveedor
correspondiente, grabando, estampandolo, fundiéndolo, o por el método méas
indeleble que permita la naturaleza, disefio y funcionalidad del material que se
adquiere en la Orden de Compra.

Recepcion. Los materiales se consideraran recibidos por el Adjudicatario,
Unicamente después de su ingreso en los depdsitos de LA EMPRESA vy solo
por la cantidad y kilaje verificados a su llegada por el personal de control del
mismo.

Recepcion Provisoria. Una vez realizados por nuestra Inspeccion los ensayos
que se indiquen en las Especificaciones Técnicas, Normas, etc., a los
materiales y/o equipos, y entregados por el Adjudicatario y recibidos por LA
EMPRESA en el lugar indicado como Lugar de Entrega, en forma satisfactoria,
se procederd a la Recepcion Provisoria de los mismos levantandose un acta con
ese fin, que suscribir&n entre dicha Inspeccion y el Adjudicatario.

130



4.5

4.6

5.1

5.11

5.2

5.2.1

12,

Embalaje, rotulacion y envio. Todos los materiales deben ser embalados,
rotulados y enviados de conformidad con lo estipulado en la Orden de Compra
y sus anexos. El Proveedor reembolsard a LA EMPRESA todo gasto en el que
LA EMPRESA deba incurrir por el deficiente embalaje, rotulacion o envio.
Asimismo, LA EMPRESA debitara al Adjudicatario el costo de los fletes
cuando, por incumplimiento de éste, deba retirar un material aun cuando su
precio sea puesto en planta de LA EMPRESA.

Muestras. El Adjudicatario deberd presentar las muestras en el plazo y
cantidad indicados en la Orden de Compra las que seran sin cargo para LA
EMPRESA. Si se tratara de una produccidn seriada, el Adjudicatario, antes de
iniciar la produccion, debe contar con la aprobacion de las muestras por la
Gerencia Técnica de LA EMPRESA. El lugar y la fecha de entrega seré
estipulado con LA EMPRESA.

RESPONSABILIDAD DESPUES DE LA RECEPCION PROVISORIA
- PLAZO DE GARANTIA

No obstante la Recepcién Provisoria (parcial o total), la responsabilidad
sobre los materiales y/o equipos continuard por cuenta del Adjudicatario
hasta la expiracion del plazo de garantia, que se fijara en (1) afio, a partir de
la Recepcidn Provisoria total, salvo que en las Clausulas Especiales de la
Orden de Compra se fije un Plazo diferente.

Debe hacerse notar que si durante ese lapso existiera algun vicio de
fabricacion, deterioro o falla que se hubiera producido o notado en los
materiales y/o equipos entregados, sea por accion de los agentes naturales,
deficiencia en la calidad de los materiales, etc., el Adjudicatario estara
obligado a reemplazarlos o repararlos a entera satisfaccion de LA
EMPRESA. Al vencer el plazo fijado por la garantia total se seguird
reteniendo el importe que corresponda a esta falla por un nuevo plazo de un
(1) afio 6 el convenido a partir de la fecha en que el Adjudicatario  haya
reemplazado el equipo o terminado su reparacion. De no cumplir el
Adjudicatario con esta obligacion, LA EMPRESA lo har4 por cuenta del
mismo, utilizando el Fondo de Reparos ya entregado.

RECEPCION DEFINITIVA - DEVOLUCION DEL FONDO DE
REPAROS

Vencido el plazo de garantia contado a partir de la fecha de Recepcion
Provisoria o desde la fecha de la Ultima reparacion indicada en el articulo
anterior, y siempre que se hubiesen efectuado las reparaciones en los
materiales y/o equipos ordenadas por nuestros Inspectores para dejarlos en
perfecto estado, se procedera a la Recepcion Definitiva de los mismos; se
labrara por triplicado el acta respectiva, que firmaran LA EMPRESA vy el
Adjudicatario. Desde esa fecha la conservacion quedard a cargo de LA
EMPRESA y el Adjudicatario serd desligado de responsabilidad, salvo
vicios ocultos, de fabricacién o utilizacion indebida de materiales.

A partir de dicha fecha, se procederd a devolver el Fondo de Reparos o
saldo existente del mismo, si hubiere existido previamente una devolucion
parcial.

Recibidos definitivamente los materiales y/o equipos y/o servicios, LA

EMPRESA practicar la liquidacion de los mismos y se devolvera el Fondo
de Reparos o saldo existente del mismo.
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7.1

7.2

7.3

7.4

8.2

9.2

PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO

El precio unitario mencionado incluye el almacenaje, embalaje y envio, salvo
lo estipulado en el punto 4.5 de las presentes Condiciones Generales o
estipulacion expresa en contrario.

El plazo de pago se contard a partir de la fecha de recepcion de la factura en el
domicilio de LA EMPRESA, el cual no podrd comenzar nunca antes de la
fecha de recepcion y aceptacion del material.

REMITOS Y FACTURAS

Cada entrega serd acompafiada por un remito en dos copias y cubierta
posteriormente por una factura y copia.

En los remitos debera indicarse el item, la cantidad, el nimero de cddigo, la
designacion de la pieza, nimero de la Orden de Compra y el nimero de Codigo
de Proveedor del Adjudicatario. La factura, ademas, debera incluir el nimero
de remito y el precio unitario y total.

No podran incluirse en un mismo remito o factura, materiales o servicios
pertenecientes a Ordenes de Compra distintos.

El Adjudicatario facturara a los precios indicados en la Orden de Compra y de
acuerdo con estas Condiciones Generales, salvo modificacion posterior
indicada por LA EMPRESA.

MODIFICACION DE LAS CONDICIONES

LA EMPRESA se reserva la facultad de modificar en cualquier momento,
cualquier aspecto relativo a la Orden de Compra, como por ejemplo los planos,
disefos y/o especificaciones aplicables y los materiales y/o servicios de la
Orden de Compra; el método de despacho y/o embalaje; en el lugar y horario
de entregas.

Si LA EMPRESA, haciendo uso de la reserva anteriormente mencionada
afectare el costo de los materiales y/o servicios, harad un reajuste equitativo del
precio o de las fechas de entrega previamente convenidos.

INCUMPLIMIENTO - RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

El incumplimiento de cualquier deber u obligacién del Adjudicatario
emergente de estas Condiciones Generales, facultaa LA EMPRESA a dejar sin
efecto la Orden de Compra adjudicada y a reclamar la plena indemnizacién de
los dafios. Asimismo, vencido el plazo de cumplimiento de la Orden de
Compra, o de la prorroga que se hubiera acordado, sin que los elementos
fueran entregados satisfactoriamente o prestados los servicios de conformidad,
la Orden podra ser considerada por LA EMPRESA como rescindida de pleno
derecho, por culpa del Adjudicatario por la parte no cumplida, sin necesidad de
intimacion judicial o extrajudicial

El Adjudicatario resarcira a LA EMPRESA de todo dafio derivado de su
incumplimiento y la pondra a salvo de cualquier responsabilidad contractual o
extracontractual que se le haya atribuido como consecuencia inmediata o
mediata de la ejecucion, inejecucion o claudicacion, total o parcial del
Adjudicatario.
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9.4

9.5

10
10.1

10.2

11

111

11.2

La demora en las entregas originadas en el rechazo de materiales suministrados
que no se ajusten a las condiciones de calidad especificadas, no constituye
causa justificada para suspender o prorrogar el debido cumplimiento de sus
obligaciones en tiempo y forma.

La mora por incumplimiento por parte del Adjudicatario se producird en forma
automatica y de pleno derecho, conforme a la primera parte del art.509 del
Cadigo Civil.

En caso de incumplimiento justificado del Adjudicatario, debido a fuerza
mayor o caso fortuito, comunicado en forma fehaciente por el Adjudicatario
dentro de los cinco (5) dias de producido, LA EMPRESA queda autorizada a
obtener los materiales o prestacion de servicio, objeto de la Orden de Compra,
de otra fuente por el tiempo que dure el incumplimiento y a la vez reducir sin
ningun tipo de indemnizacién o compensacion la cantidad de materiales o
servicios adjudicados. No se reconocerd suma alguna por materiales en proceso
de fabricacion o materia prima adquirida.

PENALIDADES

Al Adjudicatario que incurra en mora en la fecha y/o plazo de entrega, se le
aplicard una multa. Dicha multa serd del uno por ciento (1%) acumulativo del
importe total adjudicado o valor de lo satisfecho fuera de término, de acuerdo
con lo indicado en la Orden de Compra, por cada siete dias corridos o fraccion
mayor a tres dias corridos y hasta un maximo del diez por ciento (10%) de
dichos montos. El incumplimiento total o parcial de la Orden de Compra cuyo
vencimiento hubiese sido prorrogado, sera pasible de idéntica multa aplicable a
partir de la nueva fecha y/o plazo de entrega.

El importe correspondiente a las penalidades sera descontado directamente de
las facturas que se presenten al cobro. Si no hubiera facturas pendientes de
pago, las penalidades serdn abonadas por el Adjudicatario, dentro de las 48 hs.
de ser intimado fehacientemente por LA EMPRESA.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
ADJUDICATARIO

Para el caso de prestacion de servicios dentro de los &mbitos de propiedad
de LA EMPRESA o de terceros, es condicion esencial para la iniciacién de
las actividades, la presentacién, al encargado de la Obra o de la Estacién
Transformadora, de la némina total del personal del Adjudicatario y sus
subcontratistas si existieren, detallando.

- Apellidos y Nombres completos.

- Numero de Cédula de Identidad de Policia Federal o D.N.I.

- C.U.LL.

El Adjudicatario, debera asegurar que en el caso de subcontratar a terceros, los
mismos cumplan, con respecto de sus empleados, con todas las obligaciones y
responsabilidades que impone la Ley, de acuerdo con lo estipulado en el punto
2.4 de las presentes condiciones. LA EMPRESA no sera, en consecuencia,
responsable de los accidentes que pueda sufrir su personal, en el curso de los
trabajos o con ocasion de ellos.
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11.3

11.4

El Adjudicatario deberd proveer a su personal de todas las herramientas,
equipos y materiales para el total y correcto desarrollo de las tareas adjudicadas
y sera responsable de su mantenimiento y custodia. Por lo tanto no tendra
derecho a indemnizacion alguna de parte de LA EMPRESA por las pérdidas
y/o dafos que pudieran producirse en los mismos o sus instalaciones, ya sea
que aquellos provengan de fuerza mayor, hechos de terceros, del Adjudicatario
0 de su subcontratista.

En el evento de producirse dafios en los bienes de LA EMPRESA, por actos u
omisiones del Adjudicatario o de su subcontratista, aquella podrd hacer
efectiva la responsabilidad de éste, descontando de cualquiera de los pagos que
le adeude, el valor de los dafios debidamente justificados.

El adjudicatario deberd contar con todo el personal requerido para mantener el
ritmo y la ejecucion de los trabajos y/o servicios, el cual debera ser calificado,
idoneo, incluyendo al personal profesional, superiores, capataces, mano de
obra especializada y no especializada que sean necesarios. Ademas debera
contar con la infraestructura necesaria para la correcta y oportuna ejecucion de
los trabajos y/o prestacion de los servicios.

12 LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD

13

Se limita la responsabilidad del Adjudicatario por los dafios ocasionados a
“LA EMPRESA” por incumplimientos, acciones u omisiones imputables al
mismo, sus dependientes o contratistas, hasta un capital maximo equivalente
al cien por cien (100%) del valor resultante de la presente orden de compra.
“LA EMPRESA” podréa ante esta situacion y en forma unilateral, rescindir
la presente orden de compra y ejecutar, en caso de corresponder, las multas
y garantias otorgadas, sin que ello genere para “LA EMPRESA” sancién
alguna en concepto de rescision unilateral.

Se excluye la responsabilidad del Adjudicatario por lucro cesante y
cualquier clase de dafio indirecto o consecuencial.

Se deja expresa constancia que las limitaciones de responsabilidad arriba
expuestas no rigen para el caso de dolo o culpa grave del Adjudicatario o
sus dependientes o contratistas. Asimismo, el Adjudicatario garantiza a “LA
EMPRESA.” y la mantendra indemne contra cualquier reclamo judicial o
extrajudicial, demanda y gastos que pudieran ser iniciados por el personal
propio, como asi también de cualquier subcontratista vinculados directa o
indirectamente en la prestacion de los servicios y/o prestaciones objeto de la
presente orden de compra, salvo que mediare responsabilidad de “LA
EMPRESA.”.

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Para las Ordenes de Compra que amparen la realizacion de servicios y/o
trabajos en obra, el Adjudicatario, ademas de cumplir con lo explicitado en los
puntos 11.1 a 11.3 arriba indicados, deberd cumplir y hacer cumplir a sus
subcontratistas, con las Normas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
RSS-PESH-01, RSS-PESH-05 y RSS-PESH-10 que se adjuntan y forman parte
de las presentes Condiciones Generales.
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14

15
151
15.2

15.3

154

155

INSPECCION

Siempre que la Orden de Compra no estipule lo contrario, los materiales,
equipos y/o servicios estardn sujetos a la verificacion por parte de LA
EMPRESA.

Diez (10) dias antes de la fecha prevista para la entrega, el Adjudicatario,
deberd comunicarse con el administrador de la Orden de Compra y notificarlo
fehacientemente en cuanto a la disponibilidad de los bienes para ser
inspeccionados.

En esa comunicacion se indicar lo siguiente:

- Fecha probable de inspeccion.

- Items a inspeccionar.

- Ensayos a realizar.

- Metodologias a emplear.

Una vez realizados los ensayos de conformidad, el inspector emitird un acta
aprobando y autorizando el despacho de los mismos.

Los elementos no podran ser despachados ni entregados sin dicha autorizacion
escrita.

El Adjudicatario, debera dar toda clase de facilidades a la inspeccion para que
ésta pueda coordinar los trabajos propios de LA EMPRESA 0 los asignados a
otros Adjudicatarios. Ademas LA EMPRESA tendra la facultad de vigilar y
supervisar que todos los trabajos se efectien en concordancia con lo pactado,
sin que ello implique limitar la responsabilidad del Adjudicatario, en el estricto
cumplimiento de la Orden de Compra.

Los trabajos y/o provisiones necesarios para corregir las tareas mal efectuadas,
serén por total cuenta y cargo del Adjudicatario.

CANCELACION DE LA ORDEN
Cancelacion por decision de LA EMPRESA.

LA EMPRESA podra mediante comunicacion fehaciente, cancelar total o
parcialmente la Orden de Compra, sin indemnizacion de ninguna especie.

El Adjudicatario dentro del plazo de tres dias de recibir la comunicacion,
notificard a LA EMPRESA el detalle de todo material terminado y/o en
proceso de fabricacion, en el estado en que se encuentre y de toda materia
prima adquirida; y dentro de los diez dias siguientes seran entregados a LA
EMPRESA.

Los materiales terminados serd pagados por LA EMPRESA al precio
estipulado en la Orden de Compra con arreglo a lo dispuesto a estas
Condiciones Generales. Los materiales en proceso de fabricacion seran
pagados por LA EMPRESA en proporcion al estado en que se encuentra con
arreglo a lo dispuesto a estas Condiciones Generales y las practicas generales
aceptadas de contabilidad. El importe de estos ultimos, en ningin caso superara
los costos reales especificos incurridos por el Adjudicatario en mas de un diez
por ciento (10%) adicional, para lo cual éste debera adjuntar a la factura la
documentacion que acredite los rubros. Idéntico proceder se observard para el
pago de materias primas que corresponda abonar, siempre que cuenten con la
respectiva autorizacion de entrega.

LA EMPRESA no reconocerd ninguna otra suma, que no se halle

fundamentada en los conceptos y condiciones contempladas en el apartado
anterior.
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16
16.1

16.2

17

171

17.2

17.3

18
18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

CANCELACION POR INCUMPLIMIENTO DEL ADJUDICATARIO

El incumplimiento del Adjudicatario de cualquiera de las obligaciones
asumidas de acuerdo con estas Condiciones Generales o las Especiales de la
Orden, faculta a LA EMPRESA a cancelar la misma.

En tal caso, el Adjudicatario debera indemnizar por todos los dafios que el
incumplimiento le causare por demoras y diferencias de precios. LA
EMPRESA se reservara el derecho de no recibir los materiales en proceso de
fabricacion y las materias primas adquiridas no debiendo suma alguna por
estos conceptos.

CAUSAS DE FUERZA MAYOR

Sélo se consideraran como causas de fuerza mayor aquellas de orden general
no admitiéndose ningln reclamo basado en causas de orden particular. El
Adjudicatario, por los casos de fuerza mayor, sdlo tendrd derecho de hecho a
un aumento en el plazo para la terminacion del trabajo, equivalente al tiempo
en que el mismo quedo paralizado por dichas causas.

Se consideraran causas de fuerza mayor las siguientes:

Las huelgas generales (salvo que fueran declaradas ilegales) y fenémenos
meteorologicos anormales que impiden trabajar, los acontecimientos
imprevisibles u otros fehacientemente comprobados que afectan la
concurrencia normal de mano de obra, de materiales o de su transporte.

El tiempo correspondiente a demoras por causas de fuerza mayor debera ser
documentado y presentado a LA EMPRESA dentro de los dos (2) dias habiles
de producirse el inconveniente. Vencido dicho plazo el Adjudicatario no tendra
derecho a reclamo.

RESCISION DE LA ORDEN DE COMPRA
LA EMPRESA podra rescindir la Orden de Compra por las siguientes causas:

Violacién por el Adjudicatario de las estipulaciones pactadas o de las drdenes
de servicio que se impartieren o en caso de que, de mala fe, por negligencia o
por ignorancia, comprometiere o perjudicare los intereses de LA EMPRESA o
tratare de engafiar a los inspectores sobre la cantidad o calidad de los
elementos, materiales o trabajos.

Abandono o cesacion de los trabajos por un plazo mayor de diez (10) dias
habiles continuos o cuando la paralizacion de los mismos en distintas fechas
llegue a sumar quince (15) dias habiles, siempre que no mediaran causas de
fuerza mayor.

Cuando a juicio de los inspectores el Adjudicatario no proceda con la celeridad
necesaria para la terminacion del trabajo en el plazo convenido.

Por presentacion en concurso, preventivo de acreedores, quiebra, liquidacion
judicial o extrajudicial, incapacidad o fallecimiento del Adjudicatario, como
asimismo si éste cediera su empresa o cualquier parte de la misma que pueda
tener relacién con la obra adjudicada.

Por cesion de la Orden de Compra.
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19
19.1
19.11

19.1.1.1

19.1.1.2

19.1.1.3La

19.1.14

19.2

20

21
21.1

La constancia de las causas de rescision antedichas quedara acreditada con la
comunicacion que remita por telegrama colacionado LA EMPRESA al
Adjudicatario, sin necesidad de interpelacion judicial o extrajudicial.

GARANTIAS
Garantias Econdmicas

Garantia de Fiel cumplimiento. Con el fin de afianzar el cumplimiento de
todas las obligaciones, el Adjudicatario debera constituir una garantia de por lo
menos el diez por ciento (10%) del valor total de la Orden de Compra o
Servicio, en cualquiera de las siguientes formas:

En efectivo, mediante depésito en la Tesoreria de LA EMPRESA,
acompaiiando el recibo pertinente.

Con seguro de caucion, mediante polizas con firma certificada, emitidas por
Compaiiias Aseguradoras aceptadas mencionadas en el ANEXO A de las
presentes Condiciones.

constitucion de estas garantias debera cumplimentarse dentro de los ocho (8)
dias corridos de recibida la notificacion de la adjudicacion. Cumplimentada en
un ciento por ciento (100%) la Orden de Compra, la garantia sera devuelta. No
se abonaran intereses por los depdsitos de dinero otorgados en garantia.

Garantia de Fondo de Reparo. En caso que la Orden de Compra lo requiera,
se deberé conformar un fondo de reparo, para lo cual, el Adjudicatario debera
presentar una garantia, en cualquiera de las formas precedentemente detalladas,
por el cinco por ciento (5%) del valor total de la Orden de Compra, que tendré
vigencia durante todo el periodo que dure la Garantia Técnica. Si en la Orden
de Compra se requiriesen, la Garantia de Fiel Cumplimiento y la Garantia de
Fondo de Reparo, ésta Gltima deber& presentarse previo y como condicion para
la devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento.

Garantia Técnica. El Adjudicatario garantizara, por un periodo minimo de 12
meses a partir de la fecha de puesta en servicio o 18 meses de la fecha de
entrega, lo que ocurra primero, el material suministrado contra vicios y/o
cualquier defecto y recambiara las piezas. Durante el lapso contemplado por la
garantia, toda reparacion y/o provision de componentes de reemplazo, o
cambio de equipo si correspondiere, se hara sin cargo para LA EMPRESA,
incluyendo los gastos de envio y reenvio de los mismos. A partir de la fecha en
que regresen los equipos y/o materiales, reparados y/o reemplazados segln
corresponda, se comenzara a contar nuevamente el periodo de garantia
indicado

CESION

El Adjudicatario no podra ceder, delegar o transferir a terceros, a ningun titulo,
total o parcialmente, el cumplimiento de las Ordenes de Compra a él
adjudicadas, salvo expresa autorizacion suscripta y extendida por LA
EMPRESA. Cuando asi fuere cedente y cesionario deberdn cumplimentar
todos los requisitos que LA EMPRESA imponga para su aceptacion.

SEGUROS
Los seguros correspondientes al personal empleado por el Adjudicatario y

que se encuentre afectado a los servicios, estaran exclusivamente a cargo del
Adjudicatario, considerando a LA EMPRESA como coasegurada.
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2121

21.2.2

En consecuencia LA EMPRESA, no sera responsable de los dafos a bienes
6 personas cualquiera sea la naturaleza de tales causas u ocasiones en que
ella o éstas acontezcan.

Ninguna persona del Adjudicatario podré ingresar a desempefar tareas al
predio de LA EMPRESA o de terceros, sin estar cubierto por los seguros
antedichos y dotado de todos los elementos de proteccion personal y
equipos de trabajo que se requieran en atencion a la naturaleza de las faenas,
uniforme de trabajo, zapatos, casco, etc. Todos los dafios a terceros que se
produzcan en la obra por acciones u omisiones del personal del
Adjudicatario, o de su subcontratista, estaran a cargo de los mismos.

Previo a la iniciacion de las tareas, el Adjudicatario deberé presentar a LA
EMPRESA, los seguros que siguen.

CLAUSULA DE INDEMNIDAD:

El Adjudicatario indemnizara, defenderd y mantendra libres e indemnes a
LA EMPRESA, sus empleados, sus bienes y/o sus equipos o instalaciones,
0 terceros en su persona o0 bienes, de cualquier pérdida o lesion, reclamo o
dafio de cualquier tipo o naturaleza producido por el mismo, sus
dependientes, empleados, agentes 0 representantes, contratistas o
subcontratistas, en ocasion de la prestacion de servicio.

El Adjudicatario se obliga a mantener siempre indemne a LA EMPRESA
contra cualquier reclamo judicial, o extrajudicial, demanda y gastos de la
indole que sean, que pudieran ser iniciados por el personal, agentes o
representante del Adjudicatario.

SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO (Ley N°24.557):

La prevencion de los riesgos y la reparacion de los dafios derivados del
trabajo se rigen, a partir del dia 01 de julio de 1996, por la Ley de Riesgos
del Trabajo, N° 24.557 y sus normas reglamentarias.

En consecuencia y a los fines de cubrir todos los riesgos de accidente de
trabajo, el Adjudicatario debera acreditar indefectiblemente su inscripcion
en una entidad Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), mediante la
presentacion del certificado correspondiente, en el Departamento de
Tesoreria y Seguros antes mencionado, previo a la iniciacion de los trabajos.

Asimismo, serd condicion esencial para la aceptacion por parte de LA
EMPRESA, de la Aseguradora elegida por el Contratista, la presentacion de
la documentacion que a continuacion se indica:

a) Copia autenticada y fotocopia simple del contrato suscrito con la
Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), que haya elegido el
Adjudicatario y las futuras modificaciones que se efectien en el mismo, a
través de endosos (Resolucion N° 39/96 de la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (SRT).

Asimismo, el Adjudicatario debera informar némina de los trabajadores
asegurados, asi como altas y bajas que se produzcan en el plantel durante la
vigencia de la Orden de Compra.
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21.2.4

b) Constancia de inscripcion de dicho contrato en el Registro de Contratos
de Afiliacion, creado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

c) Carta compromiso emitida por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo
(ART), conteniendo el siguiente texto:

Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° , a afiliar en todo el
pais, con los alcances establecidos en la Ley N° 24.557, renuncia en forma
expresa a iniciar toda accion de repeticion o de regreso contra “EDET S.A.”
y sus empresas subsidiarias o participadas, sus funcionarios, empleados u
obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39.5 de la Ley N° 24.557 y las
Pdlizas de Riesgos de Trabajo suscritas por estos”.

y sus empresas subsidiarias o participadas, en forma fehaciente los
incumplimientos a la P6liza en que incurra el asegurado y especialmente la
falta de pago en término de la misma, dentro de los diez (10) dias de
verificados”.

El Departamento de Tesoreria y Seguros se expedirad sobre la validez de la
documentacion presentada, emitiendo su aprobacién a través del sellado de
una (1) copia simple de la misma, la cual debera ser remitida al
administrador de la OC. Esta aprobacion por parte de LA EMPRESA sera
previa al inicio de la ejecucidn de los servicios requeridos.

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES ( Personal Autonomo ):

El Adjudicatario debera presentar una Péliza de Accidentes Personales por
cada una de las personas que presten servicio en caracter de Auténomo. La
cobertura incluird el riesgo de muerte, incapacidad total y permanente,
accidentes In Itinere, asistencia médica por un valor en pesos doscientos
cincuenta mil ($ 250.000)

Dicha pdliza debera incluir, como condicion particular, la siguiente
clausula:

“Queda entendido y convenido que, contrariamente a lo estipulado en la
clausula .........ccocoveienenne. en lo que respecta a la institucién de Beneficiario
en primer término, de acuerdo con lo expresamente solicitado por el
Asegurado, se deja establecido por el presente ANEXO que “EDET S.A.”
sera unico beneficiario de la presente poéliza en la medida que su
responsabilidad, respecto del Asegurado, en tanto se haya accidentado
mientras el mismo se encuentre cumpliendo tareas inherentes a los trabajos
adjudicados y/o en circunstancias que le generen responsabilidad a la
misma”.

La presente pdliza no podré ser modificada y/o rescindida, incluso por mora
en sus pagos sin previo consentimiento de “EDET S.A.”

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Automotores):

El Adjudicatario tomarad un seguro de responsabilidad civil hacia terceros
transportados y no transportados con un asegurador aprobado por LA
EMPRESA vy debera mantener vigente dicho seguro durante todo el tiempo
en que dure la vigencia de la Orden de Compra.

Ademas, se debera agregar como condicion particular, en el texto de la
poliza, la siguiente clausula:

“Se hace constar que no obstante lo indicado en el Art. 80 de la Ley de
Seguros N° 17.418, el asegurador no haré uso de la subrogacion otorgada en
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21.2.6

21.3

la misma por siniestros que fueran imputables a “EDET S.A.” ylo
funcionarios, empleados y/u obreros renunciando el asegurador a las
acciones legales que pudieran corresponder por tales hechos. En caso que un
tercero reclame directa o indirectamente a “EDET S.A.” por un siniestro
indemnizable por la cobertura de la presente pdliza, los citados serén
considerados asegurados, por la misma”.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA:

El Adjudicatario debera presentar antes de comenzar los trabajos una poliza
por dicho concepto y el monto a asegurar seré de acuerdo con la importancia
de la obra en cada caso y como minimo de délares estadounidenses cien mil
(U$S 100.000) incluyendo cobertura de incendio, rayo, explosion, escape de
gas, descargas eléctricas y dafios a la propiedad, a terceras personas que
ocurran durante la ejecucion de los trabajos y/o tareas contratadas.

La poliza deberd considerar coberturas, clausulas, condiciones y limites
acordes a las normas nacionales y/o internacionales vigentes en la
operatoria. La poliza debera cubrir la Responsabilidad Civil Cruzada para
Contratistas y Subcontratistas y/o los coasegurados de la pdliza. La
responsabilidad civil emergente del uso de automotores propios y/o de
terceros en exceso de las coberturas especificas. La pdliza debera considerar
a LA EMPRESA como asegurado adicional y a su vez como Tercero por los
dafios que le puedan causar a sus instalaciones, equipos o dependientes a
consecuencia de los trabajos contratados por el Adjudicatario, sus
Contratistas y Subcontratistas.

Dicha poliza debera ser aprobada previamente por el &rea de Seguros de
“EDET S.A.”.

SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO (Decreto 1567/74)
El Adjudicatario debera acreditar que su personal dependiente se encuentra
asegurado segun el Decreto 1567/74, en vigencia.

PRESENTACION DE LOS SEGUROS:

Los seguros solicitados en original y copia, deberan ser presentados para su
analisis y aprobacion en Avda. Avellaneda 205 Piso 1- San Miguel de
Tucuman, los dias lunes a viernes de 09:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00
horas. El original queda en poder del Adjudicatario y la copia firmada por la
Compafiia de Seguros, en poder de LA EMPRESA. Las polizas de los
seguros solicitados deberan incluir en su texto, como condicion particular, la
siguiente clausula:

“El asegurador se obliga de manera taxativa a notificar a “EDET S.A.”
cualquier omisién de pago en que incurriere el Adjudicatario y ello con una
anticipacion minima de quince (15) dias respecto a la fecha en que dicha
omision pudiera determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la poliza
en forma total o parcial, como asi también que no se producira la caducidad
o pérdida de vigencia de la misma, en forma total o parcial, si el asegurador
no hubiese cumplido la obligacién antes descripta, hasta tanto transcurra el
plazo fijado a partir de la fecha de notificacion a “EDET S.A.”

Asimismo, mensualmente el Adjudicatario deberd acreditar y acompafar
con cada certificacién de servicio durante toda la vigencia de la Orden de
Compra los recibos de pago de los seguros y el formulario N° 817 de la
Direccion General Impositiva.
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214 DOCUMENTACION A PRESENTAR
2141 ANTES DEL INGRESO A LOS LUGARES DE TRABAJO:

a) LISTADO DEL PERSONAL a ingresar donde conste; nombre y apellido,
nimero de DNI y numero de CUIL (si es personal bajo relacion de
dependencia) o nimero de CUIT (si es autobnomo). Cualquier cambio de
personal debera verse reflejado en dicha lista y las correspondientes a las
ordenes de compray polizas mencionadas a continuacion.

b) COPIA COMPLETA DE LA ORDEN DE COMPRA Y FORMULARIO
DE AFILIACION A UNA A.R.T. (con Listado / Cartilla de prestadores de
la aseguradora, conforme con la Ley N°24557, debidamente certificado, con
detalle del personal amparado por la compafiia).

c) COPIA COMPLETA DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA
OBLIGATORIO con detalle del personal amparado (debidamente
certificada), seguin Decreto Ley N°1567/74.

d) En caso de ingresar con vehiculos a las Estaciones Transformadoras, estos
deben poseer seguros de responsabilidad civil y contra terceros, con las
polizas y recibos de pago al dia.

214.2 MENSUALMENTE AL ADMINISTRADOR DE OBRA:

Fotocopia constancia de pago de A.R.T. (patron y empleados).
Fotocopia constancia de pago Seguro de Vida Obligatorio.
Fotocopia de recibos de sueldos.

Fotocopia de comprobantes de aportes.

Fotocopia de formulario DGI 900.

21.5 Franquicia:

Cualquier franquicia existente en la pdliza tomada por el Adjudicatario, sera
a exclusivo cargo del mismo.

21.6 Cualquier obligacion emergente de las Leyes y/o Decretos antes
mencionados, que no estuviera amparada por la cobertura de la poliza
contratada por el Adjudicatario, sera a exclusivo cargo del mismo.

21.7 Todas las coberturas tomadas por el Adjudicatario, deberan ser emitidas por
Compaiiias de Seguros que figuren en la némina que acompafia como
ANEXO A, a las Condiciones Generales para Ordenes de Compra y
Servicios.

21.8 Los Seguros de Caucion por Anticipo, Garantia de Fiel Cumplimiento de

Orden de Compra y/o Fondo de Reparos que sean requeridos, deberan ser
emitidos por las mismas Compafiias de Seguros.
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22. CONFIDENCIALIDAD

El Adjudicatario se compromete a mantener la méaxima confidencialidad
sobre el contenido de las Bases de Licitacion y/u Orden de Compra y/o toda
otra documentacion relacionada con la misma y la modalidad de las tareas
que se desprendan como consecuencia. Quedando expresamente prohibida
su divulgacion y/o reproduccion parcial y/o total por cualquier medio que
fuere, debiendo ademaés respetar el Derecho de la Propiedad Intelectual de
toda la Documentacion entregada.

23. COMPETENCIA:

Las controversias que se susciten por la aplicacion, la interpretacion o
ejecucion de la Orden de Compra seran sometidas a la jurisdiccion ordinaria de
los Tribunales de la Provincia de Tucuman, con renuncia a cualquier otra
jurisdiccion.
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