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ADECUACIÓN DE SSAA Y TRIÁNGULO EN 33Kv 

 
AMPLIACIÓN ET COBOS 

 

CIRCULAR N°5 

Se comunica a los señores Oferentes que para el estudio y presentación de ofertas, deberán tener 

en cuenta la presente circular, que pasa a forma parte de las bases de la licitación mencionada. 

 

ACLARACIONES: 

 

1. De la necesidad de duplicar las protecciones que están dedicadas al trafo principal y al primer 

tramo de cable entre el terciario de la máquina y la celda nueva, surge lo siguiente: 

 

"Deberán duplicarse las protecciones de sobre y subtensión en la celda de entrada y medición 

de forma de disponer de dos sistemas completos de sobre corriente, sobre y subtensión. Se 

aceptará el agrupamiento físico, por sistema, en un solo relé de las funciones de sobre 

corriente y sobre y subtensión. Para más claridad se adjunta nueva versión del esquema 

unifilar de 33 kV y la ETP de la celda adonde se ha dejado destacado con control de cambios las 

actualizaciones introducidas. Por otro lado, se reitera que alternativamente se aceptará una 

celda con seccionador bajo carga en lugar de interruptor." 

 

2. "El alcance del ítem 6 de la última versión de la planilla de cotización implica realizar todas los 

suministros y tareas necesarias para incorporar al sistema de control de la ET las nuevas 

señales que pueda requerir la nueva celda. Dado que la nueva celda de 33 kV reemplazará a la 

de 13,2 kV se propone reutilizar todas las señales y comandos de esta última para la nueva 

celda con la consecuente actualización de base de datos de la RTU necesaria. En la medida en 

que la nueva celda requiera mas señales con respecto a la celda existente de 13,2 kV deberá 

incluirse dentro del suministro la provisión e instalación de un módulo nuevo de entradas 

digitales en la UP del K00. Esto es debido a que los módulos existentes están completos." 

 

3. Para mayor claridad se adjuntan los siguientes archivos:  

• 02 ET Cobos T2CB Adaptacion SA-ETP1-Celdas 33 kV-Rev 1 (1).docx 

• E-CB-L-00-E-EU-310 - Modificado (2) 

 

 


