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Licitacion N 27834

EJECUCION DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE
ELECTROMECANICO, PROVISION DE MATERIAL
COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO

AMPLIACION DE LA ESTACION TRANSFORMADORA
MACACHIN 500/132/32kV

CIRCULAR N°7

Se comunica a los sefiores Oferentes que para el estudio y presentacién de ofertas, deberan
tener en cuenta la presente circular, que pasa a forma parte de las bases de la licitacion
mencionada.

ADECUACIONES SISTEMA DE PROTECCIONES Y CONTROL CELDAS ET MACACHIN
(PROYECTO INSTALACION T2MC)

A los efectos de compatibilizar el nuevo sistema de celdas de 33 kV a instalar con la
ampliacion del sistema de control previsto en la ampliacién y considerando las filosofias
actuales de protecciones y control se solicita considerar los cambios indicados en el
esquema unifilar adjunto de 33 kV (plano N2 E-MC-L-00-E-EU-001 revision B).

En dicho plano se efectuan las siguientes adecuaciones:

1. Los sistemas de protecciones correspondientes a las acometidas desde los
transformadores de potencia TIMCy T2MC se duplican.




&

10.

11.

12.

L . ) . ) Fideicomiso de administracion de
Ministerio de Energia y Mineria Obras de Transporte para el

Presidencia de la Nacién Abastecimiento Eléctrico

Tomando en consideracion esta cuestién se agrega un nucleo adicional en los Tl de
acometida de TIMCy T2MC y un arrollamiento en los TV de la misma acometida.
Se agrega el TV 3U07B a los efectos de poder detectar fallas a tierra en el terciario
del T2MC.

La conexion de alta tensidén de los TV de acometida 3U01B y 3UO7B se realiza
aguas arriba de sus interruptores respectivos (a los efectos de que puedan
detectar fallas a tierra cuando el interruptor se encuentre abierto).

A fin de poder reportar eventos y tomando en consideracion el plano del sistema
de control de Pliego, los relés de protecciéon deben ser IED de acuerdo a las PDTG
gue se adjuntan.

Se agregan en planos las protecciones de sobre y subtension (que estaban
indicadas en las PDTG de pliego pero no dibujadas en el unifilar). Vale remarcar
gue se aceptara que dichas funciones de proteccién se integren en un uUnico IED
(que cumpliria en ese caso las funciones de sobrecorriente y sobre y sub tension).
En el caso de que estas funciones queden separadas debe tenerse en
consideracién de que estos relés deben poder informar en forma local y remota la
fase en subtension (en su HMI y sefializado a RTU).

Se agrega una DAI en la celda nueva 0206 que no figuraba en el esquema unifilar y
debe existir.

Se cambia la relacion de transformacion solicitada de los Tl 3101B y 3107B que
pasan de ser de 500/1 A 2000/1 A. Asimismo se reduce la prestacion solicitada de
los nucleos 3y 4 de 30a 15 VA.

En la celda 0201, se remplaza el medidor de energia por un multimedidor de
acuerdo a las PDTG adjuntas. Se elimina el transductor de corriente con su
amperimetro y su selectora. El multimedidor deberd contar con su
correspondiente bornera de contraste (también de acuerdo a la PDTG adjunta).

En la celda 0207 se remplaza el transductor de corriente y el amperimetro con su
llave selectora por un multimedidor de iguales caracteristicas al descripto en el
punto anterior.

Se adjuntan PDTGs que complementan las del pliego. En dichas PDTGs se
incorporan las correspondientes a los TV monofasicos de 33 kV que remplazan a
las hojas homdnimas del Pliego.

Teniendo en cuenta el esquema de proteccidén planteado la cantidad de IED pasa
de 4 a 5, ver plano C-MC-0-00-G-PL-001-A Sistema de control y telecontrol.
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Todos los relés de proteccién deben disponer de puertos de comunicaciéon Ethernet por
fibra dptica.

En lo que respecta al sistema de control a implementar para las nuevas celdas deberd
cumplirse lo siguiente:

En el edificio de Celdas se debera proveer e instalar un tablero TIOR conteniendo un DFO y
un Switch Ethernet modular con puertos de FO y de Cobre.

Los Relés de protecciones reportan sus alarmas y sefializaciéon a la RTU mediante
protocolo DNP3.0 TCP/IP.

Los relés de sobrecorriente de cada celda que protegen la acometida del transformador
de SSAA tendran ademas funciones de control y telecontrol, adquisicién de alarmas de
SACC y SACA de las celdas, mas el comando del interruptor de MT, y la sefalizacion de
posicion de estos equipos.

La sefalizacién de los dispositivos de proteccidn de la celda seran sefializadas a los relés
de protecciones e informadas a la RTU mediante protocolo.

Por ende, los relés de proteccion deberan estar dimensionados y provistos con las
funciones de control y las cantidades de entradas digitales suficientes para cumplir estas
funciones de control y reporte a la RTU.

Las celdas indicadas dispondran de un multimedidor digital que reportara la medicién
mediante protocolo Modbus TCP/IP o DNP3.0 /TCP, y se conectara a la red Ethernet
mediante el switch del TIOR mencionado.

Respondera a los criterios de disefio del sistema de control y de la red de la ET, y deberd
integrarse mediante FO a la red en el kiosco mas préximo.

Las nuevas celdas podran maniobrarse en forma remota, por telecontrol, o a través de
comandos de cierre y apertura de emergencia instalados en un pequeno armario de pared
a suministrar e instalar en el KOO. La maniobra de celdas en modo local, con tensidn, no
esta permitida.



