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1. OBJETO

El objeto de la presente Especificacion Técnica es establecer la metodologia de ejecucion de los
trabajos de desmontaje de transposiciones existentes y montaje de nuevas transposiciones en el tramo de
LEAT 500 kV ROSARIO OESTE-SANTO TOME existente.

2. REFERENCIAS
* L-ROCN-5-01-M-DT-002: Graperia de retencion para conductor — Documentacion Técnica.
* L-ROCN-5-01-M-DT-011: Graperia de retencion para transposiciones — Documentacién Técnica.

* L-ROCN-5-01-M-DT-014: Conectores flexibles para transposiciones — Documentaciéon Técnica.
* L-ROCN-5-01-G-PL-037: Transposicién existente — Esquema de restitucion de fases.
* L-ROCN-5-01-G-PL-038: Transposicién en linea existente — Esquema de Instalacion.

3. DESMONTAJE DE TRANSPOSICIONES EXISTENTES
3.1 Metodologia

Las transposiciones existentes en esta LEAT poseen un puente de conexién formado por cuatro
subconductores Al/Ac 300/50 mm2. Los pasos a seguir para el desmontaje de estas transposiciones son:

a) Desprender los cuellos de interconexién de fases existentes desde el anclaje de las cadenas
cuadruples de transposicién (sélo el extremo del cuello mas alejado a la torre), removiendo la cadena de paso
ubicada en la fase central.

b) Cortar el cuello de interconexién de las fases extremas para dejarlo de la misma longitud de los
otros dos cuellos. En el extremo donde se realice el corte se agregaran morsas de retenciéon abulonadas con
pala de derivacién a 152, segln el detalle incluido en el plano L-ROCN-5-01-G-PL-037.

¢) Montar sobre el subconductor de linea morsas de retencion abulonadas con pala de derivacion a
75°, segun el detalle incluido en el plano L-ROCN-5-01-G-PL-037. Estas morsas ajustables se emplearan para
regular la flecha de los cuellos.

d) Cerrar los puentes vinculando las morsas abulonadas montadas sobre el subconductor con los
extremos de los puentes (morsas a compresion en los cuellos sin cortar y morsa abulonada en el cuello
cortado).

3.2 Materiales necesarios

El listado de materiales nuevos a incorporar a la LEAT por cada transposicion desmontada es el
siguiente:

- Morsas de retencién abulonadas con pala de derivacién a 75°%: 12 (doce), segun detalle incluido en el
plano L-ROCN-5-01-G-PL-037.

- Morsas de retencién abulonadas con pala de derivacién a 15°%: 4 (cuatro), segun detalle incluido en el
plano L-ROCN-5-01-G-PL-037.
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4, MONTAJE DE NUEVAS TRANSPOSICIONES
4.1 Metodologia

Las tareas de montaje de nuevas transposiciones en la LEAT existente Rosario Oeste — Santo Tomé
son idénticas al montaje de transposiciones en las nuevas lineas a construir, con la salvedad de que la
graperia a utilizar en este caso tiene que ser compatible con el conductor Al/Ac 300/50 mm2 de esta linea.

a) Cortar los subconductores de fase en el lugar indicado para la realizacion de la transposicion e
instalar en dicho lugar las cadenas de retencién cuadruple para transposicién. Ver planos INTCAPHO0018,
INTCAPHO017 y detalles de componentes en el documento L-ROCN-5-01-M-DT-011.

b) Cortar y armar los cuellos que haran efectiva la transposicion. Estos cuellos se armaran con dos
conductores de Al 1265 mm2, separados mediante espaciadores rigidos dobles con contrapesos de 10 kg (ver
plano de componente N° 041999172 en el documento L-ROCN-5-01-M-DT-002). En los extremos de estos
cuellos se utilizaran conectores flexibles para vincular los cuatro subcondutores Al/Ac 300/50 mm2 con los dos
conductores Al 1265 mm2 de los puentes. El detalle de estos conectores flexibles puede verse en el
documento L-ROCN-5-01-M-DT-014.

c¢) Conectar los cuellos de tranposicion ajustando los bulones prisioneros M10 de los conectores
flexibles (Ver L-ROCN-5-01-M-DT-014).

4.2 Materiales necesarios

El listado de materiales nuevos a incorporar a la LEAT por cada transposicion a montar es el siguiente:

- Cable Al 1265 mm?2.

- Cadena de retencion cuadruple para transposicion fase central: 1 (una), segun plano INTCAPHO0018
incluido en el documento L-ROCN-5-01-M-DT-011.

- Cadena de retencion cuadruple para transposicion fase lateral: 2 (dos), segun plano INTCAPHO0017
incluido en el documento L-ROCN-5-01-M-DT-011.

- Conector flexible: 12 (doce), segin documento L-ROCN-5-01-M-DT-014.

- Espaciador rigido doble, apto para contrapeso de 10 kg: 20 (veinte), segun plano N° 041999172
incluido en el documento L-ROCN-5-01-M-DT-002.

- Modulo contrapeso 10 kg apto para espaciador rigido doble: 20 (veinte), segun plano N° 041999171
incluido en el documento L-ROCN-5-01-M-DT-002.
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