
Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

1. GENERALIDADES:

1.1 Fabricante

1.2 Modelo

1.3 País de Origen

1.4 Corriente cortocircuito kA 11

1.5 Vano máximo m 240

1.6 Tensión Sistema kV 132

1.7 Tiro maximo a aplicar en las estructuras daN 1600

2. CABLE OPGW COMPLETO:

2.1 Elemento central GFRP

2.2 Carga rotura nominal daN

2.3 Módulo de elasticidad daN/mm2

2.4 Coeficiente de expansión lineal 1/ºC

2.5 Peso cable completo maximo kg/km 600

2.6 Sección metálica efectiva mm2

2.7 Diámetro exterior maximo mm 15

2.8 Radio de curvatura cable (durante y después

de la instalación) mm

2.9 Dimensiones - adjuntar planos

2.10 Longitud de expedición m

2.11 Cantidad total de fibras - 12

2.12 Energía (I².t) del OPGW para Ti:40ºC, Tf:200ºC, t: 0,3s kA2.seg 115
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2.12 Energía (I .t) del OPGW para Ti:40 C, Tf:200 C, t: 0,3s g 115

2.13 Descargas atmosféricas que deberá soportar Coulomb 100 probada y ensayada 

IEC 60794-1-2/60794-4  

3. ALAMBRES CAPA EXTERNA N° 1

3.1 Material - ACS Detallar

3.2 Formación -

3.3 Diámetro de cada alambre mm

3.4 Tensión de rotura de los alambres daN/mm2

3.5 Alargamiento de los alambres %

4. ALAMBRES CAPA EXTERNA N° 2

4.1 Material - ACS Detallar

4.2 Formación -

4.3 Diámetro de cada alambre mm

4.4 Tensión de rotura de los alambres daN/mm2

4.5 Alargamiento de los alambres %

5. FIBRAS OPTICAS:

5.1 Tipo - monomodo G.652/D

5.2 Longitud de onda de corte nm

5.3 Longitud de onda de onda de operación nm 1550

5.4 Diámetro del campo modal m 9/10,5

5.5 Perfil del indice de refracción - adjuntar
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Nro. DESCRIPCION UNIDAD S/PLIEGO S/OFERTA OBSERVACIONES

5.6 Diámetro de la fibra m 125

5.7 Error de circularidad máximo %

5.8 Dispersión cromática ps/nm.km 20

5.9 Atenuación máxima dB/km 0,20

5.10 Revestimiento primario:

- Tipo - detallar

- Diámetro m 250

- Material -

- Espesor mínimo m

5.11 Núcleo:

- Material - fibra vidrio

- Diámetro mm

5.12 Cubierta del núcleo - detallar

5.13 Revestimiento secundario:

- Material - suelto

- Diámetro mm 1 a 1,5

- Cantidad de tubos - varios

- Evitar ataque de Hidrógeno - detallar

- Fibras por tubo - detallar

- Gel contra ingreso humedad - detallar

5.14 Envoltura interior:

- Material -

- Espesor mm Espesor mm

5.15 Tubo de aluminio/acero

- Diametro mm

- Espesor mm

- Tipo - hermético y

continuo

5.16 Radio de curvatura mínimo de fibras mm

5.17 Alargamiento máximo del cable completo 

sin producir variación de atenuación en las fibras %

5.18 Curva de variación de atenuación de las fibras 

en función de la fuerza de tracción sobre el cable

completo - adjuntar

5.19 Coeficiente de expansión térmica 1/ºC detallar

5.20 Curva de variación de atenuación de las fibras 

en función de la temperatura exterior del cable

completo - adjuntar

5.21 Máximo esfuerzo durante el tendido daN

5.22 Máxximo esfuerzo en instalación permanente daN

5.23 Resistencia al aplastamiento daN/cm
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