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Licitación Pública Nacional e Internacional  
 TNOA-LP 1/2012  

NUEVO LLAMADO  
 
 

EJECUCION DE LA OBRA CIVIL Y PROVISION DE MATERIAL 
COMPLEMENTARIO  

ESTACION TRANSFORMADORA  
PANTANILLO Y LAT AEROPUERTO - PANTANILLO 

 
 

 
Se detalla a continuación el listado de las consultas realizadas por los 
Oferentes y sus correspondientes respuestas.  
 
Agradeceremos prestar especial atención sobre aquellas que introducen 
modificaciones en las bases y condiciones de la Licitación, las que se deberán 
tener en cuenta al momento de realizar la cotización. 
 

1) En planos de bases de estructuras de los equipos de la ET se indica en 
lo referente a los anclajes que “la cantidad será a definir con la provisión 
de los equipos” por lo que deberán indicar si dicha provisión forma parte 
de esta licitación o será una provisión a posteriori por parte del 
Comitente. 
 
La provisión de los equipos no forma parte de la presente contratación. 
El Contratista deberá solicitar al Comitente los datos para la fijación de 
los equipos  a fin de ajustar el diseño de los cabezales de los soportes 
de equipos de playa. 
 

2) Las especificaciones que deben cumplir las bobinas del cable de acero 
galvanizado nos informa nuestro proveedor de que se trata para pedidos 
de mayor cantidad de cables y que no se puede cumplimentar para 2 
bobinas. 
Pregunta: Se pueden variar las condiciones de expedición? 
 
Las condiciones de expedición del cable de guardia deberán adaptarse 
al tamaño de la provisión necesaria. 
 

3) En referencia a la provisión del cable OPGW transcribimos las consultas 
efectuadas por nuestro proveedor solicito favor informar los siguientes 
datos: 



Licitación TNOA 1/2012 NUEVO LLAMADO – Circular Nº 1 
Página 2 de 3 

 

 
Item 1.6  Corriente cortocircuito (0,3seg.) KA 
Item 2.11 Energia (I2.t) KA2.seg 

 
Diámetro máximo Del cable 
Peso cable completo Kg/Km 
Máximo corto circuito en las Subestaciones, dimensionado para futura 
expansiones de la red 

 
En las especificaciones técnicas particulares, no están definidas las 
características del cable que influyen directamente en los esfuerzos 
mecánicos de la estructura, considerando que no sabemos de los datos 
de la estructura, para que coticemos un cable adecuado al proyecto, 
necesitamos de los datos arriba. Además se puede informar la corriente 
del corto circuito, que es distinto de la descarga atmosférica (Coulomb) 
que depende de la naturaleza, el corto circuito aumenta de acuerdo con 
la expansión de la red instalada. En caso de dimensionar el cable para 
un corto circuito actual, en futuro cuando la capacidad del corto del 
sistema aumentar, el cable va estar subdimensionado. 

 
Las características ambientales del cable OPGW son las siguientes: 
 
  Temperatura media anual = 20ºC 
  Temperatura máxima = 50ºC 
  Flecha máxima = 4.86m 

 Viento máximo = 31 m/s; Con Temperatura de 10ºC; Teniendo en 
cuenta el cálculo de presión según AEA95301 resulta : Presión = 
124,94daN/m². 

 
Se adjunta la planilla de datos técnicos garantizados con los valores 
solicitados. 
 
Las solicitaciones por cortocircuito no resultan críticas en el 
dimensionamiento de los pórticos de esta E.T. 
 

4) La provisión de estructuras de suspensión por parte del Comitente debe 
entenderse que incluyen las crucetas? En plano TNO-15-LIN-33-P-001 
se indica “postes a suministrar por el Comitente” 
 
Mediante la presente informamos a los señores oferentes que se 
modifican las condiciones del pliego, siendo la provisión de las 
estructuras de suspensión a cargo del contratista y no del 
comitente, se adjunta a la presente nueva planilla de propuesta con las 
modificaciones involucradas. 
 

5) En planilla de propuesta Sub-Ítem 1-5 se indica Cantidad UNO (1), pero 
en plano TNO-15-LIN-32-P-001 se indican DOS (2) estructuras a 
montar. Aclarar si se debe modificar la cantidad establecida en la planilla 
de propuesta. 
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La cantidad de estructuras a montar es 2 (DOS), por lo que se adjunta 
una nueva planilla de propuesta con la modificación indicada. 
 

6) En planos de estructuras de la ET algunos postes se indican por ejemplo 
4,50/600/3/26 y otros por ejemplo 2x14,50 Ro2400. Se debe entender 
que cuando se indica Ro se refiere a la rotura?? 
 
Para describir las resistencias de los postes para la Estación 
Transformadora, se adoptaron dos nomenclaturas:  
 

6.1) Para postes de pórticos:  Se indica la carga de rotura en la 
cima con el prefijo “Ro”. (Por ejemplo “Ro2400” significa carga 
de rotura en la cima de 2400 kg. 

 
6.2) Para postes de soportes de equipos (cilíndricos) y pórticos de 
33 kV: Se indica carga de servicio y a continuación el factor de 
seguridad. (Por ejemplo  4,50/600/3/26 significa  poste de 4,50 m 
de longitud, 600 kg de carga de servicio aplicado en la cima con un 
factor de seguridad de 3  y un diámetro de 26 cm. 

 
7) En la Memoria Descriptiva – Criterios de Diseño (Fs1/9) se indica en 2do 

párrafo que “….deberá construirse las obras……dichos documentos 
tienen el desarrollo suficiente para ser empleados como proyecto 
constructivo” 
En las ETP Fundaciones, punto 4 PROYECTO se indica “….se hará 
responsable del diseño y cálculo de las fundaciones….” 
Pregunta: Se deben efectuar nuevos ensayos de suelo y proyectar 
nuevas fundaciones o simplemente una verificación de las fundaciones 
previstas en el pliego? 
 
 
Como Constructor, el Contratista será responsable de las obras que se 
construirán. Por lo tanto deberá realizar las comprobaciones que 
considere conveniente para hacer suyo el proyecto del Pliego, 
adoptándose como mínimas las dimensiones y resistencias de las 
estructuras y fundaciones contenidas en los planos. No es necesario 
repetir los estudios de suelos. 
 

8) A partir del análisis de la documentación integrante del pliego de llamado 
a licitación  no podemos determinar a qué piquetes corresponden las 
distintas fundaciones especificadas, por  lo que agradeceremos indicar 
la documentación a considerar. 
 
La documentación solicitada se encuentra en el plano TNO-15-LIN-13-E-
001 


